26   


Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городское поселение город Туймазы муниципального района

Туймазинский район Республики Башкортостан 

на 2017 - 2022 годы
[image: image1.png]



г. Туймазы
2016 г.

П Р О Г Р А М М Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т

Оглавление

41.
Паспорт программы


62. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры


62.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения


72.1.1. Тарифы для населения на электроэнергию


82.1.2. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения


82.2. Основные показатели системы теплоснабжения


92.2.1. Тарифы для населения на теплоснабжение


102.2.2. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения


102.3. Основные показатели системы водоснабжения


122.3.1. Тарифы для населения за водоснабжение


132.4. Основные показатели системы водоотведения


142.4.1. Тарифы для населения за услугу по водоотведению


152.4.2. Проблемы в системе водоотведения


152.5. Основные показатели системы газоснабжения


162.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО


172.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры городского поселения город Туймазы


172.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры


172.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения


203. Перспективы развития городского поселения город Туймазы и прогноз спроса на коммунальные ресурсы


203.1. Перспективы развития городского поселения город Туймазы


203.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы


223.2.1. Развитие системы электроснабжения в городском поселении город Туймазы


253.2.2. Развитие системы теплоснабжения в городском поселении город Туймазы


263.2.3. Развитие системы водоснабжения в городском поселении город Туймазы


303.2.4. Развитие системы водоотведения в городском поселении город Туймазы


323.2.5. Развитие системы газоснабжения


323.2.6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


343.2.7. Обязательные мероприятия по защите систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера


343.2.8. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов


364.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


364.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг


374.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки


404.3. Целевые показатели потребления населением городского поселения город Туймазы каждого вида коммунального ресурса


415. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей


456. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения


457.  Управление программой




1. Паспорт программы
	Наименование Программы: 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017 - 2022 годы

	Основания для

разработки Программы: 
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· «Требования к Программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные   Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502;

· Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

· Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	Основные разработчики Программы:
	Администрация городского поселения город Туймазы.

	Исполнители Программы:
	Администрация городского поселения город Туймазы, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению.

	Цель Программы: 
	Обеспечение надежности и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения город Туймазы, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг.

	Задачи Программы:
	Основными задачами Программы являются:

· кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения городского поселения город Туймазы, повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

· эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения;

· создание благоприятного инвестиционного климата;

· модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

· использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней;

· улучшение экологической ситуации на территории городского поселения город Туймазы. 

	Важнейшие целевые показатели программы:
	· критерии доступности для населения коммунальных услуг;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; 

· показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

· показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

· показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса;

· показатели воздействия на окружающую среду.

	Срок реализации Программы:
	с 2017 г. по 2022 г.

	Объемы финансирования:
	Объем финансирования составляет 3 729 907 тыс. руб., в том числе:
· на систему электроснабжения – 129 896 тыс. руб.;

· на систему теплоснабжения – 301 865,545 тыс. руб.;

· на систему водоснабжения – 1 429 417 тыс. руб.; 
· на систему водоотведения– 1 142 492 тыс. руб.;
· на систему газоснабжения – 53 700 тыс. руб.;

· на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора- 26 052 тыс. руб.;

· строительство мусоросортировочной станции, организация сбора вторсырья – 150 000 тыс. руб.

	Источники финансирования Программы:
	Источниками финансирования Программы являются:

· бюджетные средства (бюджеты разных уровней; местного бюджета);
· средства предприятий коммунального комплекса; 

· средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры


Население и организации городского поселения город Туймазы обеспечены коммунальными услугами: электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, захоронение (утилизация) ТБО.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями, имеющими организационно-правовую форму – ОАО,  ООО.


Предприятия организационно-правовой формы ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственные основные средства или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды. 

Таблица№ 2.1.  Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг
	Ресурс, услуга
	Организация, предоставляющая услугу
	Собственник имущества
	Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах
	Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах

	Электроснабжение
	Поставка электроэнергии, обслуживание оборудования и сетей - ОАО «Туймазинские городские электрические сети»  
	Муниципалитет
	Прямые договора
	Прямые договора

	Теплоснабжение
	ООО «Туймазинские  тепловые сети»
	Муниципалитет
	через УК
	Прямые договора

	Водоснабжение
	ООО "Туймазыводоканал"
	Муниципалитет
	Прямые договора, через УК
	Прямые договора

	Водоотведение
	ООО "Туймазыводоканал"
	Муниципалитет
	Прямые договора, через УК
	Прямые договора

	Газоснабжение
	Поставка газа, обслуживание оборудования и сетей - филиал ОАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Туймазы
	ОАО «Газпром»
	Прямые договора
	Прямые договора


2.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения


Распределение энергии, ввод и обслуживание линий электропередач и подстанций на территории городского поселения город Туймазы обеспечивает ОАО «Туймазинские городские электрические сети».

Сведения об обслуживаемом оборудовании и сетях:

Общая протяженность  ЛЭП -  616,9 км; 

· в том числе кабельные линии 6-10 кВ, 0,4 кВ- 219,5 км;

· в том числе воздушные линии —   397,4 км;

Количество РП- 6 шт.;
Количество трансформаторных подстанций  -   391 шт.;
Мощность трансформаторных подстанций —  158942  кВА.
Таблица № 2.1.1. Основные технические характеристики и показатели системы электроснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2012
	2013
	2014
	2015

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Основные показатели состояния системы электроснабжения

	Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников)
	мВт
	95,1
	97,9
	98,7
	103,4

	Фактическая подключённая нагрузка (мощность)
	мВт
	41,4
	42,5
	42,9
	44,9


	Общая протяжённость сетей
	км
	616,9
	616,9
	616,9
	616,9

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс.кВтч
	23758
	27404
	25293
	25268

	Фактический уровень потерь в сетях
	%
	13,6%
	15,0%
	13,9%
	13,8%

	Объём отпуска в сеть
	тыс. кВт. ч
	174691
	182691
	181967
	189312

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс. кВт. ч
	150933
	155287
	156674
	164044

	в т.ч.

	Населению
	тыс. кВт. ч
	80145
	82457
	83194
	82944

	Бюджетным потребителям
	тыс. кВт. ч
	2717
	2795
	2787
	2778

	Прочим потребителям
	тыс. кВт. ч
	68071
	70034
	70926
	74547

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	чел.
	66800
	66924
	67088
	67587

	Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта
	тыс.кВтч
	145348
	149840
	151481
	158924

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	96,3%
	96,5%
	96,7%
	96,9%

	Индикаторы надёжности системы электроснабжения

	Аварийность
	ед./км
	0,6%
	3,2%
	1,5%
	0,0%

	Продолжительность (бесперебойность) поставки
	%
	99,7%
	98,4%
	99,3%
	100,0%

	Фактический износ оборудования системы электроснабжения
	%
	80,0%
	81,0%
	46,2%
	45,5%


Надежность системы  электроснабжения городского поселения город Туймазы  соответствует общим требованиям предусмотренным «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденными Приказом Минэнерго  России от 08.07.2002 г. № 204. Не нарушая ПУЭ ОАО «Туймазинские городские электрические сети» отвечают необходимым требованиям надежности:

- перспективное развитие системы электроснабжения осуществляется с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;

- обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;

- ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;

-  снижение потерь электрической энергии;

- соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.

При выполнении общих требований ОАО «Туймазинские городские электрические сети» рассматривают в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования. При решении вопросов резервирования учитывается перегрузочная способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения городского поселения город Туймазы по всем параметрам надежности системы. 
Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения городского поселения город Туймазы показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

Воздействие системы электроснабжения городского поселения город Туймазы на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.
В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

2.1.1. Тарифы для населения на электроэнергию
Таблица № 2.1.1.1. Тарифы для населения за электроснабжение
	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016

	Электроэнергия

	Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС
	за 1 кВт. ч
	1,91
	2,14
	2,31

	Решение о принятом тарифе 
	
	Постановление ГКТ № 1  11.01.2013 г.
	Постановление ГКТ № 767 от 30.11.14
	Постановление ГКТ № 569 от 28.11.15

	Сроки действия тарифа
	
	с 1.1. по 31.12.-1,91
	с 1.1. по 30.06.-2,02; с 1.07. по 31.12.-2,26
	с 1.1. по 30.06.-2,26; с 1.07. по 31.12.-2,35


2.1.2. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения
К основным проблемам электроснабжения городского поселения город Туймазы относятся физическое и моральное старение части оборудования, износ участков распределительных электрических сетей, эксплуатирующихся более 20-30 лет.

Сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования, снижение резервов. Большая доля линий электропередач введены в эксплуатацию до 1990 г. Потребность в электроэнергии со временем растет, а пропускная способность старых линий значительна низка, что приводит к дополнительной потере на линиях электропередач.

2.2. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение городского поселения город Туймазы осуществляется ООО «Туймазинские тепловые сети» от 16 котельных. ООО «Туймазинские тепловые сети» осуществляет регулируемый вид деятельности – производство и передачу тепловой энергии. Установленная мощность котельных города составляет 191,52 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка 117,48 Гкал/час, что составляет 61,35% от установленной. Протяженность тепловых сетей 140,8006 км. 

Системой теплоснабжения в городском поселении город Туймазы предоставляются  услуги по отоплению и горячему водоснабжению в многоквартирные жилые дома, объектам социальной сферы, в общественные здания, предприятиям и другим объектам. Часть многоквартирных жилых домов и частный сектор отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

Таблица № 2.2.1. Основные технические характеристики и показатели системы теплоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2012
	2013
	2014
	2015

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Основные показатели состояния системы теплоснабжения

	Установленная мощность котельных
	Гкал/ч
	183,8
	183,8
	183,8
	201,5

	Располагаемая мощность котельных
	Гкал/ч
	163,7
	161,1
	154,5
	164,4

	Коэффициент использования мощности котельных
	%
	89,1%
	87,7%
	84,1%
	81,6%

	Общая протяженность сетей
	км
	138,0
	140,8
	140,8
	143,6

	1. Производство тепловой энергии

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	428,12
	421,37
	404,03
	423,33

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал
	7,1
	6,6
	6,7
	7,0

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	%
	1,7%
	1,6%
	1,7%
	1,7%

	Объём отпуска теплоэнергии в сеть
	тыс. Гкал
	421,02
	414,76
	397,33
	416,35

	Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал
	45,9
	46,9
	40,4
	42,1

	Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии
	%
	11%
	11%
	10%
	10%

	Отпущено тепловой энергии всем потребителям
	тыс. Гкал
	375,13
	367,89
	356,96
	374,25

	в т.ч.

	Общий объём реализации услуги отопления
	тыс. Гкал
	304,08
	304,42
	306,60
	311,53

	в т.ч.

	отопление для населения
	тыс. Гкал
	237,56
	237,83
	239,53
	242,90

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления
	чел.
	48764
	48855
	48974
	49832

	Общий объём реализации услуги ГВС
	тыс. Гкал
	71,0
	63,5
	62,4
	62,7

	Общий объём реализации услуги ГВС
	тыс. куб. м
	1446,0
	1295,4
	1240,8
	1212,3

	в т.ч.

	ГВС для населения
	тыс. Гкал
	63,3
	56,3
	55,3
	55,6

	ГВС для населения
	тыс. куб. м
	1057,3
	937,9
	887,9
	857,4

	Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения
	чел.
	44756
	44839
	44949
	45736

	Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	165,9
	165,8
	165,6
	165,4

	Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7

	Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	30,0
	31,0
	27,0
	27,0

	Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию
	м3/Гкал
	0,43
	0,44
	0,43
	0,43

	Индикаторы надёжности системы теплоснабжения

	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления
	%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС
	%
	100%
	100%
	100%
	100%


В городском поселении город Туймазы нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения.
Эффективность и надежность системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы соответствует:

- Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115 (зарегистр. в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358);

- и Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6  (зарегистр. в Минюсте РФ 22 января 2003 г. № 4145).

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения городского поселения город Туймазы по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям, термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в городском поселении город Туймазы соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.
2.2.1. Тарифы для населения на теплоснабжение
Таблица № 2.2.1.1. Тарифы для населения за потребляемые услуги по теплоснабжению
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016

	ООО "Туймазинские тепловые сети"

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 Гкал, с НДС
	1048,73
	1139,59
	1248,13
	1404,86

	Решение о принятом тарифе 
	
	Постановление ГКТ № 247 от 9.10.12
	Постановление ГКТ № 789 от 16.12.13
	Постановление ГКТ № 882  от 18.12.14
	Постановление ГКТ № 345  от 30.11..15

	Сроки действия тарифа 
	
	с 1.1. по 30.06.-988,9; с 1.07. по 31.12.-1108,55
	с 1.1. по 30.06.-1108,55; с 1.07. по 31.12.-1170,63
	с 1.1. по 30.06.-1170,63; с 1.07. по 31.12.-1325,62
	с 1.1. по 30.06.-1325,62; с 1.07. по 31.12.-1484,11

	Горячее водоснабжение

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 куб. м
	82,94
	90,13
	98,71
	113,62

	Решение о принятом тарифе 
	
	Постановление ГКТ №181 от 27.04.2012 г.
	Постановление ГКТ № 685 от 30.11.12 г.
	
	Постановление ГКТ № 557 от 10.12.15 г.

	Сроки действия тарифа 
	
	01.01. по 30.06.12- 58,32;  01.07. по 31.08.12 -61,82; 01.09 по 31.12.12-65,28
	01.01 по 30.06.13- 78,36; 01.07. по 31.12.13- 87,52
	
	01.01 по 30.06.16- 85,42; 01.07. по 31.12.16- 109,78


2.2.2. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
Для развития системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы необходимо обеспечить решение следующих задач: 

· повышение КПД источников тепловой энергии;

· ликвидация перерасхода энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии;

· снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии;

· повышение надежности систем жизнеобеспечения и снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Решение вышеперечисленных задач позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы.
2.3. Основные показатели системы водоснабжения

Все оборудование и сети системы централизованного водоснабжения находятся в муниципальной собственности городского поселения город Туймазы. Эксплуатацию оборудования и сетей централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Тумазыводоканал» на основании договора аренды. Часть наружных сетей системы водоснабжения города, располагающихся внутри территорий промышленных предприятий, находится в собственности соответствующих юридических лиц.

Водоснабжение городского поселения город Туймазы осуществляется за счет подземных источников. 

Подъем воды осуществляется из источников посредством трех водозаборов: 

1) «Нугуш», представляющий собой комплекс из 24 технологически связанных скважин, расположенных по берегам Туймазинского водохранилища (16 приняты на баланс и функционируют, 8 находятся на завершающем этапе ввода в эксплуатацию); 

2) «Нуркеево-1», представляющий собой комплекс из 11 технологически связанных скважин, расположенных в юго-восточной пригородной зоне; 

3) «Бишинды», представляющий собой комплекс из четырех технологически связанных водозаборных сооружений (каптированных родников), расположенных вблизи с. Верхние Бишинды и д. Имангулово. 
Технологическая схема водоснабжения от водозабора «Нугуш»: поднимаемая из скважин насосными установками I подъема вода подается по четырем трубопроводам (2х Ø=300 мм и 2х Ø=400 мм) в два приемных резервуара объемом 150 м³ каждый, после чего поступает на станцию II подъема, оборудованную 7-ю насосными агрегатами, и по одной нитке Ø=500 мм подается на бактерицидные установки, расположенные в непосредственной близости с РЧВ 2х2500 м³,. После РЧВ 2х2500 м³ вода подается в городскую сеть посредством одной нитки Ø=500 (вторая параллельная нитка Ø=500 мм находится на завершающей стадии строительства и ввода в эксплуатацию). 

В ближайшие годы планируется завершение строительства второй нитки трубопровода Ø 500 мм от насосной станции II подъема до РЧВ 2х2500 м³ и бурение еще 11 скважин (III очередь строительства) с увеличением производительности водозабора ~ на 5000 м³/сут. с целью обеспечения потребностей ГП г. Туймазы в питьевой воде, а также следующих населенных пунктов: с. Агиртамак и с. Райманово, для которых планируется упразднить статус сёл и включить в состав ГП г. Туймазы, а также с. Татар-Улканово, д. Чуваш-Улканово, д. Киска-Елга и д. Исмаилово. 

Текущее техническое состояние элементов водозабора (скважины, водоводы до приемных резервуаров, строительные конструкции) оценивается как полностью удовлетворительное.

Технологическая схема водоснабжения от водозабора «Нуркеево-1»:

 Подаваемая насосами I подъема вода поступает в РЧВ 2х3000 м³, проходит обработку в бактерицидных установках и попадает на станцию II подъема, откуда по напорному трубопроводу Ø 500 мм поступает в городскую сеть. РЧВ 2х3000 м³, здание бактерицидных установок и насосная станция расположены на одной площадке и имеют общую зону санитарной охраны. 

При дальнейшем осуществлении централизованного ХВС от данного водозабора необходимо предусмотреть строительство станции умягчения исходной воды в целях доведения показателей жесткости до нормативных, а также предусмотреть меры по улучшению прочих нормируемых показателей качества. 

Текущее техническое состояние элементов водозабора (скважины, водоводы до РЧВ 2х3000 м³, строительные конструкции) оценивается как удовлетворительное.

Каптажные сооружения водозабора «Бишинды», насосные станции I подъема, а также водоводы как до насосной станции II, так и после нее введены в эксплуатацию в 1958 г., техническое состояния оценивается как неудовлетворительное. Требуется проведение капитального ремонта каптажей, насосных станции I подъема, а также водоводов до насосной станции II подъема и от насосной II подъема до городской сети.

В качестве подготовки исходной воды перед её подачей абонентам на всех трех существующих водозаборах применяются установки ультрафиолетового и ультразвукового обеззараживания.

На территории ГП г. Туймазы функционирует две повысительные насосные станции (ПНС), обеспечивающие необходимую величину напора при фактическом расходе. ПНС обеспечивают городских потребителей (ПНС «Чулпан» и ПНС «Тубанкуль). Работа всех ПНС автоматизирована, автоматизация осуществляется за счет контроля производительности насосов в зависимости от давления в напорных трубопроводах. Управление производительностью насосов осуществляется посредством частотно-регулируемых приводов.

Таблица № 2.3.1. Система водоснабжения городского поселения город Туймазы характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

	Показатели
	Ед. изм.
	2012
	2013
	2014
	2015

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Основные показатели состояния системы водоснабжения

	Установленная  производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5

	Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема
	%
	79,8%
	79,8%
	79,8%
	79,8%

	Общая протяжённость сетей
	км
	201,3
	201,3
	233,5
	233,5

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м3
	6283,9
	6241,3
	5379,3
	5277,0

	Расход на собственные нужды
	тыс. м3
	12,6
	12,5
	10,8
	10,6

	Расход на собственные нужды
	%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	0,2%

	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	6271,3
	6228,8
	5368,5
	5266,4

	Объём потерь
	тыс. м3
	832,0
	819,0
	720,0
	692,0

	Уровень потерь
	%
	10,0%
	10,0%
	11,0%
	10,0%

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м3
	5644,2
	5605,9
	4778,0
	4739,8

	населению (питьевая)
	тыс. м3
	4407,2
	4362,0
	3556,0
	3612,8

	прочим потребителям
	тыс. м3
	659,3
	699,0
	698,0
	690,7

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	58116
	58224
	58367
	59212


	Объём услуг, реализуемых по приборам учёта
	тыс. м3
	2637,2
	2963,9
	3746,4
	3418,5

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	46,7%
	52,9%
	78,4%
	72,1%

	Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды
	кВт. ч/ куб. м
	1,06
	1,07
	1,09
	1,21

	Индикаторы надёжности системы водоснабжения

	Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения
	ед./км
	0,08
	0,0
	0,1
	0,1

	Индекс замены сети
	%
	1,0%
	2,4%
	1,6%
	0,5%

	Перебои в снабжении потребителей
	час./чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Продолжительность (бесперебойность) поставки
	%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов
	%
	56,0%
	59,0%
	60,0%
	61,0%

	Фактический износ сетей систем водоснабжения
	%
	72,0%
	75,0%
	78,0%
	80,0%


Система водоснабжения городского поселения город Туймазы в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные при условии реконструкции и ремонта артезианских скважин, водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых.

В соответствии со сводными показателями анализов проб исходной воды источника за 2011-2015 гг., вода водозабора «Нугуш» соответствует по всем основным установленным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.», кроме общей жесткости (за 2015 г. средний показатель по результатам анализов проб составил 7,77 мг-экв./л при допустимом значении в 7 мг-экв./л).

В соответствии со сводными результатами анализов проб за 2011-2015 гг., исходная вода Водозабора «Нуркеево-1» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по ряду показателей: 

- общая жесткость – 15,6 мг-экв/л при нормативе в 7 мг-экв/л; 

- сульфаты – 540,9 мг/л при нормативе в 500 мг/л; 

- сухой остаток – 1137 мг/л при нормативе в 1000 мг/л.

По сводным результатам анализов проб за 2015 г. исходная вода водозабора «Бишинды» является пригодной по всем нормируемым показателям, кроме общей жесткости: фактический показатель составил 11,1 мг-экв/л при нормативе в 7 мг-экв/л. Для дальнейшего использования водозабора в качестве источника питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды с целью доведения качества подаваемой воды до нормативного. 

В качестве подготовки исходной воды перед её подачей абонентам на всех трех существующих водозаборах применяются установки ультрафиолетового и ультразвукового обеззараживания.

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения городского поселения город Туймазы по всем параметрам надежности системы. 
Воздействие системы водоснабжения городского поселения город Туймазы на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

2.3.1. Тарифы для населения за водоснабжение

Таблица № 2.3.1.1. Тарифы для населения за водоснабжение

	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016

	Холодное водоснабжение

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 куб. м
	12,07
	12,67
	14,20
	15,50

	Решение о принятом тарифе
	
	Постановление ГКТ №1282 от 23.11.12
	Постановление ГКТ № 1419 от 30.11.13
	Постановление ГКТ № 496 от 23.11.14
	Постановление ГКТ № 496 от 18.11.15

	Сроки действия тарифа
	
	с 01.01.по 31.12.11 -12,07
	01.01. по 30.06.12- 12,07;  01.07. по 31.08.12-12,79; 01.09 по 31.12.12-13,52
	01.01 по 30.06.13- 13,52; 01.07. по 31.12.13-14,87
	01.01.по 30.06.14-14,87;   01.07. по 31.12.14-16,13


Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

Все здания и сооружения водозабора «Бишинды», включая насосную станцию II подъема, введены в эксплуатацию в 1958 г. и характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием. Каптажные сооружения, насосные станции I подъема каптажей «120 насосная станция» и «Большой Имангуловский», водоводы от каптажей до насосной станции II, а также от насосной до городских сетей и сама насосная требуют проведения капитального ремонта. Оборудование насосных станций требует замены, также как и бактерицидная установка, находящаяся в здании насосной II подъема и ограничивающая производительность водозабора. Необходимо проведение капитальных ремонтов здания и оборудования станции, а также водоводов. 

Поднятая вода всех водозаборов не удовлетворяет требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по показателю общей жесткости: по результатам анализов проб воды на конечных точках распределительной сети за 2015 г. показатель жесткости колеблется в пределах от 8 до 13,5 мг-экв/л при допустимом значении в 7 мг-экв/л. Помимо общей жесткости, исходная вода водозабора «Нуркеево-1» не удовлетворяет требованиям по таким показателям, как сухой остаток и содержание сульфатов. Помимо существующих установок обеззараживания необходимо в дальнейшем предусмотреть внедрение систем соответствующей водоподготовки. 

Также на территории города часть магистральных участков сетей проложенных более 50 лет назад и требующих замены. 

Часть территорий ГП г. Туймазы (восточная часть, жилой район «Усень» и западная часть, жилой район «Чулпан»), на которых распложена жилая застройка, не обеспечена централизованным водоснабжением, в связи с чем требуется разработка проектов и прокладка наружных сетей водоснабжения.
2.4. Основные показатели системы водоотведения
Система водоотведения городского поселения город Туймазы обслуживается ООО «Туймазыводоканал». Все оборудование и сети системы централизованного водоотведения находятся в муниципальной собственности городского поселения город Туймазы. Существующая система канализации города представляет смешанную канализацию, состоящую из бытовых и производственных сточных вод. 

На территории городского поселения город Туймазы организована преимущественно централизованная система водоотведения. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них местными канализационными насосными станциями. 

Централизованное водоотведение отсутствует в жилых районах «Чулпан» (западная часть города), «Южный» («Тубанкуль», южная часть города) и «Усень» («Восточный», восточная часть города). Для указанных районов характерна одно-двухэтажная частная усадебная и секционированная блокированная застройка. В целях хозяйственно-бытового водоотведения сточных вод используются надворные уборные, водопроницаемые выгребы, шамбо. Прием и отведение сточных вод от данных неканализованных районов в централизованную систему осуществляется ассенизационным способом.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в ГП г. Туймазы включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации, осуществляющих приемку и очистку стоков всего города. 

В ГП г. Туймазы полная раздельная система канализации, состоит из двух самостоятельных сетей – бытовой и дождевой. Схема канализации города является пересеченной. Обусловлено это постепенным понижением территории канализируемого объекта. Коллекторы бассейнов канализирования, идущие к водоему, перехватываются главным коллектором, идущим к очистным сооружениям. В перспективе – переход на зонную схему, где сточные воды от некоторых отдельных объектов отводятся на очистные сооружения самотеком. 

Протяженность канализационных сетей ГП г. Туймазы составляет 73,8 км, диаметр от 150 до 1000 мм. Сточные воды собираются по одному самотечному коллектору и по главному канализационному коллектору поступают в приемный резервуар ГКНС, где установлены решетки для задержки крупных объектов (ветошь, стекло и т.п.). Далее по двум напорным коллекторам направляются на механическую и биологическую очистку на биологические очистные сооружения ГП г. Туймазы. После очистки стоки сбрасываются в р. Усень. 

Таблица № 2.4.1. Система водоотведения городского поселения город Туймазы характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

	Показатели
	Ед. изм.
	2012
	2013
	2014
	2015

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Основные показатели состояния системы водоотведения

	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	Фактическая производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений
	%
	70,6%
	70,6%
	70,6%
	70,6%

	Общая протяжённость сетей
	км
	69,2
	69,2
	73,8
	73,8

	Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод)
	тыс. м3
	5776,8
	5609,2
	4545,9
	4014,8

	в том числе: от населения
	тыс. м3
	4059,2
	4018,2
	3062,9
	2642,9

	Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения
	тыс. м3
	5776,8
	5609,2
	4545,9
	4014,8

	в т. ч.: на биологическую очистку
	тыс. м3
	5776,8
	5609,2
	4545,9
	4014,8

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения
	чел.
	50561
	50655
	50779
	51515

	Удельный расход электроэнергии на объем реализации услуг
	кВт. ч/ куб. м
	0,54
	0,51
	0,53
	0,52

	Индикаторы надёжности системы водоотведения

	Аварийность коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	69,1%
	71,2%
	77,6%
	79,9%

	Фактический износ сетей систем водоотведения
	%
	71,0%
	76,0%
	77,0%
	80,0%

	Фактический износ очистных сооружений
	%
	84,0%
	85,0%
	87,0%
	88,0%


2.4.1. Тарифы для населения за услугу по водоотведению 
Таблица № 2.4.1.1. Тарифы для населения за услугу по водоотведению 
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016

	Водоотведение

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 куб. м
	7,45
	7,82
	8,76
	9,58

	Решение о принятом тарифе 
	
	Постановление ГКТ РБ № 1283 от 23.11.12
	Постановление ГКТ РБ № 1419 от 30.11.13
	Постановление ГКТ РБ № 496 от 23.11.14
	Постановление ГКТ РБ № 497 от 18.11.15

	Сроки действия тарифа 
	
	с 01.01. по 31.12.11 -7,45
	с 01.01 по 30.06 -7,45; с 01.07. по 31.08.- 7,89; с 01.09.по 31.12.-8,33
	с 01.01. по 30.06.-8,33; с 01.07. по 31.12.-9,19
	с 01.01. по 30.06.-9,19; с 01.07.по 31.12.-9,97


2.4.2. Проблемы в системе водоотведения

Основной проблемой существующих систем централизованного водоотведения на территории ГП г. Туймазы является техническое и моральное устаревание оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. 

Трубопроводы централизованной системы канализации: 
Большая часть канализационных коллекторов вышла за нормативный срок эксплуатации и требует перекладки, часть участков требует перекладки с увеличением диаметров; 

Отводной коллектор находится в аварийном состоянии, его текущий ремонт осуществляется «подручными средствами» вследствие отсутствия финансирования. 

Главная канализационная насосная станция: 
Несмотря на достаточно высокий уровень оснащенности ГКНС основным и вспомогательным технологическим оборудованием, подъемно-транспортными механизмами и т.д., при визуальном обследовании выявлена необходимость ее реконструкции путем замены оборудования на современные аналоги, или строительства новой ГКНС. Это касается в первую очередь трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, их износ составляет 100%. 

Регулирование производительности ГКНС осуществляется путем изменения степени открытия запорной задвижки на выходе каждого насосного агрегата. В соответствии с действующими стандартами и нормами использование запорной арматуры в качестве регулирующей не допускается. 

Не функционирует электрифицированное управление задвижками. 

Насосный агрегат №4 выведен из работы, но, несмотря на это, резерв насосных агрегатов обеспечивается. 

Отсутствуют необходимые контрольно-измерительные приборы 

В ГКНС отсутствуют расходомеры (на напорных трубопроводах). 

Газовые котлы ГКНС морально и физически устарели. 

Местные канализационные насосные станции: 
Износ оборудования (за исключением насосных агрегатов), арматуры и трубопроводов составляет 100%. Все элементы КНС технологического назначения (за исключением насосных агрегатов) устарели и физически и морально. 

В КНС отсутствуют дренажные насосы, необходимые контрольно-измерительные приборы и расходомеры (на напорных трубопроводах). 

Биологические очистные сооружения канализации: 
Износ оборудования, арматуры и трубопроводов объектов первой очереди строительства БОС (запуск в 1982 году) составляет 100%. 

Технические возможности по очистке сточных вод БОС, работающих в существующем штатном режиме, в настоящее время не соответствуют проектным характеристикам. Состав существующих БОС является недостаточным для очистки сточных вод до нормативных требований в условиях перспективного развития территории ГП г. Туймазы. 

Не функционирует:

- система эффективного обезвоживания и утилизации осадков сточных вод;
-  система обеззараживания сточных вод. 

2.5. Основные показатели системы газоснабжения
Поставка природного газа и обслуживание оборудования системы газоснабжения в городского поселения город Туймазы осуществляется филиалом ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы.
Источником газоснабжения городского поселения город Туймазы является АГРС. Подача газа на АГРС производится по газопроводу-отводу от магистрального газопровода. Подача газа от АГРС на ГГРП, осуществляется по газопроводу высокого давления I категории. Газораспределительные сети городского поселения город Туймазы представляют собой трехступенчатую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей. Степень газификации городского поселения город Туймазы составляет 99,49 %.  
Таблица № 2.5.1. Основные характеристики и показатели системы газоснабжения городского поселения город Туймазы
	Показатели
	Ед. изм.
	2012
	2013
	2014
	2015

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Основные показатели состояния системы газоснабжения

	Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего:
	тыс. м3
	135441
	134839
	133145
	134900

	- до конечных потребителей, из них:
	тыс. м3
	135441
	134839
	133145
	134900

	прочим потребителям
	тыс. м3
	15663
	15755
	15938
	15736

	коммунально-бытовым предприятиям
	тыс. м3
	61769
	60734
	58177
	60882

	населению
	тыс. м3
	58009
	58351
	59030
	58282

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения
	чел.
	62248
	62489
	62767
	63360

	Объём газа, реализуемого по приборам учёта
	тыс. м3
	85328
	86567
	87476
	89587

	в т.ч.

	Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета)
	%
	63,0%
	64,2%
	65,7%
	66,4%


Таблица № 2.5.2. Тарифы на услуги системы газоснабжения для населения

	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016

	Природный газ

	Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС
	за 1 куб. м
	4,235
	4,63

	Решение о принятом тарифе 
	
	Постановление ГКТ РБ № 802 от 28.12.14
	Постановление ГКТ РБ № 846 от 20.12.15

	Сроки действия тарифа
	
	с 01.01. по 30.06.-3,94; с 01.07. по 31.12.- 4,53
	с 01.01. по 30.06.-4,53; с 01.07. по 31.12.- 4,72


2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Неотъемлемым звеном функционирования населенных пунктов является образование отходов производства и потребления. Объемы этих отходов растут из года в год и в значительной мере зависят от размеров населенных пунктов, численности его населения, особенностей сосредоточенных в нем производств. 
Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды муниципального района.

Согласно:

· п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

· п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

· ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 


Уставом Туймазинского района предусмотрено, что организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов является вопросом местного значения муниципального района.


Уставом городского поселения город Туймазы предусмотрено, что организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора является вопросом местного значения поселения. 
Таблица № 2.6.1. Тарифы по захоронению (утилизации) ТБО
	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016

	Захоронение ТБО
	
	
	

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 куб. м
	108,56
	114,84

	Решение о принятом тарифе
	
	Постановление ГКТ РБ № 173 от 02.06.14
	Постановление ГКТ РБ № 173 от 02.06.15

	Сроки действия тарифа
	
	с 01.01. по 30.06.-105,29; с 01.07. по 31.12.- 111,82
	с 01.01. по 30.06.-111,82; с 01.07. по 31.12.- 117,86



В связи с тем, что организация захоронения (утилизации) не является полномочием городского поселения город Туймазы, в настоящей программе данный вопрос не рассматривается.
2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры городского поселения город Туймазы

В результате накопленного износа оборудования коммунальной сферы возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация является следствием снижения финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.


Для улучшения качества жизни населения и экономики в городском поселении город Туймазы необходимо реконструкция и развитие централизованных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры 


Плата  за технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств  максимальной мощностью свыше  15 кВт к электрическим  распределительным сетям  ОАО «Туймазинские городские электрические сети»  установлена  Постановлением  Государственного Комитета Республики Башкортостан  №1079 от 28.10.2011 г.  в размере 3163,74 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности без учета НДС.   

 
Постановлением  Государственного Комитета по тарифам от 10.02.2009 г. № 23 «Об установлении платы за технологическое присоединение  мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям по Республике Башкортостан» установлена плата - 550 рублей за 1 технологическое присоединение.

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения
С целью энергосбережения в Туймазинском районе принята районная муниципальная программа «Энергосбережение в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан на 2008-2020 годы».
Основной целью формирования данной муниципальной целевой программы является реализация требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
В период действия Программы в городском поселении город Туймазы совершенствуется технология и структура выработки тепловой энергии, подачи воды и сбора стоков. Принимаются меры по снижению потерь при транспортировке энергетических ресурсов и воды, рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды в жилом секторе, бюджетных организациях и предприятиях  коммунально-бытовой сферы.   

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий в жилищном секторе, со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса.
Таблица № 2.9.1. Охват коммунальных ресурсов приборами учета

	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Система электроснабжения

	Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта
	тыс. кВт. ч
	145348
	149840
	151481
	158924
	159724
	159892
	162909
	166090
	169418
	172900

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	96,3%
	96,5%
	96,7%
	96,9%
	97,1%
	97,3%
	97,5%
	97,7%
	97,9%
	98,0%

	Система теплоснабжения

	Объём услуги отопления, реализуемой по приборам учёта
	%
	0,127
	0,197
	0,234
	0,2621
	0,2936
	0,3288
	0,3682
	0,4124
	0,4619
	0,5174

	Объём услуги ГВС, реализуемой по приборам учёта
	тыс. м3
	520,6
	608,8
	905,8
	1042,6
	1133,2
	1146,9
	1160,8
	1174,9
	1189,1
	1203,5

	Объём услуги ГВС, реализуемой по приборам учёта
	%
	36,0%
	47,0%
	73,0%
	86,0%
	93,0%
	93,7%
	94,3%
	95,0%
	95,6%
	96,3%

	Система водоснабжения

	Объём услуг, реализуемых по приборам учёта
	тыс. м3
	2637,2
	2963,9
	3746,4
	3418,5
	3882,8
	4039,7
	4202,9
	4372,7
	4549,3
	4733,1

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	46,7%
	52,9%
	78,4%
	72,1%
	73,6%
	75,0%
	76,5%
	78,1%
	79,6%
	81,2%

	Система газоснабжения

	Объём газа, реализуемого по приборам учёта
	тыс. м3
	85328
	86567
	87476
	89587
	93751
	98802
	105154
	111602
	118567
	125873

	в т. ч.

	Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета)
	%
	63,0%
	64,2%
	65,7%
	66,4%
	69,1%
	71,8%
	74,7%
	77,7%
	80,8%
	84,0%


Совместная реализация районной муниципальной программы «Энергосбережение в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан на 2008-2020 годы» и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Туймазы позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. Перспективы развития городского поселения город Туймазы и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Перспективы развития городского поселения город Туймазы
Генеральным планом городского поселения город Туймазы предусматривается, что социально-экономическое развитие поселения будет осуществляться под воздействием основных тенденций экономического роста, наметившихся в предыдущие годы. Генеральным планом предполагается, что городское поселение город Туймазы получит определенное развитие на основе увеличения объемов работ и роста валовой продукции бюджетообразующих отраслей хозяйства области – промышленного производства, обрабатывающих производств, развития транспортного комплекса, предпринимательской деятельности, торговли.

Генеральным планом в качестве приоритетных направлений устойчивого развития городского поселения город Туймазы  определены:

· развитие существующего промышленного производства,

· развитие обрабатывающих производств;
· развитие транспортного комплекса;
· развитие инженерной инфраструктуры, энергетического комплекса;
· разработка и осуществление приоритетных программ, направленных на обеспечение экологической безопасности населения и территории.
Прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения город Туймазы, предусмотренные в утвержденных муниципальных целевых программах района и города, позволят на территории поселения создать дополнительные условия для повышения инвестиционной привлекательности, развития социально-экономических связей, дополнительные рынки сбыта продукции и места приложения труда.

Таблица № 3.1.1. Прогнозная численность населения 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Численность проживающего населения
	чел.
	67925
	68265
	68606
	68949
	69294
	69640


3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация районной муниципальной программы «Энергосбережение в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан на 2008-2020 годы», позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, потребители которых пользуются услугами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. 
В поселении предусматривается увеличение охвата услугами электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения которое обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом производства и увеличением объема социально-значимых услуг. 
Таблица № 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Объем реализации электроэнергии
	тыс. кВт. ч
	150933
	155287
	156674
	164044
	164541
	164385
	167152
	170076
	173137
	176343

	в т. ч.

	населению
	тыс. кВт. ч
	80145
	82457
	83194
	82944
	82695
	82447
	82200
	81953
	81708
	81462

	прочим потребителям
	тыс. кВт. ч
	70788
	72830
	73480
	81100
	81845
	81937
	84952
	88123
	91430
	94881

	в т. ч. бюджетным учреждениям
	тыс. кВт. ч
	2717
	2795
	2787
	2778
	2770
	2762
	2753
	2745
	2737
	2729

	в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям
	тыс. кВт. ч
	40717
	42682
	44816
	47057
	49410
	51880
	54474
	57198
	60058
	63061

	в т. ч. предприятиям коммунального комплекса
	тыс. кВт. ч
	27354
	27352
	26110
	27490
	26741
	27295
	27725
	28179
	28635
	29091

	Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2013 г.)
	%
	96,3%
	99,1%
	100,0%
	104,7%
	105,0%
	104,9%
	106,7%
	108,6%
	110,5%
	112,6%

	ТЕПЛОВАЯ  ЭНЕРГИЯ

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	428,1
	421,4
	404,0
	423,3
	432,7
	445,3
	453,1
	461,8
	470,4
	478,9

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	163,7
	161,1
	154,5
	164,4
	169,4
	175,9
	180,0
	182,5
	185,8
	188,8

	Отпущено тепловой энергии всем потребителям
	тыс. Гкал
	375,1
	367,9
	357,0
	374,2
	382,8
	394,2
	401,4
	409,3
	417,2
	425,0

	в т. ч.

	отопление
	тыс. Гкал
	304,1
	304,4
	306,6
	311,5
	319,7
	330,8
	337,7
	345,4
	352,9
	360,4

	горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	71,0
	63,5
	62,4
	62,7
	63,0
	63,3
	63,7
	64,0
	64,3
	64,6

	в т. ч.

	Всего теплоэнергии для  населения
	тыс. Гкал
	300,8
	294,2
	294,8
	298,5
	305,1
	314,0
	320,3
	326,5
	332,7
	338,8

	в т. ч.

	отопление для населения
	тыс. Гкал
	237,6
	237,8
	239,5
	242,9
	249,2
	257,8
	263,8
	269,8
	275,7
	281,5

	горячее водоснабжение для населения
	тыс. Гкал
	63,3
	56,3
	55,3
	55,6
	55,9
	56,2
	56,4
	56,7
	57,0
	57,3

	Прочие потребители
	тыс. Гкал
	74,3
	73,7
	74,1
	75,7
	77,6
	80,2
	81,1
	82,8
	84,5
	86,2

	в т. ч.

	отопление
	тыс. Гкал
	66,5
	66,6
	67,1
	68,6
	70,5
	73,0
	73,9
	75,5
	77,2
	78,8

	в т. ч. бюджетным учреждениям
	тыс. Гкал
	30,9
	30,9
	31,1
	31,6
	32,4
	33,5
	34,3
	35,1
	35,8
	36,6

	в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям
	тыс. Гкал
	35,6
	35,7
	35,9
	37,1
	38,1
	39,5
	39,6
	40,5
	41,4
	42,2

	горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	7,8
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,2
	7,2
	7,3
	7,3
	7,3

	Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2013 г.)
	%
	105,1%
	103,1%
	100,0%
	104,8%
	107,2%
	110,4%
	112,4%
	114,7%
	116,9%
	119,1%

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Принято воды
	тыс. м3
	6283,9
	6241,3
	5379,3
	5277,0
	5876,2
	5987,0
	6100,0
	6215,2
	6332,6
	6452,3

	Реализовано воды - всего
	тыс. м3
	5644,2
	5605,9
	4778,0
	4739,8
	5278,0
	5383,6
	5491,2
	5601,1
	5713,1
	5827,3

	в т. ч.

	населению
	тыс. м3
	4407,2
	4362,0
	3556,0
	3612,8
	4197,0
	4280,9
	4366,6
	4453,9
	4543,0
	4633,8

	предприятия
	тыс. м3
	1237,0
	1243,9
	1222,0
	1127,0
	1081,0
	1102,6
	1124,7
	1147,2
	1170,1
	1193,5

	в т. ч. бюджетным учреждениям
	тыс. м3
	577,7
	544,9
	524,0
	436,3
	563,0
	560,2
	557,4
	554,6
	551,8
	549,1

	в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям
	тыс. м3
	659,3
	699,0
	698,0
	690,7
	518,0
	542,4
	567,3
	592,6
	618,3
	644,4

	Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2013 г.)
	%
	118,1%
	117,3%
	100,0%
	99,2%
	110,5%
	112,7%
	114,9%
	117,2%
	119,6%
	122,0%

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс. м3 в сутки
	5776,8
	5609,2
	4545,9
	4014,8
	4847,0
	4951,2
	5057,7
	5166,7
	5278,2
	5392,2

	в т. ч.0,7

	от населения
	тыс. м3
	4059,2
	4018,2
	3062,9
	2642,9
	3358,0
	3425,2
	3493,7
	3563,5
	3634,8
	3707,5

	от предприятий
	тыс. м3
	1717,6
	1591,0
	1483,0
	1371,9
	1489,0
	1526,0
	1564,1
	1603,2
	1643,4
	1684,7

	Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2013 г.)
	%
	127,1%
	123,4%
	100,0%
	88,3%
	106,6%
	108,9%
	111,3%
	113,7%
	116,1%
	118,6%

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа потребителям
	тыс. м3
	135441
	134839
	133145
	134900
	135740
	137551
	140764
	143650
	146745
	149795

	в т. ч.

	населению
	тыс. м3
	58009
	58351
	59030
	58282
	58133
	58381
	59960
	61539
	63117
	64696

	прочим потребителям
	тыс. м3
	77431
	76488
	74115
	76618
	77607
	79170
	80804
	82112
	83627
	85099

	Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2013 г.)
	%
	101,7%
	101,3%
	100,0%
	101,3%
	101,9%
	103,3%
	105,7%
	107,9%
	110,2%
	112,5%

	УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

	Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям
	тыс. м3
	162,2
	163,9
	165,3
	168,1
	170,9
	173,9
	176,8
	179,9
	183,0
	186,1

	в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению
	тыс. м3
	108,2
	109,3
	110,2
	112,4
	114,7
	117,0
	119,3
	121,7
	124,1
	126,6

	в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям
	тыс. м3
	54,0
	54,6
	55,0
	55,7
	56,3
	56,9
	57,5
	58,2
	58,8
	59,5

	Динамика изменения объема реализации  (по отношению к факту 2013 г.)
	%
	98,2%
	99,2%
	100,0%
	101,7%
	103,4%
	105,2%
	107,0%
	108,8%
	110,7%
	112,6%


3.2.1. Развитие системы электроснабжения в городском поселении город Туймазы
С целью повышения долговечности существующих объектов системы электроснабжения городского поселения город Туймазы, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения. 
Таблица № 3.2.1.1. Программа развития электроснабжения городского поселения город Туймазы

	№ п/п
	Мероприятия
	Проектная мощность/ протяженность сетей км/шт
	Краткое обоснование
	Сумма необходимых капиталовложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Строительство КЛ, ВЛ 0,4 кВ, 10 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция КЛ-6 кВ от п/ст №30 «Райманово» до РП-3 (фидер 30-07)
	2,911 км
	Для повышения уровня надежности, усиления пропускной способности, а также для создания технической возможности присоединения потребителей
	70894
	10960
	11289
	11627
	11976
	12336
	12706

	1.2.
	Замена провода АС-95 мм 2 на провод СИП 3х120 мм 2 (ВЛ-6 кВ фидер 30-16) (ул. 70 лет Октября, ул. Советская, ул. Северная, ул. Ленина)
	3 км
	Замена отработавшего нормативный срок оборудования, а также для создания технической возможности присоединения потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Замена провода АС-50 мм 2 на провод АС-70 мм 2 от опоры № 1 до опоры №8 (ул. Южная, ВЛ-10 кВ фидер 4-11)
	0,3 км
	Замена отработавшего нормативный срок оборудования, а также для создания технической возможности присоединения потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №30 «Райманово» 110/10/6 кВ до опоры №1 ВЛ-6 кВ фидера 30-16, сечением 3х240 мм 2 с медными жилами
	0,1 км
	Для повышения уровня надежности
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Строительство 2-х кабельных линий 6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер 1-13 на ул. Куйбышева для электроснабжения ТП-3 (РЖД)
	0,3 км
	Повышение уровня надежности, для создания технической возможности присоединения потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12. Замена голого провода А-50 на СИП (по лесной зоне)
	0,76 км
	Для повышения уровня надежности, создания технической возможности присоединения потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-264 до ТП-39 сечением 3х150 мм2 (ул. Пугачева)
	0,55 км
	Для повышения уровня надежности, создания технической возможности присоединения потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство РП-ТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Замена 6 ячеек КРУН (10 кВ) на биологических очистных сооружениях города
	6 шт.
	Замена отработавшего нормативный срок оборудования, необходимость повышения уровня надежности
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Реконструкция ТП-3 (РЖД). Установка второго трансформатора и II-ой секции шин
	1 шт.
	Повышение уровня надежности, для создания технической возможности присоединения потребителей№ п/п Наименование мероприятий Проектная мощность/пр отяженность сетей км/шт Краткое обоснование
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Установка СП с вакуумным выключателем на ВЛ-6 кВ фидер 695-12 от ПС №695 «Агир» на границе села Райманово
	1 шт.
	Для повышения уровня надежности
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Замена силового трансформатора 400/6/0,4 на трансформатор 400/10/0,4 в ТП-39 (ул. Пугачева)
	1 шт.
	Для повышения уровня надежности
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Строительство подстанции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Строительство новой подстанции 110/10/6кВ с двумя трансформаторами мощностью 25 МВт каждый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Изготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию ТП-3 (РЖД)
	1
	Повышение уровня надежности, для создания технической возможности присоединения потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Изготовить проектно-сметную документацию на строительство 2-х кабельных линий 6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер 1-13 на ул. Куйбышева для электроснабжения ТП-3 (РЖД)
	1
	Повышение уровня надежности, для создания технической возможности присоединения потребителей
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Приобретение электролаборатории ЛВИ HVT 3AV на базе а/м ГАЗ 27057 1 1989 года выпуска.
	1
	Морально устарела и выработала моторесурс
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Приобретение АП-18.10 ГАЗ-3309 автогидроподъемник телескопический (автовышка) 5 мест
	1
	1992 года выпуска. Выработала моторесурс
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Приобретение автомобиля УАЗ- 390995 грузопассажирский
	1
	1997 года выпуска. Выработала моторесурс
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	70894
	10960
	11289
	11627
	11976
	12336
	12706

	
	Источник финансирования не определен
	
	
	70894
	10960
	11289
	11627
	11976
	12336
	12706


Таблица № 3.2.1.2. Капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы электроснабжения 

	№ п/п
	Мероприятия по реконструкции системы электроснабжения
	Всего:
	Сумма необходимых капиталовложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Подготовка ЛЭП-10-6-0,4кВв т. ч. за счет  капремонта:
	59002
	9122
	9395
	9677
	9967
	10266
	10574

	
	- кабельных линий
	
	
	
	
	
	
	

	
	- воздушных линий
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подготовка ТП
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка РП
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Испытание кабельных линий
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Испытание силовых трансформаторов
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замеры нагрузок в ТП  для определения степени загрузки трансформатора
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Испытания электрооборудования ТП
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ревизия масляных выключателей и наладка релейной защиты
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Подготовка системы отопления производственных баз  предприятия
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Подготовка котельной на базе предприятия
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Комплектовка неснижаемого запаса материалов и оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	59002
	9122
	9395
	9677
	9967
	10266
	10574

	
	Средства предприятия
	59002
	9122
	9395
	9677
	9967
	10266
	10574


3.2.2. Развитие системы теплоснабжения в городском поселении город Туймазы
Таблица № 3.2.2.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности
	Потребители тепловой энергии
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч

	Централизованное теплоснабжение
	179,8
	184,3
	191,5
	195,6
	198,2
	201,6
	204,7

	Жилой фонд
	141,8
	145,7
	150,9
	154,5
	156,5
	159,1
	161,6

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	17,9
	17,9
	19,1
	19,5
	19,8
	20,1
	20,4

	Зоны производственных зданий промышленных предприятий
	20,1
	20,7
	21,5
	21,6
	21,9
	22,3
	22,7


Таблица № 3.2.2.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

	Потребители тепловой энергии
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	Объемы потребления тепловой энергии, тыс. Гкал

	Централизованное теплоснабжение
	374,2
	382,8
	394,2
	401,4
	408,4
	417,2
	425,0

	Жилой фонд
	298,5
	305,1
	314,0
	320,3
	326,5
	332,7
	338,8

	Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий
	36,6
	37,4
	38,6
	39,4
	40,2
	41,0
	41,8

	Прочие потребители
	39,2
	40,2
	41,6
	41,7
	41,7
	43,5
	44,4

	Индивидуальные источники теплоснабжения
	86,5
	85,5
	85,0
	87,0
	88,9
	90,9
	0,0

	Жилой фонд
	86,5
	85,5
	85,0
	87,0
	88,9
	90,9
	0,0


Таблица № 3.2.2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	Год
	Установленная тепловая мощность
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Доля собственных нужд
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность нетто
	Уровень потерь
	Потери  мощности в тепловых сетях
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность)
	Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла

	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	%
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	2015
	201,5
	164,4
	1,7%
	2,7
	161,7
	10,1%
	16,4
	145,4
	34,5

	2016
	206,4
	169,4
	1,6%
	2,8
	166,6
	10,1%
	16,8
	149,8
	37,0

	2017
	215,5
	175,9
	1,6%
	2,9
	173,1
	10,0%
	17,3
	155,7
	39,6

	2018
	220,2
	180,0
	1,6%
	2,9
	177,1
	10,0%
	17,6
	159,4
	40,2

	2019
	223,7
	182,5
	1,6%
	3,0
	179,5
	9,9%
	17,8
	161,7
	41,2

	2021
	223,7
	185,8
	1,6%
	3,0
	182,8
	9,9%
	18,0
	164,8
	37,8

	2022
	223,7
	188,8
	1,6%
	3,0
	185,8
	9,8%
	18,2
	167,6
	34,8


Таблица № 3.2.2.4. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

	Год
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника
	Объем производства тепловой энергии в год
	Характеристика и наименование основного топлива
	Низшая теплота сгорания
	Калорийный коэффициент топлива
	Факт - годовой расход основного топлива
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии

	
	
	
	
	
	
	Условного топлива
	Натурального топлива
	
	

	
	Гкал/ч
	тыс. Гкал
	
	ккал/кг                       (ккал/куб. нм)
	ккал/нм3
	т у.т
	тыс. м3;  т
	кг у.т./Гкал
	кг у.т./Гкал
	куб. м/Гкал

	2015
	154,5
	404,0
	природный газ
	7000
	8050
	66904,0
	58177,2
	157,1
	165,6
	144,0

	2016
	164,4
	423,3
	природный газ
	7000
	8050
	70014,1
	60881,7
	157,7
	165,4
	143,8

	2017
	169,4
	432,7
	природный газ
	7000
	8050
	71198,2
	61911,4
	158,0
	164,6
	143,1

	2018
	175,9
	445,3
	природный газ
	7000
	8050
	72918,3
	63407,0
	158,2
	163,8
	142,4

	2019
	180,0
	453,1
	природный газ
	7000
	8050
	74307,5
	64615,0
	157,7
	164,0
	142,6

	2020
	182,5
	461,8
	природный газ
	7000
	8050
	75321,0
	65496,3
	157,7
	163,1
	141,8

	2021
	185,8
	470,4
	природный газ
	7000
	8050
	76573,6
	66585,5
	157,7
	162,8
	141,6

	2022
	188,8
	478,9
	природный газ
	7000
	8050
	77775,8
	67630,9
	157,7
	162,4
	141,2


Таблица № 3.2.2.5. Капиталовложения в реконструкцию источников системы теплоснабжения 

	№ п/п
	Мероприятия
	Всего,

тыс. руб.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Реконструкция источников теплоснабжения

	Схема теплоснабжения городского поселения город Туймазы

	1
	Реконструкция котельной №1
	102217,683
	59894,358
	139753,504
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция котельной №7
	199647,862
	30665,304
	71552,379
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	301865,545
	90559,662
	211305,883
	
	
	
	
	

	Источники финансирования

	
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
	181119,322
	54335,796
	126783,526
	
	
	
	
	

	
	Средства Республиканского Бюджета
	60373,105
	18111,931
	42261,174
	
	
	
	
	

	
	Средства инвестора
	60373,118
	18111,935
	42261,183
	
	
	
	
	


3.2.3. Развитие системы водоснабжения в городском поселении город Туймазы

Ресурсы подземных вод поселения достаточны и в перспективе могут удовлетворить потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии        реконструкции

существующей системы водоснабжения: ремонта артезианских скважин, водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых. 

Таблица № 3.2.3.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации источников водоснабжения

	№ п/п
	Описание мероприятия
	ИТОГО:
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Мероприятия по реконструкции и модернизации источников водоснабжения

	Схема водоснабжения городского поселения город Туймазы

	1
	Водозабор "Бишинды"
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Модернизация здания насосной станции II подъема и ограждений первого пояса зоны санитарной охраны насосной станции
	10188
	
	10188
	
	
	
	

	1.2.
	Модернизация зданий насосных станций I подъема каптажей "Большой Имангуловский" и "120 насосная станция"
	6252
	
	6252
	
	
	
	

	1.3.
	Замена насосного оборудования, внутренней трубопроводной обвязки, запорно-регулирующей арматуры насосной станции I подъема каптажей "Большой Имангуловский" и "120 насосная станция"
	4400
	
	4400
	
	
	
	

	1.4.
	Модернизация водоприемных сооружений "Малого Имангуловского", "Большого Имангуловского", "120 насосная станция", "Бишиндинского" каптажей
	5210
	
	5210
	
	
	
	

	1.5.
	Внедрение систем автоматизации, телемеханики и диспетчеризации насосной станции II подъема, а также насосных станций I подъема каптажей "Большой Имангуловский" и "120 насосная станция"
	2016
	
	984
	1032
	
	
	

	2
	Водозабор "Нуркеево-1"
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Замена насосного оборудования, внутренней трубопроводной обвязки, запорно-регулирующей арматуры насосной станции II подъема
	10043
	
	
	
	10043
	
	

	
	ИТОГО:
	38108
	0
	27034
	1032
	10043
	0
	0


Таблица № 3.2.3.2. Мероприятия по проектированию и строительству источников водоснабжения

	№ п/п
	Описание мероприятия
	ИТОГО:
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Мероприятия по проектированию и строительству источников водоснабжения

	Схема водоснабжения городского поселения город Туймазы

	1
	Водозабор "Нугуш" III очередь строительства водозабора с увеличением производительности до 20000 тыс. м³/сут.
	189007
	43921
	46073
	48336
	50677
	
	

	2
	Водозабор "Бишинды" Строительство станции умягчения воды
	64033
	
	31259
	32773
	
	
	

	3
	Водозабор "Нуркеево-1" Строительство станции умягчения воды
	33900
	
	
	
	
	
	33900

	
	ИТОГО:
	286940
	43921
	77333
	81110
	50677
	0
	33900

	Источник финансирования

	
	Источник финансирования не определен
	286940
	43921
	77333
	81110
	50677
	0
	33900


Таблица № 3.2.3.3. Мероприятия по перекладке действующих участков сетей

	№ п/п
	Описание мероприятия
	ИТОГО:
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Схема водоснабжения городского поселения город Туймазы

	1
	Мероприятия по перекладке действующих участков сетей
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Перекладка водовода от насосной станции II подъема водозабора "Бишинды" до ввода в город (Ø 300 мм, L 13 км)
	193856
	
	
	94604
	99252
	
	

	1.2.
	Перекладка водопроводов от каптажных сооружений водозабора «Бишинды» до насосной станции II подъема Ø 150-250 мм
	58364
	
	
	
	28483
	29882
	

	1.3.
	Перекладка водовода от жилого дома №6 по ул. Чапаева - переход под железной дорогой - ул. Советская - ул. Хлебная - ул. Ленина - пер. Ленина - пер. Рабочий - ул. Северная - переход ч/з железную дорогу – АБВ (Ø 325 мм, L 3885 м)
	55224
	
	
	
	
	26952
	28272

	1.4.
	Перекладка водовода по ул. Горького от водозабора ТЗГО - переход под железной дорогой - ул. Пушкина - ул. Столярова - до ул. Ситдикова (Ø 225 мм, L 262 м; Ø160 мм, L 773 м)
	9572
	
	
	4671
	4900
	
	

	1.5.
	Перекладка водопровода по ул. Орджоникидзе - ул. Рабочая (от ул. Комарова до ул. Поселковой) с переходом ч/з железную дорогу (Ø 110 мм, L 1855 м)
	20673
	
	
	
	10089
	10584
	

	1.6.
	Перекладка водопровода по пр. Ленина (от ул. Мичурина до ул 70. лет Октября.) (Ø 280 мм, L 1123 м)
	14144
	
	
	6903
	7241
	
	

	1.7.
	Перекладка водовода по пер. Мостовой — ул. Чапаева-ул. 70 лет Октября-до ул. Островского (Ø 280 мм, L 1977 м)
	24899
	
	
	
	12152
	12747
	

	1.8.
	Перекладка водопровода по ул. Комарова (от ул. Островского - ул. Чапаева) (Ø 225 мм, L 1272 м)
	14153
	
	
	
	
	6907
	7246

	1.9.
	Перекладка водопровода по ул. Первомайская (от ул. Ленина) (Ø 110 мм, L 1078 м)
	8256
	
	
	
	
	4029
	4227

	1.10.
	Перекладка водопровода по ул. Пушкина (от ул. Советской до ул. Якутова) (Ø 160 мм, L 687 м)
	5916
	
	
	2887
	3029
	
	

	1.11.
	Перекладка водопровода по ул. Щербакова, Матросова, ул. Октябрьская (Ø 160 мм, L 943 м; Ø 110 мм, L 1022 м)
	15948
	
	
	
	
	7783
	8165

	1.12.
	Перекладка водопровода по ул. Интернациональная (Ø 110 мм, L 728 м)
	5575
	
	
	
	
	2721
	2854

	1.13.
	Перекладка водопровода по ул. Гафурова (от ул. Зеленой до ул. Больничная) (Ø 280 мм, L 2340 м)
	29470
	
	
	
	
	14382
	15087

	1.14.
	Реконструкция участка водопровода по ул. Луначарского с увеличением диаметра со 150 мм до 225 мм протяженностью 800 м
	8901
	
	4344
	4557
	
	
	

	1.15.
	Реконструкция участка водопровода по пер. Южному с увеличением диаметра со 100 мм до 225 мм протяженностью 240 м
	2671
	1303
	1367
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	467621
	1303
	5712
	113623
	165145
	115987
	65851

	Источник финансирования

	
	Собственные средства предприятия
	33601
	1303
	5712
	5840
	6015
	7257
	7474

	
	Источник финансирования не определен
	434020
	0
	0
	107783
	159130
	108731
	58377


Таблица № 3.2.3.4. Мероприятия по проектированию/новому строительству участков сетей
	№ п/п
	Описание мероприятия
	ИТОГО:
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Схема водоснабжения городского поселения город Туймазы

	1
	Мероприятия по проектированию/новому строительству участков сетей
	
	
	
	
	

	1.1.
	Завершение строительства второй нитки трубопровода от насосной станции II подъема водозабора "Нугуш" до РЧВ 2х2500 м³ - III очередь строительства (Ø 500 мм, L 11 км)
	95022
	46375
	48647
	
	
	
	

	1.2.
	Строительство уличных сетей водоснабжения ж.р. "Восточный" (Ø 225-110 мм, L 13,55 км)
	57385
	
	57385
	
	
	
	

	1.3.
	Проектирование и строительство уличных сетей ж.р. "Чулпан" - частный сектор (Ø 110 мм, L 3,8 км)
	29186
	
	
	14248
	14938
	
	

	1.4.
	Проектирование и строительство водовода по ул. Заводская  (Ø 160 мм, L 1 км)
	8236
	
	
	4019
	4217
	
	

	1.5.
	Строительство участка водопроводной сети на пересечении ул. Комарова и ул. С. Юлаева с целью закольцовки водопроводной сети (Ø 110 мм, L 30 м)
	214
	
	214
	
	
	
	

	1.6.
	Проектирование и строительство водовода для водоснабжения перспективных жилых районов "Агиртамак", "Нагорный" и "Райманово" (Ø 250-200 мм, L 6,7 км)
	64668
	11733
	12308
	12912
	13538
	14178
	

	1.7.
	Проектирование и строительство уличных сетей жилого района "Агиртамак" (Ø110-160 мм, L 19 км)
	161124
	
	
	37973
	39480
	41038
	42633

	1.8.
	Проектирование и строительство уличных сетей жилого района "Нагорный" (Ø160 мм, L 6,5 км)
	60168
	
	
	15042
	15042
	15042
	15042

	1.9.
	Проектирование и строительство уличных сетей жилого района "Райманово" (Ø110, L 14,3 км) с повысительной насосной станцией
	107413
	
	19488
	20443
	21447
	22486
	23549

	1.10.
	Проектирование и строительство резервного участка до ж.р. Райманово (Ø160 мм, L 2,0 км)
	19342
	
	
	
	
	19342
	

	1.11.
	Проектирование и строительство резервного трубопровода от ж.р. Агиртамак до ж.р. Нагорный (Ø160 мм, L 2,3 км)
	22243
	
	
	
	
	22243
	

	1.12.
	Строительство линии водоснабжения на пересечении  улиц Северная/Мира
	10800
	800
	5000
	5000
	
	
	

	
	ИТОГО:
	635799
	58908
	143042
	109638
	108661
	134328
	81224

	Источник финансирования

	
	Источник финансирования не определен
	635799
	58908
	143042
	109638
	108661
	134328
	81224


3.2.4. Развитие системы водоотведения в городском поселении город Туймазы
Таблица № 3.2.4.1. Мероприятия по реконструкции, ремонту объектов системы водоотведения

	№ п/п
	Мероприятия
	ИТОГО:
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Схема водоотведения городского поселения город Туймазы

	1
	Мероприятия по реконструкции, ремонту объектов системы водоотведения
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция существующих биологических очистных сооружений канализации
	404028
	
	112014
	112014
	180000
	
	

	1.2.
	Реконструкция со строительством главной канализационной насосной станции
	99399
	10000
	21560
	33106
	34733
	
	

	1.3.
	Организация диспетчеризации и телемеханики объектов системы водоотведения города
	3618
	
	
	1766
	1852
	
	

	
	ИТОГО:
	507045
	10000
	133574
	146886
	216585
	0
	0


Таблица № 3.2.4.2. Мероприятия по реконструкции и перекладке существующих сетей канализации

	№ п/п
	Мероприятия
	ИТОГО:
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Схема водоотведения городского поселения город Туймазы

	1
	Мероприятия по реконструкции и перекладке существующих сетей канализации
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Перекладка главного канализационного коллектора Ø 800 мм по ул. Мира от ул. Интернациональной протяженностью 1,2 км
	34884
	3
	34882
	
	
	
	

	1.2.
	Перекладка перехода под железной дорогой канализационного коллектора Ø 300 мм по улице Горького протяженностью 50 м
	3547
	
	
	
	3547
	
	

	1.3.
	Перекладка перехода под железной дорогой канализационных коллекторов Ø 800 мм протяженностью 150 м и Ø 300 мм протяженностью 120 м от улиц Гаражной и Орджоникидзе до ул. Советской
	8324
	
	
	8324
	
	
	

	1.4.
	Перекладка выносимого канализационного коллектора по ул. Гагарина Ø 200 протяженностью 120 м
	1574
	
	
	1574
	
	
	

	1.5.
	Перекладка выносимого канализационного коллектора по пер. Южному с увеличением диаметра с Ø 150 на Ø 250 мм протяженностью 200 м
	2897
	1414
	1483
	
	
	
	

	1.6.
	Перекладка канализационного коллектора в мкр. Молодежный с увеличением диаметра с Ø 200 на Ø 250 мм протяженностью 130 м
	1883
	
	
	
	
	919
	964

	1.7.
	Перекладка канализационного коллектора в мкр. Молодежный с увеличением с Ø 150 на Ø 200 мм протяженностью 70 м
	897
	
	
	
	
	438
	459

	
	ИТОГО:
	54006
	1416
	36365
	9898
	3547
	1357
	1423

	Источник финансирования

	
	Собственные средства предприятия
	2780
	
	
	
	
	1357
	1423

	
	Источник финансирования не определен
	51226
	1416
	36365
	9898
	3547
	0
	0


Таблица № 3.2.4.3. Мероприятия по строительству новых сетей канализации

	№ п/п
	Мероприятия
	ИТОГО:
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Схема водоотведения городского поселения город Туймазы

	1
	Мероприятия по строительству новых сетей канализации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проектирование и строительство напорного коллектора (в две параллельные нитки) от реконструируемой главной канализационной насосной станции до очистных сооружений канализации
	200906
	
	
	63789
	66915
	70202
	

	1.2.
	Проектирование и строительство канализационного коллектора Ø 800 мм, протяжённостью 5,5 км в мкр. Южный
	226242
	
	
	
	
	110409
	115833

	1.3.
	Проектирование и строительство самотечных и напорных канализационных трубопроводов от школы «Гимназия №1» по ул. Зеленой диаметром Ø 150 мм протяженностью 220 м и Ø 20 мм протяженностью 940 м
	9161
	
	
	
	4471
	4690
	

	1.4.
	Проектирование и строительство напорных канализационных трубопроводов по ул. Столярова Ø 20 мм протяженностью 160 м
	1158
	
	
	
	
	565
	593

	1.5.
	Проектирование и строительство напорных канализационных трубопроводов по ул. Приречная Ø 20 мм протяженностью 270 м
	1954
	
	
	
	
	954
	1000

	1.6.
	Проектирование и строительство напорного канализационного трубопровода с целью отведения сточных вод от ж.р. Райманово до БОС Ø 75 мм протяженностью 1,3 км
	12061
	
	
	
	
	6031
	6031

	1.7.
	Проектирование и строительство напорного канализационного трубопровода от ж.р. Агиртамак и ж.р. Нагорный Ø 160 мм протяженностью 2,2 км
	25340
	
	
	
	
	12670
	12670

	1.8.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного трубопровода от ж.р. Агиртамак и ж.р. Нагорный диаметром Ø350 мм протяженностью 2,8 км
	53229
	
	
	
	
	26615
	26615

	
	ИТОГО:
	530050
	0
	0
	63789
	71386
	232135
	162741

	Источник финансирования

	
	Собственные средства предприятия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник финансирования не определен
	530050
	0
	0
	63789
	71386
	232135
	162741


3.2.5. Развитие системы газоснабжения

Исходя из планировочной структуры, на перспективу планируется строительство газовых сетей и газорегуляторных пунктов.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения будут определяться на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП будут закольцовываться между собой, с целью создания надежной системы газоснабжения города.

Для улучшения газоснабжения г. Туймазы необходимо увеличить  подачу на ГРС Туймазы.
Размещение газопроводов будет выполняться в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов должна осуществляться арматурой, расположенной в колодцах. Активная защита стальных газопроводов должна выполняется катодной поляризацией.

Таблица № 3.2.5.1. План мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Уфа» г. Туймазы

	№ п/п
	Мероприятия
	Всего
	Сумма капвложений, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Планируемые мероприятия по модернизации и реконструкции существующего оборудования и сетей

	1
	Строительство СКЗ по ул. Победы в г. Туймазы
	150
	150
	
	
	
	
	

	2
	Газопровод низкого давления  в г. Туймазы ул. Лесная и ул. Больничная
	1100
	300
	800
	
	
	
	

	3
	Перекладка участка газопровода среднего давления в г. Туймазы  по ул. Чапаева
	2600
	700
	1900
	
	
	
	

	4
	Перекладка газопровода высокого давления от ГРС "Туймазы" (линия "Серафимовка") до с. Н. Бишинды
	18200
	4000
	
	14200
	
	
	

	5
	Строительство нового газопровода высокого давления к новому мкр. "Чулпан-2" в г. Туймазы от ГРС "Туймазы"
	25000
	10000
	15000
	
	
	
	

	6
	Перекладка участка газопровода среднего давления в г. Туймазы  по ул. Горького до ГРПБ № 13
	3050
	
	
	450
	2600
	
	

	7
	Перекладка участка газопровода среднего давления от ГК №19 до ГРП очистных сооружений в г. Туймазы
	3600
	
	
	
	
	800
	2800

	
	ИТОГО:
	53700
	15150
	17700
	14650
	2600
	800
	2800

	
	в т. ч. источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	
	Собственные средства предприятия
	28700
	5150
	2700
	14650
	2600
	800
	2800

	
	Средства инвестора
	25000
	10000
	15000
	0
	0
	0
	0


3.2.6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Таблица № 3.2.6.1. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

	Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Сроки проведения обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	I. В сфере выработки тепловой энергии:

	1.
	регулирование режимов горения теплосилового оборудования;
	Постоянно

	2.
	использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;
	

	3.
	гидромеханическая очистка котельного оборудования
	

	4
	снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение;
	монтаж энергосберегающих ламп

	5
	теплоизоляция производственных зданий и сооружений;
	Постоянно

	6
	проведение энергетических обследований.
	Энергоаудит

	II. В сфере передачи (транспортировки) тепловой энергии и теплоснабжения:

	1.
	диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей;
	Постоянно

	2.
	замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций;
	Постоянно

	3.
	обеспечение качественной химводоподготовки подпиточной воды;
	Постоянно

	4.
	информирование потребителей о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
	Постоянно

	5.
	проведение энергетических обследований.
	Энергоаудит

	В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения;
	Постоянно

	внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными   скважинами;
	

	снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения  энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение;
	монтаж  энергосберегающих ламп освещения

	осушение каналов при подземной прокладке сетей водоснабжения;
	Постоянно

	восстановление  антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах;
	Постоянно

	использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;
	Постоянно

	установка частотно  регулируемых  приводов  на  насосных станциях систем водоснабжения;
	Существует

	применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды.
	Постоянно

	В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения
	Постоянно

	Замена ветхих и  наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведения с использованием современных теплоизоляционных конструкций;
	Постоянно

	Гидромеханическая очистка сетей водоотведения
	Постоянно

	Монтаж систем защиты оборудования сетей водоотведения от коррозии и других отложений;
	Постоянно

	Организация электрохимзащиты трубопроводов
	Постоянно

	Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение
	Постоянно

	Восстановление  антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах;
	Постоянно

	Использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры
	Постоянно

	Применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования,  диспетчерского  контроля и управления работой оборудования
	Постоянно

	Применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки стоков
	Постоянно


3.2.7. Обязательные мероприятия по защите систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера

Таблица № 3.2.7.1. Перечень мероприятий, направленных на защиту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

	Перечень мероприятий 
	Сроки проведения мероприятий 

	В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	Своевременное диагностирование технического состояния объектов теплоснабжения
	Постоянно

	Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях теплоснабжения 
	Постоянно

	Защита объектов централизованной системы теплоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	Постоянно

	Обучение персонала
	Постоянно

	В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	Своевременное диагностирование технического состояния объектов водоснабжения
	Постоянно

	Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях водоснабжения 
	Постоянно

	Проведение технического обследования всех объектов централизованной системы водоснабжения на соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
	Постоянно

	Защита объектов централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	Постоянно

	В СИСТЕМЕ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Своевременное диагностирование технического состояния объектов водоотведения
	Постоянно

	Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях водоотведения 
	Постоянно

	Проведение технического обследования всех объектов централизованной системы водоотведения на соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
	Постоянно

	Защита объектов централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	Постоянно

	Обучение персонала
	Постоянно


3.2.8. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов

Таблица № 3.2.8.1. Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки территории муниципального образования
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	
	ВСЕГО
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1.
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

	1.1.
	Приобретение и размещение контейнеров (0.75 м3) для жилых объектов и объектов общественного назначения
	Средства предприятия
	7335
	1222
	1222
	1222
	1222
	1222
	1222

	1.2.
	Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) для жилых  объектов и объектов общественного назначения
	Местный бюджет
	686
	
	
	
	432
	127
	127

	1.3.
	Обустройство контейнерных площадок для ТБО для жилых  объектов и объектов общественного назначения
	Средства предприятия
	2139
	357
	357
	357
	357
	357
	357

	1.8.
	Приобретение мусоровозов Камаз-65115 МКМ 4707
	Средства предприятия
	8340
	
	4170
	0
	
	4170
	0

	1.9.
	Приобретение мусоровозов Камаз-65115 БМ 7028
	Средства предприятия
	4840
	
	
	4840
	
	
	

	1.10.
	Приобретения автомобиля для вывоза КГМ ЗИЛ-ММЗ-49525
	Местный бюджет
	2712
	
	
	
	1356
	1356
	

	2.
	Строительство мусоросортировочной станции, организация сбора вторсырья
	Согласно РЦП*
	150000
	
	
	5000
	24167
	60417
	60417

	
	ИТОГО
	176052
	1579
	5749
	11419
	27533
	67649
	62123

	
	средства бюджета Республики Башкортостан
	21487
	
	
	716
	3462
	8655
	8655

	
	средства бюджета МО ГП Туймазы
	3398
	
	
	
	1788
	1483
	127

	
	средства местных бюджетов
	49605
	
	
	1653
	7992
	19980
	19980

	
	собственные средства предприятия
	22654
	1579
	5749
	6419
	1579
	5749
	1579

	
	собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы на добровольной основе, и другие внебюджетные источники
	78908
	
	
	2630
	12713
	31782
	31782


4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в городском поселении город Туймазы представлена в таблице:

Таблица № 4.1.1. Динамика изменения критериев доступности для населения коммунальных услуг 

	Коммунальные услуги
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР
	%
	
	109,8%
	110,2%
	109,9%
	110,1%
	112,1%
	111,8%
	111,5%
	111,0%
	110,7%

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)
	%
	6,6%
	6,7%
	6,6%
	6,5%
	6,6%
	6,9%
	7,2%
	7,5%
	7,8%
	8,0%

	Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи
	%
	7,0%
	7,1%
	7,0%
	6,8%
	6,9%
	7,2%
	7,5%
	7,8%
	8,0%
	8,3%

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, включающих в себя  источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)
	%
	
	
	
	
	7,3%
	7,6%
	8,0%
	8,3%
	8,6%
	8,8%


4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки


Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.


Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в следующих таблицах:
Таблица № 4.2.1. Развитие системы электроснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Основные показатели развития системы электроснабжения

	Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников)
	мВт
	103,7
	103,6
	105,3
	107,2
	109,1
	111,1

	Фактическая подключённая нагрузка (мощность)
	мВт
	45,1
	45,0
	45,8
	46,6
	47,4
	48,3

	Общая протяжённость сетей
	км
	616,9
	617,5
	623,7
	629,9
	636,2
	642,6

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс.кВтч
	25243
	25218
	25192
	25167
	25142
	25117

	Фактический уровень потерь в сетях
	%
	13,6%
	13,5%
	13,4%
	13,2%
	13,1%
	13,0%

	Объём отпуска в сеть
	тыс. кВт. ч 
	189784
	189577
	192319
	195217
	198252
	201432

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс. кВт. ч
	164541
	164360
	167126
	170049
	173110
	176315

	в т.ч.

	Населению
	тыс. кВт. ч
	82695
	82447
	82200
	81953
	81708
	81462

	Бюджетным потребителям
	тыс. кВт. ч
	2770
	2762
	2753
	2745
	2737
	2729

	Прочим потребителям
	тыс. кВт. ч
	76151
	79150
	82173
	85351
	88665
	92124

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	чел.
	67925
	68265
	68606
	68949
	69294
	69640

	Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта
	тыс.кВтч
	159724
	159867
	162884
	166064
	169391
	172872

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	97,1%
	97,3%
	97,5%
	97,7%
	97,9%
	98,0%

	Индикаторы надёжности системы электроснабжения

	Аварийность
	ед./км
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Продолжительность (бесперебойность) поставки
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%


Таблица № 4.2.2. Развитие системы теплоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Основные показатели развития системы теплоснабжения

	Установленная мощность котельных
	Гкал/ч
	206,4
	215,5
	220,2
	223,7
	223,7
	223,7

	Располагаемая мощность котельных
	Гкал/ч
	169,4
	175,9
	180,0
	182,5
	185,8
	188,8

	Коэффициент использования мощности котельных
	%
	82,1%
	81,6%
	81,8%
	81,6%
	83,1%
	84,4%

	Общая протяженность сетей
	км
	146,5
	149,4
	152,4
	155,5
	158,6
	161,7

	1. Производство тепловой энергии

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	432,68
	445,29
	453,14
	461,82
	470,40
	478,88

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал
	7,1
	7,3
	7,4
	7,5
	7,6
	7,7

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%
	1,6%

	Объём отпуска теплоэнергии в сеть
	тыс. Гкал
	425,57
	438,01
	445,78
	454,36
	462,83
	471,21

	Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал
	42,8
	43,8
	44,4
	45,0
	45,6
	46,2

	Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии
	%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Отпущено тепловой энергии всем потребителям
	тыс. Гкал
	382,76
	394,17
	401,38
	409,33
	417,19
	424,98

	в т.ч.

	Общий объём реализации услуги отопления
	тыс. Гкал
	319,73
	330,83
	337,72
	345,36
	352,90
	360,37

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	отопление для населения
	тыс. Гкал
	249,23
	257,82
	263,85
	269,81
	275,71
	281,54

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления
	чел.
	50582
	51343
	51600
	51858
	52117
	52378

	Общий объём реализации услуги ГВС
	тыс. Гкал
	63,0
	63,3
	63,7
	64,0
	64,3
	64,6

	Общий объём реализации услуги ГВС
	тыс. куб. м
	1218,5
	1224,7
	1230,9
	1237,2
	1243,4
	1249,8

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	ГВС для населения
	тыс. Гкал
	55,9
	56,2
	56,4
	56,7
	57,0
	57,3

	ГВС для населения
	тыс. куб. м
	861,6
	865,8
	870,0
	874,3
	878,6
	882,9

	Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения
	чел.
	46424
	47123
	47832
	48552
	49283
	50025

	Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	164,6
	163,8
	164,0
	163,1
	162,8
	162,4

	Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7

	Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	27,0
	27,0
	26,9
	26,9
	26,9
	26,9

	Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию
	м3/Гкал
	0,43
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42


Таблица № 4.2.3. Развитие системы водоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Основные показатели развития системы водоснабжения

	Установленная  производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7
	25,7

	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5
	20,5

	Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема
	%
	79,8%
	79,8%
	79,8%
	79,8%
	79,8%
	79,8%

	Общая протяжённость сетей
	км
	233,5
	235,1
	236,8
	238,4
	240,1
	241,8

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м3
	5876,2
	5987,0
	6100,0
	6215,2
	6332,6
	6452,3

	Расход на собственные нужды
	тыс. м3
	11,8
	11,9
	12,1
	12,2
	12,4
	12,6

	Расход на собственные нужды
	%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	0,2%
	0,2%

	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	5864,4
	5975,1
	6087,9
	6202,9
	6320,2
	6439,8

	Объём потерь
	тыс. м3
	731,0
	591,5
	596,7
	601,9
	607,1
	612,4

	Уровень потерь
	%
	10,0%
	9,9%
	9,8%
	9,7%
	9,6%
	9,5%

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м3
	5278,0
	5383,6
	5491,2
	5601,1
	5713,1
	5827,3

	населению (питьевая)
	тыс. м3
	4197,0
	4280,9
	4366,6
	4453,9
	4543,0
	4633,8

	прочим потребителям
	тыс. м3
	518,0
	542,4
	567,3
	592,6
	618,3
	644,4

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	59925
	60646
	61376
	62115
	62862
	63619

	Объём услуг, реализуемых по приборам учёта
	тыс. м3
	3882,8
	4039,7
	4202,9
	4372,7
	4549,3
	4733,1

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	73,6%
	75,0%
	76,5%
	78,1%
	79,6%
	81,2%

	Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды
	кВт. ч/ куб. м
	1,20
	1,20
	1,19
	1,19
	1,18
	1,17


Таблица № 4.2.4. Развитие системы водоотведения

	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Основные показатели развития системы водоотведения

	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	Фактическая производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений
	%
	70,6%
	70,6%
	70,6%
	70,6%
	70,6%
	70,6%

	Общая протяжённость сетей
	км
	73,8
	74,3
	74,8
	75,4
	75,9
	76,4

	Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод)
	тыс. м3
	4847,0
	4951,2
	5057,7
	5166,7
	5278,2
	5392,2

	в том числе: от населения
	тыс. м3
	3358,0
	3425,2
	3493,7
	3563,5
	3634,8
	3707,5

	Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения
	тыс. м3
	4847,0
	4951,2
	5057,7
	5166,7
	5278,2
	5392,2

	в т. ч.: на биологическую очистку
	тыс. м3
	4847,0
	4951,2
	5057,7
	5166,7
	5278,2
	5392,2

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения
	чел.
	52135
	52762
	53397
	54040
	54690
	55348

	Удельный расход электроэнергии на объем реализации услуг
	кВт. ч/ куб. м
	0,52
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,50


Таблица № 4.2.5. Развитие системы газоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Основные показатели развития системы газоснабжения

	Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего:
	тыс. м3
	135740
	137551
	140764
	143650
	146745
	149795

	- транзит
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- до конечных потребителей, из них:
	тыс. м3
	135740
	137551
	140764
	143650
	146745
	149795

	прочим потребителям
	тыс. м3
	15696
	15763
	16189
	16615
	17042
	17468

	коммунально-бытовым предприятиям
	тыс. м3
	61911
	63407
	64615
	65496
	66586
	67631

	населению
	тыс. м3
	58133
	58381
	59960
	61539
	63117
	64696

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения
	чел.
	63804
	64252
	64702
	65156
	65612
	66072

	Объём газа, реализуемого по приборам учёта
	тыс. м3
	93751
	98802
	105154
	111602
	118567
	125873

	в т. ч.

	Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета)
	%
	69,1%
	71,8%
	74,7%
	77,7%
	80,8%
	84,0%


4.3. Целевые показатели потребления населением городского поселения город Туймазы каждого вида коммунального ресурса 

Таблица № 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел.
	Индикаторы
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	I. Система электроснабжения

	Удельное электропотребление
	кВтч/чел. в мес.
	100,0
	102,7
	103,3
	102,3
	101,5
	100,6
	99,8
	99,1
	98,3
	97,5

	II. Система теплоснабжения

	Удельное теплопотребление услуги отопления
	Гкал/кв. м   в месяц
	0,0208
	0,0207
	0,0206
	0,0205
	0,0204
	0,0203
	0,0202
	0,0201
	0,0200
	0,0199

	Удельное теплопотребление услуги ГВС
	куб.м./чел. в месяц
	2,0
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	III. Система водоснабжения

	Удельное водопотребление
	м3/чел. в мес.
	7,2
	7,1
	5,9
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,7

	IV. Система водоотведения

	Удельное водоотведение
	м3/чел. в мес.
	8,2
	8,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	V. Система газоснабжения

	Удельное газоснабжение
	м3/чел. в мес.
	99
	100
	100
	97
	96
	95
	97
	99
	101
	103

	VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

	Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО
	м3/чел. в год
	1,68
	1,69
	1,69
	1,70
	1,70
	1,71
	1,71
	1,72
	1,72
	1,73


5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей


Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. 


Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие городского поселения город Туймазы возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. 


Программа инвестиционных проектов городского поселения город Туймазы представлена реализацией:

· Программы развития электроснабжения городского поселения город Туймазы;
· Мероприятий по реконструкции системы электроснабжения;

· Схемы теплоснабжения городского поселения город Туймазы;

· Схемы водоснабжения городского поселения город Туймазы; 

· Схемы водоотведения городского поселения город Туймазы;

· Плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Уфа» г. Туймазы;

· Мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

· Строительства мусоросортировочной станции, организации сбора вторсырья.
Таблица № 5.1. Свод инвестиционных проектов
тыс. руб.
	Мероприятия
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Программа развития электроснабжения городского поселения город Туймазы
	70894
	10960
	11289
	11627
	11976
	12336
	12706

	Мероприятия по реконструкции системы электроснабжения, за счет средств предприятия
	59002
	9122
	9395
	9677
	9967
	10266
	10574

	Схема теплоснабжения городского поселения город Туймазы
	301865,545
	301865,545
	
	
	
	
	

	Схема водоснабжения городского поселения город Туймазы
	1428467
	104132
	253119
	305402
	334525
	250315
	180974

	Схема водоотведения городского поселения город Туймазы
	1091101
	11416
	169939
	220573
	291518
	233491
	164164

	План мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Уфа» г. Туймазы
	53700
	15150
	17700
	14650
	2600
	800
	2800

	Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	26052
	1579
	5749
	6419
	3367
	7232
	1706

	Строительство мусоросортировочной станции, организация сбора вторсырья
	150000
	0
	0
	5000
	24167
	60417
	60417

	ИТОГО:
	3729907
	308823
	548457
	739455
	857736
	748589
	526846

	Источник финансирования

	Средства предприятия
	226325
	28316
	42708
	50865
	32904
	33870
	37663

	Средства инвестора
	60373,118
	60373,118
	
	
	
	
	

	заемные средства
	12400
	12400
	0
	0
	0
	0
	0

	средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	181119,322
	181119,322
	
	
	0
	0
	0

	средства бюджета субъекта Российской Федерации
	21600
	7200
	7200
	7200
	0
	0
	0

	Бюджеты разных уровней
	19000
	0
	4000
	10000
	5000
	0
	0

	средства бюджета Республики Башкортостан
	60373,105
	60373,1050
	0
	
	
	
	

	средства бюджета МО ГП Туймазы
	3398
	0
	0
	0
	1788
	1483
	127

	средства местных бюджетов
	49605
	0
	0
	1653
	7992
	19980
	19980

	собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы на добровольной основе, и другие внебюджетные источники
	78908
	0
	0
	2630
	12713
	31782
	31782

	Источники финансирования не определены
	3252985
	244507
	473149
	659990
	793878
	652820
	428640


Инвестиционные проекты представлены в разделах 6 - 10 Обосновывающих материалов.

Районной муниципальной программой «Энергосбережение в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан на 2008-2020 годы» предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой муниципальной программы «Энергосбережение в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан на 2008-2020 годы», заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, в экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 5.2. Экономическая эффективность коммунальных систем от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Показатели
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ТЕПЛОВАЯ  ЭНЕРГИЯ

	Потери тепловой энергии
	%
	10,1%
	10,0%
	10,0%
	9,9%
	9,9%
	9,8%

	Экономия от уменьшения потерь тепла
	тыс. руб.
	264
	299
	334
	372
	411
	452

	Нормативный удельный расход топлива на объем выработки тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7
	157,7

	Объем потребления топлива - природный газ
	тыс. куб. м
	61911
	63407
	64615
	65496
	66586
	67631

	Экономия от снижения потребления топлива
	тыс. куб. м
	314
	632
	554
	921
	1066
	1239

	Экономия от снижения потребления топлива
	тыс. руб.
	1668
	3816
	3770
	7004
	8984
	11582

	Фактический (плановый)  удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кВт. ч /Гкал
	26,97
	26,96
	26,95
	26,93
	26,92
	26,91

	Объем потребления электроэнергии
	тыс. кВт. ч/год
	11671
	12005
	12210
	12438
	12663
	12884

	Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии
	кВт. ч
	6,103
	6,138
	6,172
	6,207
	6,241
	6,275

	Экономия от снижения потребления электроэнергии
	тыс. руб.
	5799
	6667
	7510
	8472
	9551
	10760

	Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь)
	тыс. руб.
	7467
	10483
	11280
	15476
	18535
	22343

	Экономия ресурсов по реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению
	
	7731
	10782
	11613
	15848
	18946
	22795

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Уровень потерь
	%
	10,0%
	9,9%
	9,8%
	9,7%
	9,6%
	9,5%

	Экономия от уменьшения потерь воды
	тыс. руб.
	
	2764,4
	126,4
	133,7
	141,9
	149,9

	Расход электрической энергии на производство и передачу воды
	тыс. кВт. ч
	10239
	10380
	10523
	10668
	10816
	10965

	Объем расхода электроэнергии на 1 куб. м реализованной воды
	кВт. ч
	1,94
	1,93
	1,92
	1,90
	1,89
	1,88

	Экономия от снижения потребления электроэнергии
	кВт. ч
	0
	0
	65
	131
	200
	271

	Экономия от снижения потребления электроэнергии
	тыс. руб.
	0
	0
	196
	438
	734
	1093

	Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь)
	
	0
	0
	196
	438
	734
	1093

	Экономия ресурсов по реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению
	
	0
	2764
	322
	571
	876
	1243

	Выплата з/платы в расчете на 1 куб. м производства (подъема) воды
	руб.
	6,1
	6,5
	7,0
	7,6
	8,1
	8,7

	Изменение з/платы по отношению к предыдущему году
	Коэффициент
	1,083
	1,078
	1,076
	1,074
	1,076
	1,074

	Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты
	тыс. руб.
	0
	18070
	888
	1010
	1153
	1308

	Ремонт в расчете на 1 куб. м производства (подъема) воды
	руб.
	1,1
	1,2
	1,3
	1,3
	1,4
	1,5

	Индекс-дефлятор (производство) согласно Сценарным условиям долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года
	Коэффициент
	1,063
	1,060
	1,053
	1,050
	1,053
	1,049

	Снижение затрат на осуществление ремонта
	тыс. руб.
	0
	3289
	158
	176
	196
	218

	Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению
	тыс. руб.
	0
	24123
	1369
	1757
	2225
	2769

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Объем потребления электроэнергии
	тыс. кВт. ч
	4831
	4910
	4991
	5073
	5156
	5241

	Экономия от снижения потребления электроэнергии
	кВт. ч
	1414
	1469
	1526
	1584
	1645
	1706

	Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры при предоставлении услуг по водоотведению
	тыс. руб.
	3511
	4049
	4626
	5283
	6032
	6885

	Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
	тыс. руб.
	11243
	38954
	17609
	22889
	27203
	32449


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. 
2. Источниками инвестиций являются собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства разных уровней, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).


В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, об источниках финансирования инвестиционных проектов для систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в городском поселении город Туймазы. 

Реализация проектов будет осуществляться:

·  действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

·  путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).
3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на период до 2022 г. представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов. 
4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов.

7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации городского поселения город Туймазы.
2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией городского поселения город Туймазы.
4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка программы осуществляется после корректировки схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 


