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Предисловие

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; «Требованиями к Программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502; Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» осуществлена разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы. (далее - Программа).

Разработка Программы велась в соответствии с Генеральным планом городского поселения город Туймазы, определяющим основные направления развития поселения. Программа соотнесена с мероприятиями Генерального плана городского поселения город Туймазы и детально проведен анализ направлений развития коммунальной инфраструктуры в перспективе до 2027 г.

Разработка Программы организована Администрацией городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, осуществлялась ООО «Профи-Консалтинг», входящим в группу экспертных компаний в сфере экономики и управления ЖКХ АФ «Константа-С», сайт: http://audit-gkh.ru.
Работа над Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры велась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления - Администрацией городского поселения город Туймазы, организациями коммунального комплекса, предоставляющими услуги на территории поселения.
В результате реализации Программы:

· будут проведены модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, системы водоотведения;
· улучшится качество предоставляемых услуг и улучшится качество жизни населения городского поселения город Туймазы;

· улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования; 

· снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
· повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Туймазы должна выполняться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы и мероприятий программ по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов.

Программа разработана на основании и с учётом следующих правовых актов: 
· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
· Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 417-ФЗ);

· Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

· Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

· «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденные Президентом Российской Федерации 30.04.2012 г.;
· Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092;

· Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности», 

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

· «Требования к Программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502;

· Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;
· «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные приказом федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству министерства регионального развития РФ от 1 октября 2013 г. № 359/ГС; 

· Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 
· Приказ Минрегиона РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

· Приказ Минрегиона РФ от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

· Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

· Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

· Приказ Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2010 г. № 18443);
· «Правила расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629.
1. Перспективные показатели развития городского поселения город Туймазы для разработки программы
1.1. Характеристика муниципального образования
1.1.1. Территория 
Город Туймазы — город в России, в центре Бугульминско-Белебеевской возвышенности на берегу реки Усень, является административным центром Туймазинского района. 

Город расположен в Предуралье, на р. Усень (бассейн Камы), в 170 км к западу от Уфы.
1.1.2. Климат 
Климатологические характеристики города Туймазы согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»: 

- продолжительность отопительного периода составляет 210 суток (при средней суточной температуре наружного воздуха 80С); 

- температура наружного воздуха при проектировании систем отопления и вентиляции минус 34 0С (обеспеченностью 0,92); 

- средняя температура наружного воздуха в отопительный период составляет минус 6,4 0С; 

- средняя скорость ветра за отопительный период - 3,4 м/с. 

Среднемесячные климатические данные приведены в таблице 1.1. 

Таблица № 1.1 Климатологические характеристики
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Температура, 0С
	-15,5
	-14,4
	-7,5
	4,6
	13,6
	17,8
	19,6
	17,9
	11,7
	3,2
	-5,1
	-11,8
	2,8


1.1.3. Административное деление 
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» городское поселение город Туймазы входит в состав муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. Г. Туймазы является административным центром Туймазинского района.
1.1.4. Численность и состав населения
Таблица № 1.1.4.1. Численность населения 

	Наименование целевых индикаторов и показателей
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022

	Численность проживающего населения
	чел.
	68587
	68246
	68108
	68246


В послевоенное время большое влияние на динамику численности населения оказало бурное промышленное развитие города — это нефтедобыча и строительство промышленных предприятий в городе Туймазы и рабочих посёлках.

С 90-х годов происходит замедление роста численности населения.

В последние десятилетия в России наблюдается низкий естественный прирост населения, снижение рождаемости, увеличение смертности. Главной причиной этих явлений считается сложная социально-экономическая ситуация в стране, связанная с не совсем удачным опытом перехода к рыночной экономике, снижением уровня жизни населения.

Низкий естественный прирост отразился на возрастной структуре населения. Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 59,6 %, старше трудоспособного — 29 %, доля детей 24,3 %.

Миграция населения вызвана рядом причин. Главная из них — экономическая. Основной поток трудовых мигрантов из города происходит в нефте- и газодобывающие районы Сибири. 

Население в городском поселении город Туймазы в основном занято в сфере материального производства (65,8 %), из них около 40 % — в промышленности и сельском хозяйстве. В последние годы наметилась тенденция увеличения занятых в непроизводственной сфере. Также выросла занятость, связанная с рыночными преобразованиями. Это относится прежде всего к занятым в сфере торговли.
1.1.5. Экономическое состояние городского поселения город Туймазы
Городское поселение город Туймазы имеет достаточно прочный ресурс для сохранения положительной динамики развития. 
Основные предприятия материального производства в городском поселении город Туймазы:
Легкая промышленность

Башкирский суконный комбинат — одно из старейших промышленных предприятий Республики Башкортостан, который был основан в 1852 году на базе медеплавильного завода. Комбинат имеет законченный цикл производства шерстяных тканей. На предприятии вырабатываются следующие виды продукции: сукна кислото- и термозащитные, одеяла чистошерстяные, в том числе жаккардовые, пледы, мебельные, обувные и пальтовые ткани, пряжа для ручного вязания, полотно иглопробивное стелечное и для подкладки в линолеум, швейные изделия различного назначения (костюмы суконные кислотозащитные, костюмы ждля сварщиков и работников металлургической промышленности, куртки суконные, одеяла стеганые, тапочки детские и взрослые, жилеты, рукавицы). В качестве сырья для производства тканей используется натуральная овечья шерсть и химические волокна (капрон, лавсан, вискоза). Предприятие является вторым в Российской Федерации по объёму выпуска сукна, которое обеспечивает металлургов и обувщиков.

Предприятие «Туймазинский фарфор» — современное предприятие, выпускающее в настоящее время более 100 наименований фарфоровых изделий — чайные, кофейные, столовые сервизы, чайно-кофейные гарнитуры, подарочную продукцию, посуду для повседневного пользования, наборы для кофе, кумыса, бульона, комплекты в национальном стиле. Туймазинский фарфор отличается изяществом, оригинальностью художественных решений и приемлемыми ценами. Продукция производится с учетом пожеланий заказчика и требований современного стиля. За 20 лет предприятием было разработано 150 форм изделий, 600 рисунков. Применяемое сырье и высокая температура обжига служат гарантией гигиеничности и качества изделий. С ассортиментом выпускаемой продукции можно ознакомиться в фирменных магазинах предприятия, расположенных в городах Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Туймазы и др. В настоящее время прекратил свою деятельность.

Фабрика нетканых материалов специализируется на выпуске нетканых полотен бытового и технического назначения. По мощности установленного ните- и холстопрошивного оборудования - это предприятие одно из самых крупных в России, оно выпускает около 15 наименований нетканых полотен: основы для искусственной кожи и линолеума, под облицовочные материалы для мягкой мебели, материалы для верха обуви, геотекстильные материалы для строительства дороги, укрепления берегов, оврагов, склонов типа «ТЕХПОЛ», «ГЕОИАТ», а также материалы для отделки салонов легковых автомобилей типа «МАЛИФЛИС», никелевые гильзы для ротационной печати на тканях, костюмы мужские, халаты и многое другое. В 2005 году на текстильной фабрике заработала линия по производству синтепона, отличающегося высоким качеством и экологичностью.

Картонно-бумажный комбинат был построен в 1966 году, в январе 1967 года начато производство оберточной бумаги. Картонно-Бумажный Комбинат, г. Туймазы одно из крупнейших предприятий Приволжского Федерального округа по выпуску бумаги, картона, упаковки.

Машиностроение и тяжелая промышленность

Завод ТЗГОиА выпускает разнообразное геофизическое оборудование: оборудование для проведения сейсморазведочных работ, каротажные подъемники, предназначенные для проведения спускоподъемных операций при геофизических исследованиях скважин, различные специальные лаборатории, скважинных лубрикаторов для работы под давлением на проволоке автономными приборами в нефтяных, газовых и нагнетательных скважинах.

ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ОАО «ТЗА») - одно из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса. Основная специализация ОАО «ТЗА» — проектирование и производство спецтехники для бетона: автобетоносмесители, автобетононасосы, распределительные стрелы. Также предприятие выпускает следующую продукцию — противопожарную технику, металлоконструкции (баки трансформаторные) для электротехнической промышленности.

«БАСЭТ» — более 15 лет занимается изготовлением теплообменного, колонного и емкостного оборудования из коррозионностойких и углеродистых сталей для нефтехимической, газовой промышленности, энергетического машиностроения и атомной энергетики.

Строительный комплекс
Завод «Железобетон» внёс весомый вклад в развитие жилищного и промышленного строительства республики. Продукция завода известна не только в республике, но и за её пределами. ДООО «Желозобетон» выпускает более 150 наименований железобетонных, бетонных и столярных изделий. Это — заборные плиты, опоры ЛЭП, остановочные павильоны, дорожные плиты, все элементы жилых и промышленных зданий — от фундамента до плит покрытий, дверные и оконные блоки, поганажные изделия и мебель — кухонные уголки, столы, стулья. Освоен выпуск тротуарных плиток, пенобетона, арболитные и керамзитобетонные блоки. ДООО «Железобетон» реализует широкий ассортимент железобетонных изделий высокого и надежного качества.

Предприятие «Стройкерамика» основано в 1949 году, выпускает кирпич керамический, одинарный, полнотелый. Кирпич ОАО «Стройкерамика» самый дешевый в регионе Башкирии, отличается хорошим качеством, поэтому занимает ключевую роль как в РБ, так и в других регионах России. География поставок туймазинского кирпича обширна: Татарстан, Оренбургская область, Тюменская область, Челябинская область и др.

Предприятие «Пенобетон» Ориентировочная мощность нового завода — 20 тыс. м³ пенобетонных изделий ежегодно, что сопоставимо с 11 миллионами штук кирпича. При необходимости производственные мощности можно нарастить до 60 тыс. м³ в год. Здесь также идет выпуск сопутствующей продукции: штукатурки, клея, шпаклевок.

Мебельная промышленность
«Апогей»

Стекольная промышленность
Завод «Башмедстекло» — один из крупнейших в нашей стране заводов по выработке стеклоизделий медицинского назначения: флаконов, ампул, стеклотрубок — снабжает многие химико-фармацевтические и витаминные заводы, научно-исследовательские институты. На заводе постоянно совершенствует технология производства (с участием зарубежных фирм), улучшает качество продукции. Ежегодно вырабатываемый ассортимент этих изделий превышает 30 наименований. Кроме основной продукции завод выпускает товары культурно-бытового назначения, елочные изделия, украшения, керамические сувениры, картонную тару, полиэтиленовую пленку, газообразный кислород, техническую керамику. Многие виды изделий впервые в нашей стране были освоены в цехах завода. С 2013 года деятельность завода прекращена.

Химическая промышленность
Предприятие «Политар» известно потребителям как одно из крупнейших предприятий по производству полипропиленовых мешков для фасовки насыпных материалов. В настоящее время оно производит свыше 20 наименований продукции, в том числе мягкие контейнеры объёмом в 1 тонну и упаковочные ленты для бухт проволоки, предназначенные для металлургических предприятий. Изделия ООО "Политар" поставляются в 23 страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Предприятие «Старлинг» крупнейшее в республике по производству мягкой тары — мешков из полипропилена. Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается благодаря австрийскому технологическому оборудованию, высочайшему качеству сырья — башкирского полипропилена, отличной выучке производственного персонала, созданию необходимых условий для работы коллектива и используемого оборудования.

ОАО «Туймазытехуглерод» Потребителями продукции завода являются более 60 предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья. Завод поставляет различные марки малоактивного и полуактивного технического углерода для производств, выпускающих резино- и асбестотехнические изделия в Германии, Польше, Узбекистане, Украине и Белоруссии.

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность
Туймазинский газоперерабатывающий завод был запущен в эксплуатацию 3 ноября 1953 года. Был создан для переработки попутного газа трёх нефтепромысловых управлений - «Туймазанефть», «Октябрьскнефть», «Бавлынефть». Сейчас основное сырье предприятие получает из Оренбургской области. Готовая продукция - сжиженный газ для бытового потребления, стабильный газовый бензин и изопентан для нефтехимии. Сжиженный газ - хорошее горючее для двигателей внутреннего сгорания и для бытовых нужд. Бутановые фракции - отличное сырьё для производства синтетического спирта необходимого для производства искусственного каучука, пластмасс, резины, красок, растворителей.

1.1.6. Доходы населения городского поселения город Туймазы
Таблица № 1.1.6.1. Среднемесячная заработная плата населения в городском поселении город Туймазы
	Среднемесячная заработная плата населения

	2019
	2020
	2021
	2022

	15241
	15681
	17738
	18636


1.1.7. Характеристика существующего состояния жилищного фонда
Таблица 1.1.7.1. Характеристика жилого фонда городского поселения город Туймазы
	Тип застройки
	Жилфонд в 2021 г., тыс. кв. м

	Усадебная блокированная
	416,68

	Секционная малоэтажная
	215,49

	Секционная многоэтажная
	704,88

	ИТОГО:
	1337,05


1.1.8. Существующие планы и программы развития городского поселения город Туймазы
Прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения город Туймазы сформированы на основании Генерального плана городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

В городском поселении город Туймазы действуют программы:
· Городская муниципальная программа «Энергосбережение в городском поселении г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2019-2025 годы»;
· Городская муниципальная программа «Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в городском поселении г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы»;

· Схема водоснабжения городского поселения город Туймазы;

· Схема водоотведения городского поселения город Туймазы;

· Схема теплоснабжения городского поселения город Туймазы.
1.2. Прогноз численности городского поселения город Туймазы
Генеральным планом городского поселения город Туймазы предусмотрен перспективный рост населения. 

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.). Дальнейшее развитие муниципального образования в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест. 

В городском поселении город Туймазы действуют программы развития социальной, жилищной сфер, создания инфраструктуры, которые способствуют улучшению условий жизнедеятельности населения. 

В городском поселении город Туймазы планируется увеличение численности населения и активное градостроительное развитие.
1.3. Прогноз развития городского поселения город Туймазы
Генеральным планом городского поселения город Туймазы предусматривается социально-экономическое развитие. 

Прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения город Туймазы, предусмотренные в утвержденных муниципальных целевых программах, позволят на территории поселения создать дополнительные условия для повышения инвестиционной привлекательности населенных пунктов, развития социально-экономических связей, дополнительные рынки сбыта продукции и места приложения труда.

В качестве приоритетных направлений устойчивого развития городского поселения город Туймазы определены:

· развитие промышленности;

· развитие и интенсификация обрабатывающих производств;

· развитие транспортного комплекса;

· развитие инженерной инфраструктуры, энергетического комплекса;

· разработка и осуществление приоритетных программ, направленных на обеспечение экологической безопасности населения и территории.
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования 
Генеральным планом городского поселения город Туймазы предусмотрены мероприятия по капитальному строительству жилищного фонда с целью:

· формирования комфортной среды проживания, полное благоустройство домов; 

· ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда;

· улучшение жилищных условий для граждан.

Генеральным планом городского поселения город Туймазы на перспективу предусмотрено увеличение площади жилой застройки будет достигнуто за счет:

· уплотнения существующей жилищной застройки (точечного строительства) как многоквартирного, так и индивидуального строительства;
· строительства жилых домов на месте ветхого и аварийного жилфонда;
· формирования новых жилых кварталов в черте города.
1.5. Прогноз изменения доходов населения
С развитием экономики в городском поселении город Туймазы будут расти и доходы населения. Рост реальных располагаемых доходов населения учтен на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. и динамики изменения доходов населения.
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 
Успешная реализация городской муниципальной программы «Энергосбережение в городском поселении г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 20019-2025годы» позволит снизить удельное потребление энергоресурсов.

Увеличение объема реализации электроэнергии, тепловой энергии, услуг централизованного водоснабжения и водоотведения будет обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства жилья, увеличением объема социально-значимых услуг и ростом экономики городского поселения город Туймазы.
       2.1. Перспективные показатели спроса на электроснабжение

С целью повышения долговечности существующих объектов системы электроснабжения городского поселения город Туймазы, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Таблица № 2.1.1. Перспективные показатели спроса услуги электроснабжения
	Показатели      
	Ед. изм.   
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ЭНЕРГОЭНЕРГИЯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем реализации электроэнергии
	тыс. кВт. ч
	170635
	166650
	163676
	171047
	68243
	68250
	68254
	68258
	68262
	68266

	в т.ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	населению
	тыс. кВт. ч
	60722
	35681
	38132
	40301
	42470
	44639
	46808
	47010
	48618
	49121

	прочим потребителям
	тыс. кВт. ч
	109913
	130969
	125524
	130746
	126510
	127041
	128992
	129670
	128942
	129479

	в т.ч. бюджетным учреждениям
	тыс. кВт. ч
	16963
	16832
	15296
	15996
	16010
	16032
	16050
	16081
	16098
	16101

	в т.ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям
	тыс. кВт. ч
	40717
	42682
	44816
	47057
	49410
	51880
	54474
	57198
	60058
	63061

	в т.ч. предприятиям коммунального комплекса
	тыс. кВт. ч
	52233
	71455
	65412
	67639
	61090
	59129
	58468
	56391
	52786
	50317

	Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2019 г.)
	%
	102,40%
	100,00%
	98,22%
	102,64%
	101,40%
	103,02%
	105,49%
	106,02%
	106,55%
	107,17%


2.2. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение 

Таблица № 2.2.1. Перспективные показатели спроса услуги теплоснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ТЕПЛОВАЯ  ЭНЕРГИЯ

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	319,87
	318,55
	299,96
	296,70
	299,36
	299,36
	299,36
	299,03
	299,03
	298,70

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60

	Отпущено тепловой энергии всем потребителям
	тыс. Гкал
	281,73
	282,46
	266,27
	263,66
	266,33
	266,33
	266,33
	266,33
	266,33
	266,33

	в т. ч.

	отопление
	тыс. Гкал
	222,65
	225,05
	207,33
	209,69
	211,81
	211,81
	211,81
	211,81
	211,81
	211,81

	горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	59,08
	57,40
	58,94
	53,97
	54,52
	54,52
	54,52
	54,52
	54,52
	54,52


2.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение 

Ресурсы подземных вод поселения достаточны и в перспективе могут удовлетворить потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции существующей системы водоснабжения: ремонта артезианских скважин, водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых. 

Таблица № 2.3.1. Перспективные показатели спроса услуги водоснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Принято воды
	тыс. м3
	4536,0
	4335,0
	4182,0
	4287,0
	4287,0
	4287,0
	4287,0
	4287,0
	4287,0
	4287,0

	Реализовано воды - всего
	тыс. м3
	4068,0
	3888,0
	3741,0
	3810,6
	3810,6
	3810,6
	3810,6
	3810,6
	3810,6
	3810,6

	в т. ч.

	населению
	тыс. м3
	2434,0
	2282,0
	2132,0
	2453,6
	2168,6
	2135,8
	2102,3
	2068,1
	2033,2
	1997,7

	предприятия
	тыс. м3
	1634
	1606
	1609
	1357
	1642
	1674,8
	1708,3
	1742,5
	1777,4
	1812,9

	в т. ч. бюджетным учреждениям
	тыс. м3
	749
	680
	642
	697
	670
	666,7
	663,3
	660
	656,7
	653,4

	в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям
	тыс. м3
	885
	926
	967
	660
	972
	1008,2
	1045
	1082,5
	1120,7
	1159,5

	Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2013 г.)
	%
	116,40%
	114,90%
	100,00%
	108,40%
	101,50%
	103,50%
	105,60%
	107,70%
	109,90%
	112,10%


2.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение 

Таблица № 2.4.1. Перспективные показатели спроса услуги водоотведение
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс. м3 в сутки
	3712,0
	3614,0
	3434,0
	3334,0
	3340,8
	3347,5
	3354,3
	3361,0
	3367,8
	3374,5

	в т. ч.

	от населения
	тыс. м3
	2545,0
	2598,0
	1952,0
	1852,0
	1871,8
	1832,7
	1792,5
	1850,9
	1808,0
	1763,7

	от предприятий
	тыс. м3
	1167
	1016
	1482
	1482
	1469
	1514,8
	1561,8
	1510,1
	1559,8
	1610,8

	Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2019 г.)
	%
	102,71%
	100,00%
	95,02%
	92,25%
	92,44%
	92,63%
	92,81%
	93,00%
	93,19%
	93,37%


2.5. Перспективные показатели спроса на газоснабжение 
Таблица № 2.5.1. Перспективные показатели спроса услуги газоснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа потребителям
	тыс. м3
	135441
	134839
	133145
	134900
	135740
	137551
	140764
	143650
	146745
	149795

	в т. ч.

	населению
	тыс. м3
	58009
	58351
	59030
	58282
	58133
	58381
	59960
	61539
	63117
	64696

	прочим потребителям
	тыс. м3
	77431
	76488
	74115
	76618
	77607
	79170
	80804
	82112
	83627
	85099

	Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2019 г.)
	%
	99,56%
	100,00%
	98,74%
	100,05%
	100,67%
	102,01%
	104,39%
	106,53%
	108,83%
	111,09%


2.6. Перспективные показатели спроса на услугу по захоронению (утилизации) твердых коммунальных отходов 

Таблица № 2.6.1. Перспективные показатели спроса на услугу по захоронению (утилизации) твердых коммунальных отходов
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

	Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО всем потребителям
	тыс. м3
	1578,7
	1637,9
	1630,0
	1626,9
	1630,0
	1633,2
	1636,4
	1639,6
	1642,8
	1645,9

	в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО населению
	тыс. м3
	1519,2
	1580,2
	1572,4
	1569,2
	1572,4
	1575,6
	1578,7
	1581,9
	1585,1
	1588,3

	в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТКО прочим потребителям
	тыс. м3
	59,5
	57,66
	57,66
	57,66
	57,66
	57,66
	57,66
	57,66
	57,66
	57,66

	Динамика изменения объема реализации  (по отношению к факту 2019 г.)
	%
	96,39%
	100,00%
	99,52%
	99,33%
	99,52%
	99,71%
	99,91%
	100,10%
	100,30%
	100,49%


3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 

3.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

3.1.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и потребителями в городском поселении город Туймазы
Распределение энергии, ввод и обслуживание линий электропередач и подстанций на территории городского поселения город Туймазы обеспечивает АО «Туймазинские городские электрические сети».
В городском поселении город Туймазы договоры электроснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. 
Договоры на отпуск электроэнергии заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
3.1.2. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Таблица № 3.1.2.1. Основные технические характеристики оборудования и сетей системы электроснабжения АО «Туймазинские городские электрические сети»
по состоянию на 01.12.2021 г.
	Показатели
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021

	Протяженность сетей:

ЛЭП свыше 1000 В
	км
	616,9
	616,9
	616,9
	616,9

	ВЛ до 1000 В
	км
	397,4
	397,4
	397,4
	397,4

	КЛ до 1000 В
	км
	219,5
	219,5
	219,5
	219,5

	Количество трансформаторов
	шт.
	421
	453
	476
	487

	Количество трансформаторных подстанций
	шт.
	391
	391
	391
	391

	Установленная мощность
	кВА
	158942
	158942
	158942
	158942

	Подключенная нагрузка
	МВт
	35,27
	35,27
	35,27
	35,27

	Количество трансформаторных подстанций с использованием мощности 90 и более %
	Ед.
	1
	1
	1
	1

	Износ основных фондов
	%
	45
	41
	35
	35


3.1.2.1-2 Эффективность и надежность системы электроснабжения 

Нормативные правовые акты, регулирующие функционирование системы электроснабжения:

· ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029;

· ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения», введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338;

· ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376;

· ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576;

· ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147.
Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые Государственным стандартом ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В»:

· номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

· допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

· допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

· электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Согласно Государственного стандарта ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

· установившееся отклонение напряжения;

· несимметрия напряжений;

· отклонение частоты;

· длительность провала напряжения;

· диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

· нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

· нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ;

· нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно;

· нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента нессимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

· нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

· предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.
Качество услуг по электроснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Требования к качеству коммунальных услуг

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги
	Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

	Электроснабжение

	Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года <3>
	допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:

2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания <4>;

24 часа - при наличии 1 источника питания
	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил

	Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92)
	отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается
	за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил


Оценка надежности электроснабжения потребителей особой группы и потребителей II категории проводится путем сравнения фактических схем с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 
Надежность системы электроснабжения городского поселения город Туймазы соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в городском поселении город Туймазы по всем параметрам надежности системы.  

3.1.2.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям городского поселения город Туймазы осуществляется на 96,9 % по приборам учета.
3.1.2.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности 

Сети АО «Туймазинские городские электрические сети» граничат с электрическими сетями ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго», ТРЭС и НГДУ «Туймазынефть» (с. Серафимовский  фидер 908) .

Границы подстанций: Химмаш №36, Райманово №30, Субханкулово  №10, Кандры №726, Серафимовский №9,  Нижне-Троицкий №57 , Агир №695, на ВЛ-10кВ на фидере  731-02 от п/ст. Николаевка, на фид.9-08 ( НГДУ «ТН») , п/с «ГПЗ» № 318 

АО «Туймазинские городские электрические сети» обслуживает распределительным электросетевым комплексом города Туймазы, сельских поселений Серафимовский, Субханкулово, Нижне-Троицкий, Кандры, туристические базы на озере Кандры-Куль, Детский оздоровительный лагерь им. А.П.Гайдара.

Таблица № 3.1.2.4.1. Зона действия источников электроснабжения города Туймазы
	№
	Зоны деятельности
	Границы зон

	1
	г. Туймазы-центр
	от ул.70 лет Октября до ул. Мичурина, ул. 8 Марта, Луначарского

от ул. С. Юлаева до ул. Горького

	2
	г. Туймазы-жилпоселок
	от ул. Островского до ул. Котовского

от ул. 8 Марта до ул. Южная

	3
	г. Туймазы-мкр-н ФНМ
	от ул. Луначарского до ул. Южная

от ул. Котовского до ул. Чапаева

	4
	г. Туймазы-мкр-н «Тубанкуль»
	от  ул. Южная до объездной дороги

	5
	г. Туймазы мкр-н «Чулпан»
	От ул. Центральная до ул. Рыбакова, Снежной

	6
	Мкр-н «Молодежный»
	От ул. Островского до ул. С. Юлаева, от ул. Комарова до ул. Мичурина

	7
	Мкр-н «Восточный»
	От ул. Зеленая до стеллы, от ул. Гафурова до ул. Луговой

	8
	С.«Райманово»
	район новой застройки

	9
	с. «Агиртамак»
	от ул. Раздольной до реки Усень ул. Заречная

	10
	г. Туймазы-северная часть города за железной дорогой
	от  ул. Советская до реки Усень, от ул. Северная до ул. Зеленая

	11
	Южная промзона
	ул. Горького ,ул. Заводская

	12
	Восточная промзона
	ул. Фабричная (ЧП)

	13
	Северная промзона
	ул. Северная, р-н Алексеевского кирзавода, очистные сооружения, КНС

	14
	Мкрн. «Солнечный»
	ул. Комарова №35-41, 30-38


3.1.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Схема построения сетей с параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения городского поселения город Туймазы. 

Существующие мощности системы электроснабжения городского поселения город Туймазы смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении на перспективу при условии проведения необходимой реконструкции и установки нового оборудования и сетей системы электроснабжения поселения.
3.1.2.6. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в городском поселении город Туймазы применяются на основании требований:

· Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
· Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
· отраслевых нормативных документов; 

· региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.
Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.
Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в городском поселении город Туймазы показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.
3.1.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Функционирование электрического хозяйства сопровождается риском отрицательного (опасного) воздействия на работающий персонал и окружающую среду. Безопасность системы электроснабжения - свойство сохранять с некоторой вероятностью безопасное состояние при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) указывают на следующие типовые виды воздействия систем электроснабжения на окружающую среду (природные, природно-антропогенные, а также антропогенные объекты окружающей среды): шум, вибрация, электрическое и магнитное поля, создание индустриальных радиопомех, наличие отходов химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п., угроза электрокоррозии или почвенной коррозии сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций.

Наиболее специфичным видом воздействия системы электроснабжения является воздействие электромагнитных полей (ЭМП).
К источникам ЭМП гигиенически значимого уровня (потенциально биологически опасным) относятся:

· ВЛ и ОРУ (открытые распределительные устройства) переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6-1150 кВ;

· ОРУ переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6-1150 кВ;

· трансформаторные подстанции (ТП);

· кабельные линии;

· система электроснабжения зданий напряжением 0,4 кВ.
Вредное воздействие на организм человека ЭМП промышленной частоты обусловлено в основном одной из его составляющих — электрическим полем. Магнитная составляющая ЭМП 50 Гц также может сказываться на здоровье человека. Однако при обычных условиях обслуживания открытых распределительных устройств и ВЛ, когда человек находится на большом расстоянии от частей, обтекаемых током, напряженность магнитного поля во много раз меньше допустимых значений. 

В целях исключения вредного воздействия электрического поля (ЭП) на человека в нашей стране разработана и введена в действие система организационных и технических мероприятий, основой которых является обеспечение допустимого уровня напряженности электрического поля на рабочих местах персонала и в местах возможного нахождения посторонних людей, а также контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов напряженности электрического поля. 

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования в поселении выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

К основным проблемам электроснабжения городского поселения город Туймазы относятся физическое и моральное старение части оборудования, износ участков распределительных электрических сетей, эксплуатирующихся более 20-30 лет.

Сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования, снижение резервов. Большая доля линий электропередач введены в эксплуатацию до 1990 г. Потребность в электроэнергии со временем растет, а пропускная способность старых линий значительна низка, что приводит к дополнительной потере на линиях электропередач.

Воздействие системы электроснабжения городского поселения город Туймазы на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.
3.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

3.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями
Теплоснабжение городского поселения город Туймазы осуществляется от 20 котельных ООО «Туймазинские тепловые сети». ООО «Туймазинские тепловые сети» осуществляет регулируемый вид деятельности – производство и передачу тепловой энергии. Установленной мощностью котельных города составляет 187,13 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка 133,64 Гкал/час, что составляет 71,4% от установленной. Протяженность тепловых сетей 163,80 км. 

Системой теплоснабжения в городском поселении город Туймазы предоставляются  услуги по отоплению и горячему водоснабжению в многоквартирные жилые дома, объектам социальной сферы, в общественные здания, предприятиям и другим объектам. Часть многоквартирных жилых домов и частный сектор отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.
В городском поселении город Туймазы договоры теплоснабжения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, предприятиями. 
Договоры на отпуск тепловой энергии и теплоносителя заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).
3.2.2. Существующее техническое состояние системы теплоснабжения
3.2.2.1. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 г. № 203):

· надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций;

· надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

· обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

· резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

· выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

· контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

· осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

· комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

· АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

· постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Качество услуг по отоплению, горячему водоснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Требования к качеству коммунальных услуг

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги
	Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

	I. Отопление

	Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода <6>
	допустимая продолжительность перерыва отопления:

не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения;

не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C
	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил

	Обеспечение нормативной температуры воздуха <7>:

в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C);

в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000)
	допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C;

допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C;

снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается
	за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела IX Правил

	Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода <6>
	допустимая продолжительность перерыва отопления:

не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения;

не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C
	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил

	1Давление во внутридомовой системе отопления:

с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);

с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);

с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
	отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается
	за каждый час отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил

	II. Горячее водоснабжение

	Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года
	допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;

продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)
	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил

	Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) <2>
	допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C;

в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C
	за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду

	Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)
	отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается
	при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил

	Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) <1>
	отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается
	за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления:

при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам;

при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил


Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии. 

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в городском поселении город Туймазы по всем параметрам надежности системы. В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 
3.2.2.2. Эффективность и надежность имеющихся источников теплоснабжения
Таблица № 3.2.2.2.1. Характеристики источников теплоснабжения
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Мощность котельной нетто, Гкал/ч
	Температурный график

	Котельная №1
	18,92
	18,53
	18,32
	95/70

	Котельная №2
	9,1
	6,9
	6,82
	95/70

	Котельная №3
	13,36
	12,58
	12,44
	95/70

	Котельная №4
	14,1
	12,68
	12,53
	95/70

	Котельная №6
	13
	12,91
	12,76
	95/70

	Котельная №7
	38,7
	38,59
	38,15
	95/70

	Котельная №8
	2,67
	2,26
	2,23
	95/70

	Котельная №11
	10,32
	7,21
	7,21
	95/70

	Котельная №12
	9,49
	9,36
	9,25
	95/70

	Котельная №13
	7,74
	6,53
	6,53
	95/70

	Котельная №14
	1,38
	1,34
	1,32
	95/70

	Котельная №20
	9
	8,43
	8,33
	95/70

	Котельная №21
	13
	12,29
	12,15
	95/70

	Котельная №22
	9
	8,56
	8,46
	95/70

	Котельная №23
	9
	8,45
	8,35
	95/70

	Котельная №25
	0,86
	0,86
	0,85
	95/70

	Котельная №26
	0,52
	0,51
	0,5
	95/70

	Котельная №27
	0,52
	0,51
	0,5
	95/70

	Котельная №28
	3,44
	3,34
	3,3
	95/70

	Котельная №29
	3,01
	2,92
	2,89
	95/70

	Всего
	187,13
	174,76
	172,89
	 


3.2.2.3. Рациональность системы теплоснабжения  
Система теплоснабжения в городском поселении город Туймазы в настоящее время вполне рациональна. 

Система теплоснабжения городского поселения город Туймазы в целом работает с положительным балансом «теплопотребление – теплообеспечение» и обеспечивает текущие потребности в энергоресурсах поселения.
3.2.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса
У существующей централизованной системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы имеются резервы мощности источников тепловой энергии, и их использование эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

Мероприятия, предусмотренные данной Программой, позволят добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы.
3.2.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения
Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. 

Готовность системы теплоснабжения оценивается также, исходя из требований:

· Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте (ст.10 Закона); 
· Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в городском поселении «Город Малоярославец» оцениваются:

· актами обследования инженерных сетей теплоснабжения; 
· актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;  

· актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения; 

· актами проверки знаний обслуживающего персонала; 

· паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ, № 116-ФЗ, № 256-ФЗ  строительных норм и правил «Тепловые сети» СНиП 41-02-2003.
3.2.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения
Эксплуатация систем теплоснабжения и тепловых сетей должна быть организована так, чтобы она не приводила к негативному воздействию на окружающую среду сверх нормативов, установленных законодательством. При проектировании новых и расширении действующих систем теплоснабжения следует применять только экологически чистые виды источников теплоснабжения, замкнутые (безотходные) схемы, полностью исключающие выбросы вредных веществ в атмосферу.

Для обеспечения сохранности объектов системы теплоснабжения, создания нормальных условий для эксплуатации оборудования, сооружений и трубопроводов тепловых сетей, предотвращения несчастных случаев должны быть установлены охранные зоны вокруг объектов и сооружений. Не допускаются аварийные и технологические сбросы теплоносителя в природные водоемы без дополнительных мер, обеспечивающих безопасность для окружающей среды.

Должны быть исключены процессы и работы, приводящие:

а) к недопустимой концентрации в процессе эксплуатации токсичных и вредных для населения, персонала и окружающей среды веществ:

· в тоннелях, каналах, камерах, помещениях и других подобных сооружениях;

· в атмосфере, с учетом ее способности к самоочищению в конкретном жилом квартале, микрорайоне, населенном пункте и т д.;

б) к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима растительного покрова (кустарников, деревьев), под которым прокладываются теплопроводы.

Типовые виды воздействия системы теплоснабжения на окружающую среду связаны как с выработкой тепловой энергии, так и с её передачей.

При выработке тепловой энергии воздействие связано: 

· с изъятием компонентов природной среды для обеспечения функционирования системы теплоснабжения (вода);

· с загрязнением окружающей среды выбросами и сбросами веществ,  образованием и размещением отходов; 

· с физическими воздействиями (тепловым, электромагнитным, шумовым, вибрационным).

При передаче тепловой энергии воздействие связано, прежде всего, с тепловым загрязнением окружающей среды из-за недостаточного качества теплоизоляции сетей и утечкой (сбросами, выбросами) теплоносителя. 

Установление предельно допустимых выбросов вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу, производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные городского поселения город Туймазы работает на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством, согласно разработанным Планам предельно допустимых выбросов.

Воздействие системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.
3.3. Характеристика существующего состояния системы централизованного водоснабжения

3.3.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Все оборудование и сети системы централизованного водоснабжения находятся в муниципальной собственности городского поселения город Туймазы. Эксплуатацию оборудования и сетей централизованной системы водоснабжения на основании договора аренды осуществляет ООО «Водоканал г. Туймазы». Часть наружных сетей системы водоснабжения города, располагающихся внутри территорий промышленных предприятий, находится в собственности соответствующих юридических лиц.

ООО «Водоканал г. Туймазы» обслуживает три водозабора, три насосные станции II подъема, три повысительные насосные станции, наружные водопроводные сети. От водозаборных узлов осуществляется водоснабжение города Туймазы и населенных пунктов, не входящих в состав городского поселения: д. Нуркеево (в летний период, когда наблюдается недостаточность производительности местного водозабора) и мясокомбината, с. Агиртамак (бюджетное учреждение и несколько жилых домов), с. Ильчимбетово и с. Япрыково.
На территории ГП г. Туймазы выделяется два обособленных участка, не подключенных к системе централизованного водоснабжения: 1) сектор частной жилой застройки в западной части города в жилом районе «Чулпан»; 2) сектор частной жилой застройки в восточной части города в жилом районе «Усень», мкр.Агиртамак.

В городском поселении город Туймазы договоры водоснабжения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. 
Договоры на отпуск питьевой воды заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
3.3.2. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Водопроводное хозяйство призвано создавать благоприятные условия труда, отдыха и быта населения, обеспечивать работу промышленных предприятий, а также подачу воды при тушении пожаров.

В системах холодного водоснабжения выделяются стадии технологического процесса:

· подъем воды;

· очистка воды (подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»);

· транспортирование воды потребителям в жилую застройку, на объекты социальной сферы, общественных зданий и на предприятия населенных пунктов и источники теплоснабжения.
Водоснабжение городского поселения город Туймазы осуществляется за счет подземных источников. 
Подъем воды осуществляется из источников посредством трех водозаборов: 

1) «Нугуш», представляющий собой комплекс из 24 технологически связанных скважин, расположенных по берегам Туймазинского водохранилища (16 приняты на баланс и функционируют, 8 находятся на завершающем этапе ввода в эксплуатацию); 

2) «Нуркеево-1», представляющий собой комплекс из 11 технологически связанных скважин, расположенных в юго-восточной пригородной зоне; 

3) «Бишинды», представляющий собой комплекс из четырех технологически связанных водозаборных сооружений (каптированных родников), расположенных вблизи с. Верхние Бишинды и д. Имангулово. 
Технологическая схема водоснабжения от водозабора «Нугуш»: поднимаемая из скважин насосными установками I подъема вода подается по четырем трубопроводам (2х Ø=300 мм и 2х Ø=400 мм) в два приемных резервуара объемом 150 м³ каждый, после чего поступает на станцию II подъема, оборудованную 7-ю насосными агрегатами, и по двум ниткам Ø=500 мм подается на бактерицидные установки, расположенные в непосредственной близости с РЧВ 2х2500 м³. После РЧВ 2х2500 м³ вода подается в городскую сеть. 

В ближайшие годы планируется завершение строительства второй нитки трубопровода Ø 500 мм от насосной станции II подъема до РЧВ 2х2500 м³ и бурение еще 11 скважин (III очередь строительства) с увеличением производительности водозабора ~ на 5000 м³/сут. с целью обеспечения потребностей ГП г. Туймазы в питьевой воде.
Текущее техническое состояние элементов водозабора (скважины, водоводы до приемных резервуаров, строительные конструкции) оценивается как полностью удовлетворительное.

Технологическая схема водоснабжения от водозабора «Нуркеево-1»:

 Подаваемая насосами I подъема вода поступает в РЧВ 2х3000 м³, проходит обработку в бактерицидных установках и попадает на станцию II подъема, откуда по напорному трубопроводу Ø 500 мм поступает в городскую сеть. РЧВ 2х3000 м³, здание бактерицидных установок и насосная станция расположены на одной площадке и имеют общую зону санитарной охраны. 

При дальнейшем осуществлении централизованного ХВС от данного водозабора необходимо предусмотреть строительство станции умягчения исходной воды в целях доведения показателей жесткости до нормативных, а также предусмотреть меры по улучшению прочих нормируемых показателей качества. 

Текущее техническое состояние элементов водозабора (скважины, водоводы до РЧВ 2х3000 м³, строительные конструкции) оценивается как удовлетворительное.

Каптажные сооружения водозабора «Бишинды», насосные станции I подъема, а также водоводы как до насосной станции II, так и после нее введены в эксплуатацию в 1958 г., техническое состояния оценивается как неудовлетворительное. Требуется проведение капитального ремонта каптажей, насосных станции I подъема, а также водоводов до насосной станции II подъема и от насосной II подъема до городской сети.

На территории ГП г. Туймазы функционирует три повысительные насосные станции (ПНС), обеспечивающие необходимую величину напора при фактическом расходе. Две ПНС обеспечивают городских потребителей (ПНС «Чулпан» и ПНС «Тубанкуль), одна ПНС предназначена для подачи воды по напорному трубопроводу в с. Ильчимбетово и с. Япрыково (ПНС «Ильчимбетово»). Работа всех ПНС автоматизирована, автоматизация осуществляется за счет контроля производительности насосов в зависимости от давления в напорных трубопроводах. Управление производительностью насосов осуществляется посредством частотно-регулируемых приводов.
Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении городского поселения

  Одной из главных проблем организации качественного обслуживания системы централизованного водоснабжения ГП г. Туймазы является отсутствие технической документации на водопроводные сети, а также отсутствие такой информации, как годы прокладки трубопроводов, длины, диаметров и материала участков городских распределительных сетей. 

Все здания и сооружения водозабора «Бишинды», включая насосную станцию II подъема, введены в эксплуатацию в 1958 г. и характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием. Каптажные сооружения, насосные станции I подъема каптажей «120 насосная станция» и «Большой Имангуловский», водоводы от каптажей до насосной станции II, а также от насосной до городских сетей и сама насосная требуют проведения капитального ремонта. Оборудование насосных станций требует замены, также как и бактерицидная установка, находящаяся в здании насосной II подъема и ограничивающая производительность водозабора. Необходимо проведение капитальных ремонтов здания и оборудования станции, а также водоводов. 

Исходная вода всех водозаборов не удовлетворяет требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по показателю общей жесткости: по результатам анализов проб воды на конечных точках распределительной сети за 2021 г. показатель жесткости колеблется в пределах от 8 до 13,5 мг-экв/л при допустимом значении в 7 мг-экв/л. Помимо общей жесткости, исходная вода водозабора «Нуркеево-1» не удовлетворяет требованиям по таким показателям, как сухой остаток и содержание сульфатов. Помимо существующих установок обеззараживания необходимо в дальнейшем предусмотреть внедрение систем соответствующей водоподготовки. 

Также на территории города часть магистральных участков сетей проложенных более 50 лет назад и требующих замены. 

Часть территорий ГП г. Туймазы (восточная часть, жилой район «Усень» и западная часть, жилой район «Чулпан»), на которых распложена жилая застройка, не обеспечена централизованным водоснабжением, в связи с чем требуется разработка проектов и прокладка наружных сетей водоснабжения. 

3.3.2.1. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность, долговечность и эффективность системы водоснабжения обеспечиваются технически грамотным и рациональным подходом в обслуживании, включающим в себя комплекс организационных и технических мероприятий по обслуживанию и ремонту элементов инженерных коммуникаций, проводимых в соответствии с общеустановленными санитарно-техническими нормативами, а также техническими инструкциями и правилами эксплуатации. 

Система водоснабжения является объектом строгого санитарного контроля, обеспечивающего население питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.

Надежность работы сооружений водоснабжения обеспечивается также повышением качества инженерных решений на стадии проектирования, выбора наиболее надежного оборудования, упрощения отдельных подсистем с целью снижения интенсивности отказов. 

Качество услуг по холодному водоснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Требования к качеству коммунальных услуг

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги
	Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

	Холодное водоснабжение

	Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года
	допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*)
	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), с учетом положений раздела IX Правил

	Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01)
	отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается
	при несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил

	Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора <1>:

в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);

у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
	отклонение давления не допускается
	за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления:

при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам;

при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил


Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения в городском поселении город Туймазы по всем параметрам надежности системы.  

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

Система водоснабжения городского поселения город Туймазы в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции оборудования и сетей системы водоснабжения.

3.3.2.2. Эффективность и надежность имеющихся источников водоснабжения
Водозабор «Нугуш»:

Основным в городском поселении город Туймазы является водозабор подруслового типа «Нугуш». Ввод в эксплуатацию водозабора состоялся в 2008: в эксплуатацию было введено 16 скважин. Первые разведочно-эксплуатационные скважины пробурены в 2006 г. Скважины располагаются вдоль берегов Туймазинского водохранилища, находящегося в 1,7 км восточнее с. Аднагулово. Строительство водохранилища было начато в 2006 г. в месте слияния рек Малый Нугуш и Большой Нугуш с целью перспективного обеспечения водой питьевого качества потребителей ГП г. Туймазы. 

Строительство нового водохранилища и водозабора финансировалось в основном за счет средств, выделенных на республиканскую целевую программу «Чистая вода», а также из федерального и местных бюджетов. В соответствии с первоначальными планами решено было произвести строительство сооружения поверхностного водозабора с забором исходной воды из новообразованного искусственного Туймазинского водохранилища. В последствии от данных планов пришлось отказаться ввиду того, что исходная вода требовала строительства сооружений очистки, что повлекло бы значительное увеличение изначальных капитальных вложений, а в последствии и эксплуатационных расходов. В конечном итоге было решено произвести строительство подруслового водозабора с бурением скважин вдоль берегов водохранилища. 

Забор воды осуществляется в соответствии с выданной Управлением недропользования по Республике Башкортостан лицензией от 20.12.2018 № УФА02447 ВЭ. Срок окончания действия лицензии -25.12.2043 г. Разрешенный годовой забор воды в соответствии с Условиями пользования недр составляет 3467,5 тыс. м³/год (9500 м³/сут.) при допустимых понижениях динамического уровня в каждой скважине. 

В настоящий момент в полном объеме реализована I очередь строительства данного водозабора с производительностью 9500 м³/сут. Всего пробурено и обвязано 24 скважины: 16 (I очередь) приняты в эксплуатацию, документально оформлены и переданы на баланс ООО «Водоканал г. Туймазы», еще 8 скважин (II очередь) находятся в процессе документального оформления, принятия на баланс и ввода в эксплуатацию. На данном этапе водозабор обеспечивает более 50 % потребностей города в воде питьевого качества. В ближайшие годы планируется реализовать III очередь (еще 11 скважин), по завершению которой производительность водозабора ожидается увеличить до 20000 м³/сут. 

Принятые на баланс 16 скважин имеют глубину от 10,5 м (скв. № 45) до 40 м (скв. №№ 36, 37, 38, 40, 41), статический уровень воды в скважинах находится в пределах от 1,46 м (скв. № 45) до 13,6 м (скв. № 38), динамический – в пределах от 5,6 м (скв. № 43) до 26 м скважин составляет 9412,8 м³/сут., в т.ч.: 

- 5 скважин (№№ 43-47), использующих воды аллювиального водоносного горизонта, – 2500 м³/сут.; 

- 11 скважин (№№ 31-41), использующих воды шешминского водоносного горизонта, - 7000 м³/сут. 

По данным ООО «Водоканал г. Туймазы» производительность 8-и скважин II-ой очереди, находящихся на заключительном этапе документального оформления, составляет ~ 5500 м³/сут, таким образом, фактическая производительность водозабора «Нугуш» после окончательного завершения II очереди строительства составит 15000 м³/сут. После завершения II очереди необходимо пересмотреть условия действующей лицензии на забор воды с увеличением разрешенного объема забираемой воды до 5475 тыс. м³/год (15000 м³/сут.). 

Скважины работают на естественных ресурсах подземных вод четвертичного аллювиального и шешминского нижнеперсмского водоносных горизонтов. Питание используемых подземных вод происходит за счет инфильтрации осадков и воды Туймазинского водохранилища. 

В соответствии со сводными показателями анализов проб исходной воды источника за 2021 г., вода водозабора «Нугуш» соответствует по всем основным установленным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», кроме общей жесткости (за 2022 г. средний показатель по результатам анализов проб составил 7,3 мг-экв./л при допустимом значении в 7 мг-экв./л).

Водозабор «Нуркеево-1»: 

Забор воды данным водозабором осуществляется в соответствии с Лицензией на пользование недрами от 20.12.2018 № УФА02448ВЭ, выданной Управлением по недропользованию по Республике Башкортостан. Срок окончания действия данной лицензии – 25.12.2043г.

Величина суммарного разрешенного забора воды составляет 3869 тыс. м³/год (или 10600 м³/сут.) при понижении динамического уровня не более 34-48 м в зависимости от установившегося уровня подземных вод. 

Водозабор введен в эксплуатацию в 1980 г. и расположен в 1,5 км западнее д. Нуркеево на левобережной террасе долины р. Усень, в 1 км от русла реки. Эксплуатационные номера скважин: №№ 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26. Среднее расстояние между скважинами – 50 м. Скважины расположены в виде двух линейных рядов в 900 м друг от друга и введены в эксплуатацию в 1978-1989 гг. 

Глубина скважин составляет 62-90 м. Статический уровень воды в скважинах находится в пределах 10,8-20 м. При строительной откачке дебиты скважин составили 1,9-19,7 л/с с понижением статического уровня в пределах 6-22 м.

Запасы подземных вод формируются за счет естественных ресурсов вод уфимского яруса верхней перми, плиоцена и аллювиальных отложений долины р. Усень. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми песчаниками и известняками. 

В соответствии со сводными результатами анализов проб за 2009-2013 гг., исходная вода Водозабор «Нуркеево-1» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по ряду показателей: 

- общая жесткость – 9 мг-экв/л при нормативе в 7 мг-экв/л; 

- сульфаты – 255 мг/л при нормативе в 500 мг/л; 

- сухой остаток – 772 мг/л при нормативе в 1000 мг/л. 

Водозабор «Бишинды»: 

Водозабор представляет комплекс из 4-х технологически связанных каптированных родников нисходящего типа с сосредоточенным выходом подземных вод. Расстояние между каптажами составляет от 1 до 3 км.
Забор воды осуществляется в соответствии с выданной Управлением недропользования по Республике Башкортостан лицензией от 09.09.2019 № УФА02480ВР. Срок окончания действия лицензии -10.09.2044 г
Каптаж «Большой Имангуловский» расположен в 400 м северо-восточнее окраины с. Имангулово, на правом берегу ручья Бишинды., в 150 м от русла. Родник каптирован бетонной емкостью 17 м³. Из данной емкости вода насосом подается в объединенный водовод Ø 300 мм, транспортирующий также воду с «Малого Имангуловского» и «Бишиндинского» каптажей, по которому поступает в приемный резервуар станции II подъема. 

Каптаж «Малый Имангуловский» расположен на западной окраине с. Имангулово, на левом берегу ручья Бишинды, в 30 м от русла. Абсолютная отметка выхода родника 192 м. Родник каптирован бетонированной емкостью 27 м³. Родник нисходящий, сосредоточенный, каптаж является естественным выходом подземных вод отложений нижнеказанского яруса верхней перми. Вода самотеком поступает в объединенный водовод Ø 300 мм, транспортирующий также воду с «Большого Имангуловского» и «Бишиндинского» каптажей, по которому поступает в приемный резервуар станции II подъема. 

Каптаж «Бишиндинский» расположен в 2,5 км северо-восточнее северной окраины с. Новые Бишинды. Абсолютная отметка выхода родника 120 м. Родник каптирован двумя железобетонными кольцами Ø 1,5 м, глубиной 2,5 м. Каптаж родника является естественным выходом подземных вод отложений нижнеказанского яруса верхней перми, представленных трещиноватыми известняками. Вода с каптажа поступает самотеком в объединенный водовод Ø 300 мм, транспортирующий также воду с «Большого Имангуловского» и «Малого Имангуловского» каптажей, по которому поступает в приемный резервуар станции II подъема. 

Каптаж «120 насосная станция» расположен в 2,4 км юго-восточнее восточной окраины с. Имангулово, на правом берегу ручья Бишиндинка, в 70 м от русла. Абсолютная отметка выхода родника 192 м. Родник каптирован бетонированной емкостью 18 м³. Родник нисходящий, сосредоточенный, каптаж является естественным выходом подземных вод отложений нижнеказанского яруса верхней перми. Вода из бетонированной емкости насосом подается в приемный резервуар насосной станции II подъема. 

Разрешенный объем забора воды составляет 1547,65 тыс. м³/год (4240 м³/сут.). 

Фактическая производительность водозабора «Бишинды» составляет 4000 м³/сут.

По сводным результатам анализов проб за 2022 г. исходная вода водозабора «Бишинды» является пригодной по всем нормируемым показателям, кроме общей жесткости: фактический показатель составил 8,3 мг-экв/л при нормативе в 7 мг-экв/л. Для дальнейшего использования водозабора в качестве источника питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды с целью доведения качества подаваемой воды до нормативного. 
Каптажные сооружения водозабора «Бишинды», насосные станции I подъема, а также водоводы как до насосной станции II, так и после нее введены в эксплуатацию в 1958 г., техническое состояния оценивается как неудовлетворительное. Требуется проведение капитального ремонта каптажей, насосных станции I подъема, а также водоводов до насосной станции II подъема и от насосной II подъема до городской сети.
Таблица № 3.3.2.2.1. Основные данные по работе артезианских скважин (по состоянию на 01.11.2021 г.)

	№ п/п
	Населенный пункт и адрес объекта
	Год ввода в эксплуатацию скважин
	№ скважины
	Дебит м3/час
	Насосное оборудование
	Номинальная подача, м3/ч
	Наличие учета объема воды
	% износа

	
	
	
	
	
	
	
	марка счетчиков
	

	Существующее оборудование

	водозабор «Нуркеево-1»

	1
	дер. Нуркеево, ул. Промышленная,
	1989
	9
	25
	ЭЦВ 8-25-100
	
	
	100

	2
	
	1989
	10
	25
	ЭЦВ 8-25-100
	
	
	100

	3
	
	1989
	11
	25
	ЭЦВ 8-25-100
	
	
	100

	4
	
	1989
	12
	25
	ЭЦВ 8-25-100
	
	
	100

	5
	
	1978
	17
	60
	ЭЦВ 10-60-60
	
	
	100

	6
	
	1978
	18
	60
	ЭЦВ 8-25-100
	
	
	100

	7
	
	1978
	19
	60
	ЭЦВ 10-60-60
	
	
	100

	8
	
	1978
	21
	61
	ЭЦВ 10-63-110
	
	
	100

	9
	
	1978
	22
	65
	ЭЦВ 10-60-110
	
	
	100

	10
	
	1982
	25
	60
	ЭЦВ 8-40-90
	
	
	100

	11
	
	1986
	26
	65
	ЭЦВ 10-63-110
	
	
	

	водозабор «Нугуш»

	12
	Татарулкановский с/с, 1,5 км севернее д.Аднагулово
	2008
	31
	26
	SP 30-9
	
	водомер ВМХ-50
	

	13
	
	2007
	32
	12,6
	SP 30-9
	
	
	

	14
	
	2008
	33
	29,4
	SP 30-9
	
	
	

	15
	
	2008
	34
	14,4
	SP 30-9
	
	
	

	16
	
	2007
	35
	35
	SP 30-9
	
	
	

	17
	
	2008
	36
	22,2
	SP 30-9
	
	
	

	18
	
	2008
	37
	37,2
	SP 46-9
	
	
	

	19
	
	2007
	38
	35,4
	SP 30-9
	
	
	

	20
	
	2007
	39
	35,4
	SP 30-9
	
	
	

	21
	
	2007
	40
	9
	SP 30-9
	
	
	

	22
	
	2007
	41
	37,8
	SP 46-9
	
	
	

	23
	
	2007
	43
	13,8
	SP 30-9
	
	
	

	24
	
	2007
	44
	19,2
	SP 30-9
	
	
	

	25
	
	2007
	45
	37,2
	SP 30-9
	
	
	

	26
	
	2006
	46
	13,2
	SP 30-9
	
	
	

	27
	
	2007
	47
	14,4
	SP 30-9
	
	
	

	каптаж - водозабор «Бишинды»

	28
	"Большой Имангуловский"
	2004
	
	
	К 80/50
	50
	
	

	
	
	2003
	
	
	К 100-65-200
	90
	
	

	29
	"120 насосная станция"
	2001
	
	
	К 100-65-200
	100
	
	

	
	
	2004
	
	
	К 100-65-200
	100
	
	

	
	
	2005
	
	
	К 80/50
	50
	
	


Сооружения очистки и подготовки воды
В качестве подготовки исходной воды перед её подачей абонентам на всех трех существующих водозаборах применяются установки ультрафиолетового и ультразвукового обеззараживания.

Таблица № 3.3.2.2.2. Характеристики водоподготовительных устройств

	Источник исходной воды
	Тип бактерицидной установки
	Производительность одной установки, м³/ч
	Кол-во установок, шт.
	Место установки

	водозабор "Нугуш"
	"Лазурь М-250"
	250
	5
	В отдельном здании бактерицидных установок рядом с РЧВ 2х2500 м³

	водозабор "Нуркеево-1"
	УОВ-150-ДМ
	500
	1
	В отдельном здании бактерицидных установок рядом с НС II подъема

	водозабор "Бишинды"
	УДВ-150
	140
	1
	В отдельном помещении здания НС II подъема


Бактерицидные установки водозабора «Нугуш» введены в эксплуатацию в 2008 г. Суммарная производительность станции водоподготовки составляет 1250 м³/ч. Станция расположена на площадке напорных резервуаров 2х2500 м³. По технологической схеме исходная вода попадает в резервуары после обеззараживания на бактерицидных установках. Техническое состояние здания бактерицидных установок, самих установок и внутренней трубопроводной обвязки оценивается как удовлетворительное. 

На водозаборе «Нуркеево-1» используется бактерицидная установка УОВ-150-ДМ производительностью 500 м³/ч (12000 м³/сут.). Установка находится в отдельном здании, по технологической схеме подачи воды – между РЧВ 2х3000 м³ и насосной станцией II подъема, и введена в эксплуатацию в 1980 г. Техническое состояние здания бактерицидной установки, самой установки и внутристанционной водопроводной обвязки удовлетворительное.

На водозаборе «Бишинды» используется бактерицидная установка УДВ-150 производительностью 140 м³/ч (3360 м³/сут.), что не позволяет использовать производительность водозабора в полном объеме (~ 4000 м³/сут.). Установка находится в отдельном помещении здания насосной станции II подъема и введена в эксплуатацию в 1958 г. Техническое состояние здания насосной II подъема, бактерицидных установок и их внутристанционной водопроводной обвязки неудовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта с заменой установки на современные аналоги с увеличением производительности.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

 Таблица № 3.3.2.3.1. Характеристика оборудования водопроводных насосных станций, ВНС (по состоянию на 01.11.2021 г.)
	№ п/п
	Наименование
	Марка насоса
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Наличие приборов учета эл/эн.
	% износа

	
	
	
	
	
	
	
	тип, марка электро-счетчиков
	

	Существующее оборудование

	1
	Консольный
	К 80/50
	Имангуловская насосная станция
	2004
	50
	5
	 
	100%

	2
	Консольный
	К 100/65-200
	
	2003
	90
	6
	 
	100%

	3
	Центробежный
	ЦНС 300-180
	Бишиндинская насосная станция
	2002
	300
	18
	 
	100%

	4
	Центробежный
	ЦНС 180-170
	
	2006
	180
	17
	 
	100%

	5
	Центробежный
	ЦНС 180-170
	
	2004
	100
	17
	 
	100%

	6
	консольный
	К 100-65-200
	120 насосная станция
	2001
	100
	6,7
	 
	100%

	7
	консольный
	К 100-65-200
	
	2004
	100
	6,7
	 
	100%

	8
	консольный
	К 80/50
	
	2005
	500
	6,7
	 
	100%

	9
	консольный
	NK 150-400
	Нуркеевская насосная станция
	2004
	315
	5
	 
	100%

	10
	горизонтальный
	Д 315-50
	
	1979
	315
	5
	 
	100%

	11
	горизонтальный
	Д 315-50
	
	1979
	315
	5
	 
	100%

	12
	горизонтальный
	Д 315-71
	
	1984
	180
	7
	 
	100%

	13
	центробежный
	ЦНС 180/170
	насосная станция Нугуш
	2008
	180
	17
	Взлёт
	100%

	14
	центробежный
	ЦНС 180/170
	
	2008
	180
	17
	
	100%

	15
	центробежный
	ЦНС 180/170
	
	2008
	180
	17
	
	100%

	16
	центробежный
	ЦНС 180/170
	
	2008
	180
	17
	
	100%

	17
	центробежный
	ЦНС 180/170
	
	2010
	180
	17
	
	80%

	18
	центробежный
	ЦНС 180/170
	
	2010
	180
	17
	
	80%

	19
	центробежный
	ЦНС 180/170
	
	2010
	180
	17
	
	80%


Насосная станция II подъема водозабора «Нугуш» расположена в ~ 15 км от города в непосредственной близости от Туймазинского водохранилища. НС предназначена для подачи поднимаемой из скважин водозабора «Нугуш» воды в напорные РЧВ 2х2500 м³, расположенные рядом с с. Агиртамак. Вода подается на станцию по двум водоводам Ø 400 мм от двух приемных резервуаров объемом 150 м³ каждый. В резервуары чистой воды, расположенные вблизи с. Агиртамак, вода от насосной на данный момент подается по двум водоводам Ø 500 мм. После РЧВ 2х2500 м³ вода самотеком подается в городскую сеть, а также части потребителей в с. Агиртамак. Станция введена в эксплуатацию в 2008 г. 

Электроснабжение организовано по II категории надежности: НС присоединена посредством двух силовых электрокабелей к двухтрансформаторной подстанции к двум шинам РУ 0,4 кВ. ВРУ 0,4 кВ, шкафы управления и автоматизации насосной и машинный зал находятся в двух разных помещениях. В напорном трубопроводе насосами поддерживается давление 13-14 кгс/см². Станция работает круглосуточно в течение всего года. Работа насосов автоматизирована, автоматизация осуществляется посредством управления насосами частотным преобразователем в зависимости от давления в напорном трубопроводе (на напорном трубопроводе установлен датчик давления). Текущие параметры работающего оборудования выводятся на монитор компьютера, установленного в помещении операторской. На напорном трубопроводе установлен манометр для визуального контроля давления после насосной. 

Постоянно в работе находится 2-3 насоса ввиду того, что станция запроектирована на обеспечение в будущем водоснабжением большей части существующих и перспективных потребителей города, а также ряда сел и деревень, поэтому 4-5 насосов находятся в резерве. 

Учет объемов отпускаемой в сеть воды осуществляется электромагнитным расходомером марки «Взлет МР» (модель УРСВ-510). 
Обогрев помещений насосной станции осуществляется за счет котельной, расположенной в отдельном помещении насосной. В состав оборудования котельной входит два котла марки «RS-A100». 

В состав постоянного обслуживающего персонала входят два дежурных оператора станции, электрик и слесарь. 

Техническое состояние здания насосной, технологического оборудования и внутренней трубопроводной обвязки находится в удовлетворительном состоянии. 

Насосная станция II подъема водозабора «Нуркеево-1» расположена в юго-восточной части пригородной зоны. НС предназначена для подачи поднимаемой из скважин водозабора «Нуркеево-1» воды в городскую сеть. Вода, поступающая от скважинных насосов, поступает в РЧВ 2х3000 м³, после которых проходит обработку в бактерицидных установках и поступает в насосную станцию. Станция введена в эксплуатацию в 1980 г. 

Электроснабжение организовано по II категории надежности: НС присоединена посредством двух силовых электрокабелей к двухтрансформаторной подстанции к двум шинам РУ 0,4 кВ. ВРУ 0,4 кВ, шкафы управления и автоматизации насосной и машинный зал находятся в общем помещении.

В напорном трубопроводе Ø 500 мм насосами поддерживается давление 3-4 кгс/см². Станция работает круглосуточно в течение всего года. Работа насосов автоматизирована, автоматизация осуществляется посредством управления насосами частотным преобразователем в зависимости от давления в напорном трубопроводе (на напорном трубопроводе установлен датчик давления). На напорном трубопроводе установлен манометр для визуального контроля давления после насосной. 

Постоянно в работе, как правило, находится 1 насос, а остальные 3 находятся в резерве. 

Учет объемов отпускаемой в сеть воды осуществляется электромагнитным расходомером марки «Взлет МР» (модель УРСВ-010М). 
Техническое состояние здания насосной оценивается как удовлетворительное. Внутренняя трубопроводная обвязка находится в неудовлетворительном состоянии – имеются течи, требуется капитальный ремонт с заменой трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. Также замены требует часть насосных агрегатов, выработавших нормативный рабочий ресурс.

Насосная станция II подъема водозабора «Бишинды» расположена в 13 км южнее города. НС предназначена для подачи воды, поступающей от каптажей водозабора «Бишинды». Вода от каптажей поступает в приемный резервуар 250 м³, проходит обработку в бактерицидных установках, после чего насосами II подъема подается в город. Станция введена в эксплуатацию в 1958 г. 

В состав основного оборудования станции входит 3 насосных агрегата. 

В напорном трубопроводе Ø 300 мм станции насосами поддерживается давление 7-9 кгс/см². Станция работает круглосуточно в течение всего года. Работа насосов не автоматизирована. На напорном трубопроводе установлен манометр для визуального контроля давления после насосной. 

Постоянно в работе, как правило, находится 1 насос, а остальные 2 находятся в резерве. 

Учет объемов отпускаемой в сеть воды осуществляется электромагнитным расходомером модели «Акрон-01». Помимо насосных агрегатов в здании насосной располагается бактерицидная установка (описание дано в соответствующем подпункте). 

Техническое состояние здания насосной, наружных всасывающего и напорного водоводов, а также внутренней трубопроводной обвязки находятся в неудовлетворительном техническом состоянии ввиду продолжительного срока эксплуатации и требуют проведения капитального ремонта с заменой водоводов, внутренней обвязки. 
Повысительная насосная станция «Чулпан» расположена в жилом районе «Чулпан» и предназначена для поддержания необходимого напора воды, подаваемой в данный район. ПНС введена в эксплуатацию в 2011 г. Электроснабжение организовано по III категории надежности: ПНС присоединена посредством одного силового электрокабеля к однотрансформаторной подстанции к шине РУ 0,4 кВ. ВРУ 0,4 кВ, шкафы управления и автоматизации, а также насосные агрегаты находятся внутри одного помещения.

Таблица № 3.3.2.3.2.   Характеристики установленного насосного оборудования ПНС «Чулпан»
	Марка; модель
	Кол-во, шт.
	Номинальная подача, м³/ч
	Номинальный напор, кгс/см²
	Мощность/число оборотов электропривода, кВт / об./мин
	Год установки/ замены

	Wilo»; mvi1605/6-1/16/e/3-400-50-2
	4
	50
	5
	4/3000
	2011


Давление во всасывающем трубопроводе находится в пределах 1,2-2 кгс/см². В напорном трубопроводе станции насосами поддерживается давление 3,5 кгс/см². Станция работает круглосуточно в течение всего года. Работа насосов автоматизирована, автоматизация осуществляется посредством управления насосами частотным преобразователем в зависимости от давления в напорном трубопроводе (на напорном трубопроводе установлен датчик давления). На всасывающем и напорном трубопроводах установлены манометры для контроля давления до и после насосной.

Насосная станция работает в зависимости от фактического водопотребления количеством насосов от 1 до 4. В будущем ожидается увеличение расхода воды через станцию ввиду перспектив застройки района. 

Учет объемов отпускаемой в сеть воды осуществляется электромагнитным расходомером марки «Взлет МР» (модель «ЭРСВ-520Л»). 
В насосной находится 2 электрических обогревателя, поддерживающих нормативную температуру внутри ВНС в осенне-зимний период. 

Ввиду существующего уровня автоматизации ПНС постоянное присутствие обслуживающего персонала не требуется. Ежедневно ответственный работник из числа оперативно-дежурного персонала посещает ПНС для контроля технического состояния оборудования, а также регистрации основных параметров работы объекта. 

Здание и оборудование насосной находятся в удовлетворительном техническом состоянии. 

Повысительная насосная станция «Тубанкуль» расположена в жилом районе «Тубанкуль» и предназначена для поддержания необходимого напора воды, подаваемой в данный район. ПНС введена в эксплуатацию в 2011 г. 

Электроснабжение организовано по III категории надежности: ПНС присоединена посредством одного силового электрокабеля к однотрансформаторной подстанции к шине РУ 0,4 кВ. ВРУ 0,4 кВ, шкафы управления и автоматизации, а также насосные агрегаты находятся внутри одного помещения.
Таблица № 3.3.2.3.3.  Характеристики установленного насосного оборудования ПНС «Тубанкуль»
	Марка; модель
	Кол-во, шт.
	Номинальная подача, м³/ч
	Номинальный напор, кгс/см²
	Мощность/число оборотов электропривода, кВт / об./мин
	Год установки/ замены

	Wilo»; mvi3204-3/16/e/3-400-50-2
	3
	50
	5
	5/3000
	2011


В напорном трубопроводе станции насосами поддерживается давление 3 кгс/см². Станция работает круглосуточно в течение всего года. Работа насосов автоматизирована, автоматизация осуществляется посредством управления насосами частотным преобразователем в зависимости от давления в напорном трубопроводе (на всасывающем трубопроводе установлен датчик давления). На напорном трубопроводе установлен манометр для контроля давления после насосной. 

Постоянно в работе находится 1 насос ввиду малого текущего потребления воды данным районом, 2 насоса находятся в резерве. 

Учет объемов отпускаемой в сеть воды осуществляется электромагнитным расходомером марки «Взлет МР» (модель «ЭРСВ-520Л»). 
В насосной находится 2 электрических обогревателя, поддерживающих нормативную температуру внутри здания в осенне-зимний период. 

Ввиду существующего уровня автоматизации ПНС постоянное присутствие обслуживающего персонала не требуется. Ежедневно ответственный работник из числа оперативно-дежурного персонала посещает ПНС для контроля технического состояния оборудования, а также регистрации основных параметров работы объекта. 

Техническое состояние здания и оборудования насосной удовлетворительное. 

Повысительная насосная станция «Ильчимбетово» расположена в западной части города и предназначена для поддержания необходимого напора воды, подаваемой в с. Ильчимбетово и с. Япрыково. ПНС введена в эксплуатацию в 2005 г. 

Электроснабжение организовано по II категории надежности: ПНС присоединена посредством одного силового электрокабеля к двухтрансформаторной подстанции к двум шинам РУ 0,4 кВ посредством кабельной перемычки. ВРУ 0,4 кВ, шкафы управления и автоматизации насосной и машинный зал находятся в отдельных помещениях.
Таблица № 3.3.2.3.4.    Характеристики установленного насосного оборудования ПНС «Ильчимбетово»
	Тип
	Кол-во, шт.
	Номинальная подача, м³/ч
	Номинальный напор, кгс/см²
	Мощность/число оборотов электропривода, кВт / об./мин
	Год установки/ замены

	ЦНС-38-110
	3
	38
	11
	22/3000
	2005


В напорном трубопроводе станции насосами поддерживается давление 7-7,5 кгс/см². Станция работает круглосуточно в течение всего года. Работа насосов автоматизирована, автоматизация осуществляется посредством управления насосами частотным преобразователем в зависимости от давления в напорном трубопроводе (на напорном трубопроводе установлен датчик давления). На напорном трубопроводе установлен манометр для контроля давления после насосной. 

Постоянно в работе находится 1 насос ввиду малого текущего потребления воды в селах, 2 насоса находятся в резерве. Значительное изменение расхода через ПНС на перспективу не ожидается. 

Учет объемов отпускаемой в сеть воды осуществляется электромагнитным расходомером марки «Взлет МР» (модель «ЭРСВ-510»). 
Ввиду существующего уровня автоматизации ПНС постоянное присутствие обслуживающего персонала не требуется. Ежедневно ответственный работник из числа оперативно-дежурного персонала посещает ПНС для контроля технического состояния оборудования, а также регистрации основных параметров работы объекта. 

Техническое состояние здания насосной и установленного оборудования характеризуется как удовлетворительное.

Характеристика сетей 

Протяженность водовода Ø 500 мм от насосной станции II подъема до РЧВ 2х2500 м³ водозабора «Нугуш» составляет порядка 12 км. Первая нитка введена в эксплуатацию в 2008 г., материал трубопровода – пластик. От РЧВ 2х2500 м³ до городской распределительной сети в настоящий момент функционирует две нитки Ø 500 мм, в которые также врезаны: три трубопровода для перспективы снабжения с. Агиртамак (1хØ 220мм, 2хØ160 мм) и трубопровод, по которому водоснабжением обеспечивается ООО «Мясокомбинат Зигитякский» и часть жилых домов в д. Нуркеево.
Общая протяженность сетей на 01.01.2022 г. составляет 287,5 км.
Общий износ сетей водоснабжения 80%

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

Все здания и сооружения водозабора «Бишинды», включая насосную станцию II подъема, введены в эксплуатацию в 1958 г. и характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием. Каптажные сооружения, насосные станции I подъема каптажей «120 насосная станция» и «Большой Имангуловский», водоводы от каптажей до насосной станции II, а также от насосной до городских сетей и сама насосная требуют проведения капитального ремонта. Оборудование насосных станций требует замены, также, как и бактерицидная установка, находящаяся в здании насосной II подъема и ограничивающая производительность водозабора. Необходимо проведение капитальных ремонтов здания и оборудования станции, а также водоводов. 

Поднятая вода всех водозаборов не удовлетворяет требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по показателю общей жесткости: по результатам анализов проб воды на конечных точках распределительной сети за 2021 г. показатель жесткости колеблется в пределах от 8 до 13,5 мг-экв/л при допустимом значении в 7 мг-экв/л. Помимо общей жесткости, исходная вода водозабора «Нуркеево-1» не удовлетворяет требованиям по таким показателям, как сухой остаток и содержание сульфатов. Помимо существующих установок обеззараживания необходимо в дальнейшем предусмотреть внедрение систем соответствующей водоподготовки. 

Также на территории города часть магистральных участков сетей, проложенных более 50 лет назад и требующих замены. 

Часть территорий ГП г. Туймазы (восточная часть, жилой район «Усень» и западная часть, жилой район «Чулпан», мкр. Агиртамак), на которых распложена жилая застройка, не обеспечена централизованным водоснабжением, в связи с чем требуется разработка проектов и прокладка наружных сетей водоснабжения.

3.3.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Ресурсы источников воды достаточны и с учетом будущего спроса могут удовлетворить потребление воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. 
3.3.2.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии системы водоснабжения применяются на основании требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также других федеральных законов и актов, отраслевых руководящих документов, региональных и муниципальных правовых актов, внутренних документов предприятий.

В системе водоснабжения применяются следующие показатели готовности:

· показатель (коэффициент) готовности системы к исправной работе;

· показатель (коэффициент) готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

· показатель (коэффициент) готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы водоснабжения городского поселения город Туймазы показал соответствие готовности системы требованиям Федерального закона № 116-ФЗ.
3.3.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду связано с забором, очисткой и с передачей (транспортировкой) воды.

При подъёме, подготовке и передаче воды воздействие заключается: 

· в изъятии компонентов природной среды, для подготовки воды, подаваемой потребителям и для обеспечения функционирования системы водоснабжения (для технологических нужд); 

· в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов; 

· в потерях воды при транспортировке;

· в физических воздействиях (тепловым, электромагнитным, шумовым, вибрационным).

В технологическом процессе водоснабжения образуются:

· отходы (осадки) при подготовке (очистке) воды;

· мусор с защитных решеток при водозаборе.

Воздействие системы водоснабжения городского поселения город Туймазы на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий водоснабжения.
3.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения
3.4.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями
Система водоотведения городского поселения город Туймазы обслуживается ООО «Водоканал г. Туймазы». Все оборудование и сети системы централизованного водоотведения находятся в муниципальной собственности городского поселения город Туймазы. Существующая система канализации города представляет смешанную канализацию, состоящую из бытовых и производственных сточных вод. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них местными канализационными насосными станциями. 

Централизованное водоотведение отсутствует в жилых районах «Чулпан» (западная часть города), «Южный» («Тубанкуль», южная часть города) и «Усень» («Восточный», восточная часть города). Для указанных районов характерна одно-двухэтажная частная усадебная и секционированная блокированная застройка. В целях хозяйственно-бытового водоотведения сточных вод используются надворные уборные, водопроницаемые выгребы, шамбо. Прием и отведение сточных вод от данных неканализованных районов в централизованную систему осуществляется ассенизационным способом.

В городском поселении город Туймазы договоры водоотведения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. 

3.4.2. Существующее техническое состояние системы водоотведения
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в ГП г. Туймазы включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации, осуществляющих приемку и очистку стоков всего города. 

В ГП г. Туймазы полная раздельная система канализации, состоит из двух самостоятельных сетей – бытовой и дождевой. Схема канализации города является пересеченной. Обусловлено это постепенным понижением территории канализируемого объекта. Коллекторы бассейнов канализирования, идущие к водоему, перехватываются главным коллектором, идущим к очистным сооружениям. В перспективе – переход на зонную схему, где сточные воды от некоторых отдельных объектов отводятся на очистные сооружения самотеком. 

Сточные воды собираются по одному самотечному коллектору и по главному канализационному коллектору поступают в приемный резервуар ГКНС, где установлены решетки для задержки крупных объектов (ветошь, стекло и т.п.). Далее по двум напорным коллекторам направляются на механическую и биологическую очистку на биологические очистные сооружения ГП г. Туймазы. После очистки стоки сбрасываются в р. Усень. 
Наружные канализационные сети и коллектора 
Протяженность канализационных сетей ГП г. Туймазы составляет 74,6 км, диаметр от 150 до 1000 мм. Большая часть коллекторов, проложенных по территории городского поселения, вышла за нормативный срок эксплуатации: имеются участки, проложенные в 1952-1960-х годах. Материал трубопроводов: керамика, асбестоцемент, железобетон, сталь, полиэтилен.
Таблица № 3.4.2.1. Характеристика сетей системы водоотведения, находящихся на обслуживании ООО «Водоканал г. Туймазы», м
	Диаметры
	керамика
	Асбестоцемент
	чугун
	сталь
	полиэтилен
	железобетон
	Итого

	100
	226
	 
	 
	 
	 
	 
	226

	150
	20144,73
	1086,2
	1719,17
	--
	257,3
	 
	23207,4

	200
	13959,35
	349
	310,9
	--
	170
	 
	14789,25

	250
	1584
	591
	95
	--
	 
	 
	2270

	300
	6141,1
	--
	--
	--
	 
	 
	6141,1

	350
	266
	 
	 
	 
	 
	 
	266

	400
	1277
	1403,8
	--
	--
	 
	 
	2680,8

	500
	2741
	--
	--
	5541
	 
	 
	8282

	600
	 
	3424
	 
	5405
	 
	 
	8829

	700
	2800
	 
	 
	 
	 
	 
	2800

	800
	2800
	--
	--
	--
	 
	 
	2800

	1000
	-
	--
	--
	--
	 
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	800
	
	800

	всего
	51939,18
	6854
	2125,07
	10946
	427,3
	1500
	74591,55


Общий износ сетей водоотведения 77%

Таблица № 3.4.2.2. Характеристика оборудования канализационных насосных станций, находящихся на обслуживании ООО «Водоканал г. Туймазы» по состоянию на 01.11.2021 г.
	№ п/п
	Наименование
	Марка насоса
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	% износа

	
	
	
	
	
	
	
	

	Существующее оборудование

	1
	Насос центробежный фекальный
	СМ 125-80-315/4
	КНС "ЦРБ"
	2013
	80
	32
	20%

	2
	Насос центробежный фекальный
	СМ 125-80-315/4
	КНС "ЦРБ"
	2001
	80
	32
	100%

	3
	Насос центробежный фекальный
	СМ 100-65-250/4
	КНС "Интернат"
	2002
	50
	20
	100%

	4
	Насос центробежный фекальный
	СМ 100-65-250/4
	КНС "Интернат"
	2002
	50
	20
	100%

	5
	Насос центробежный консольный
	СД 800/32
	ГКНС
	2006
	800
	32
	100%

	6
	Насос центробежный консольный
	СД 800/32
	ГКНС
	2010
	800
	32
	80%

	7
	Насос центробежный консольный
	СД 800/32
	ГКНС
	2009
	800
	32
	100%

	8
	Насос центробежный фекальный
	СМ 250/200-400б/4
	ГКНС
	1996
	720
	35
	100%

	9
	Насос центробежный консольный
	СД 800/32
	ГКНС
	2004
	800
	32
	100%


Канализационная насосная станция «ЦРБ» 
Стоки от комплекса зданий центральной районной больницы поступают на канализационную насосную станцию центральной районной больницы (КНС «ЦРБ»), далее по напорному трубопроводу Ду100 мм поступают в канализационный коллектор Ду600 мм по ул. Больничной и далее на ГКНС ГП г. Туймазы. КНС «ЦРБ» расположена в центральной части города по ул. Ульянова. Назначение станции – местная, обслуживает здания ЦРБ. 
В надземной части КНС расположены: электротехническое оборудование, шкафы управления оборудованием, проемы для спуска в машинный зал, оборудование системы вентиляции. 

В подземной части расположены машинный зал и приемный резервуар объемом 25 м3. В машинном зале размещены насосные агрегаты, запорно-регулирующая и предохранительная арматура, трубопроводы обвязки оборудования. 

Категория надежности станции – II. 

Дата ввода в эксплуатацию КНС «ЦРБ» – 1958 г. Категория электроснабжения – III.

Для перекачивания сточных вод в КНС «ЦРБ» установлено два насосных агрегата, один из которых является рабочим, другой резервным. Дренажные насосы отсутствуют.

КНС «ЦРБ» работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия дежурного персонала, раз в сутки дежурный совершает плановый обход и контроль работы оборудования. График работы насосных агрегатов – круглосуточно. По мере наполнения приемного резервуара по сигналу уровнемера, установленного в приемном резервуаре, рабочий насосный агрегат включается в работу. Откачав рабочий объем приемного резервуара, насосный агрегат выключается из работы. 

Давление в выходном коллекторе – 1,5 кгс/см2. 

Учет объема перекачиваемых сточных вод на КНС «ЦРБ» не осуществляется. 

Из контрольно-измерительных приборов имеется поплавковый уровнемер в приемном резервуаре, манометр в напорном трубопроводе. 
Система вентиляции в КНС функционирует. 
Канализационная насосная станция «Интернат» 
Стоки от зданий интерната, детского сада и Туймазинского РЭС поступают на канализационную насосную станцию «Интернат» (КНС «Интернат»), откуда по напорному трубопроводу Ду100 мм поступают в канализационный коллектор Ду600 мм по ул. Больничной и далее на ГКНС ГП г. Туймазы. Расположена в центральной части города по ул. Ульянова. Назначение станции – местная, обслуживает здания интерната, детского сада и Туймазинский РЭС. Эксплуатационная организация – ООО «Водоканал г. Туймазы». 

В надземной части КНС расположены: электротехническое оборудование, шкафы управления оборудованием, проемы для спуска в машинный зал, оборудование системы вентиляции.

В подземной части расположены машинный зал и приемный резервуар объемом 10 м3. В машинном зале размещены насосные агрегаты, запорно-регулирующая и предохранительная арматура, трубопроводы обвязки оборудования. 

Категория надежности станции – II. 

Дата ввода в эксплуатацию КНС «Интернат» - 1961 г. Категория электроснабжения – III. 

Для перекачивания сточных вод в КНС «Интернат» установлено два насосных агрегата, один из которых является рабочим, другой резервным. Дренажные насосы отсутствуют.

КНС «Интернат» работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия дежурного персонала, раз в сутки дежурный совершает плановый обход и контроль работы оборудования. График работы насосных агрегатов – круглосуточно. По мере наполнения приемного резервуара по сигналу уровнемера, установленного в приемном резервуаре, рабочий насосный агрегат включается в работу. Откачав рабочий объем приемного резервуара, насосный агрегат выключается из работы. 

Давление в выходном коллекторе – 1,5 кгс/см2. 

Учет объема перекачиваемых сточных вод на КНС «Интернат» не осуществляется. 

Из контрольно-измерительных приборов имеется поплавковый уровнемер в приемном резервуаре, манометр в напорном трубопроводе. 

Главная насосная канализационная станция 
Стоки со всего города в настоящее время поступают по канализационному коллектору Ду1000 мм на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), откуда перекачиваются на биологические очистные сооружения ГП г. Туймазы по двум канализационным коллекторам Ду700 мм каждый.

Расположена ГКНС в северной части города по ул. Северная. Расстояние между ГКНС и БОС – 3,5 км. Эксплуатационная организация – ООО «Водоканал г. Туймазы». 

Категория надежности станции – I. 

В надземной части ГКНС расположены: помещения эксплуатационного персонала, шкафы управления оборудованием, КИП, проемы для спуска в машинный зал, подъемно-транспортные механизмы, электротехническое оборудование, оборудование системы вентиляции, помещение котельной с двумя газовыми котлами. 

В подземной части расположены машинный зал и приемный резервуар объемом 200 м3. В машинном зале размещены насосные агрегаты, запорно-регулирующая и предохранительная арматура, трубопроводы обвязки оборудования. 

Дата ввода в эксплуатацию ГКНС - 1980 г. Категория электроснабжения - II. 

Для перекачивания сточных вод в ГКНС установлено пять насосных агрегатов. В зависимости от количества сточных вод работает один или два насосных агрегата. В случае работы двух насосных агрегатов они подключаются от разных фидеров. В резерве остаются три насосных агрегата, в т.ч. СМ250/200-400 б/4, который в настоящее время не используется. Также имеются два дренажных насоса.

График работы насосных агрегатов – круглосуточно. Автоматизация управления насосами отсутствует. По мере наполнения приемного резервуара по выведенному на пульт диспетчеризации сигналу уровнемера, установленного в приемном резервуаре, дежурный персонал приоткрывает задвижки на выходе работающих насосов. По мере приближения уровня к минимальному его значению дежурный персонал призакрывает задвижки на выходе работающих насосов. Включение дополнительного насоса происходит только при недостаточной производительности работающих насосных агрегатов. 

Из контрольно-измерительных приборов имеется поплавковый уровнемер в приемном резервуаре, значение уровня выведено на пульт диспетчеризации. 
Система вентиляции в ГКНС функционирует. 

Для обогрева помещений ГКНС используется собственная автономная газовая котельная, состоящая из двух котлов и находящаяся в отдельном помещении основного здания. Котлы морально и физически устарели. 

Учет объема перекачиваемых сточных вод на ГКНС не осуществляется.

Биологические очистные сооружения 
Биологические очистные сооружения (БОС) ГП г. Туймазы находятся на северо-западе территории поселения, сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Усень. Сооружения содержат два блока емкостей, первый блок построен и введен в эксплуатацию в 1982 году, второй блок – в 1995 году. Эксплуатационная организация – ООО «Водоканал г. Туймазы». 

На БОС поступают стоки со всех жилых районов, подключенных к централизованной системе водоотведения, и предприятий города. 

Паспортная производительность очистных сооружений составляет 34 тыс. м3/сут. 

Категория электроснабжения – II. 

Поступающие на БОС сточные воды подвергаются механической и биологической очистке.
Таблица № 3.4.2.3. Состав основных сооружений БОС
	Наименование сооружений
	Количество

	Приемная камера
	1

	Решетка с ручным удалением отбросов
	4

	Контейнер-накопитель
	1

	Горизонтальная песколовка с круговым движением воды
	2

	Песковая площадка (1 – проектная, 2 – непроектная)
	2

	Распределительная камера
	1

	I блок емкостей

	Первичные радиальные отстойники
	3

	Аэротенки двухкоридорные
	3

	Вторичные радиальные отстойники
	3

	Стабилизаторы
	3

	II блок емкостей

	Первичные горизонтальные отстойники
	4

	Аэротенки однокоридорные
	4

	Вторичные горизонтальные отстойники
	4

	Камеры опорожнения
	3

	Стабилизаторы
	4

	Контактный резервуар
	2

	Хлораторная
	1

	Аварийные иловые карты
	6

	Иловые карты
	5

	Насосно – воздуходувная станция
	1

	Дренажный колодец
	1


Таблица № 3.4.2.4. Техническая характеристика оборудования очистных сооружений, находящихся на обслуживании ООО «Водоканал г. Туймазы» по состоянию на 01.11.2021 г.
	№ п/п
	Место расположения
	Наименование сооружений
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип
	Характеристика оборудования
	% износа

	
	
	
	
	
	напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па)
	производитель-ность, м3/ч
	

	Существующее оборудование

	1
	Насосно-воздуходувная станция БОС
	воздуходувка
	1982
	ТВ 80-1,6
	0,6
	6000
	100

	2
	
	воздуходувка
	1989
	ТВ 80-1,6
	0,6
	6000
	100

	3
	
	воздуходувка
	1982
	ТВ 80-1,6
	0,6
	6000
	100

	4
	
	воздуходувка
	1982
	ТВ 80-1,6
	0,6
	6000
	100

	5
	
	воздуходувка
	1994
	ТВ 80-1,6
	0,6
	6000
	100

	6
	
	насос
	2004
	СМ 150-125-315а/4
	2,7
	175
	100

	7
	
	насос
	2004
	СМ 150-125-315а/4
	2,7
	175
	100


Описание технологического процесса 
Сточные воды поступают в приемную камеру и потом на грубую механическую очистку на неподвижные с ручной очисткой решетки, где задерживаются крупные нерастворенные частицы, Механические очищенные сточные воды поступают на горизонтальные с круговым движением сточных вод песколовки. Минеральные примеси и песок оседают и далее эрлифтом удаляются на песковые площадки. Далее сточные воды поступают в первичные отстойники, задерживающие основную массу оседающих органических веществ, а также вынесенные из песколовок мелкие минеральные частицы и всплывающие вещества. В аэротенке осуществляется мелкопузырчатая аэрация смеси сточных вод с активным илом c помощью системы аэрации, воздух подается из насосно-воздуходувной станции. Осевший во вторичных отстойниках ил с помощью эрлифта, отбирающего осевший ил, направляется в аэробный стабилизатор, в котором осуществляется минерализация ила. 

Из каждой секции вторичного отстойника очищенная сточная вода поступает в общий трубопровод, а затем в контактный резервуар, откуда сточная вода через сбросной коллектор попадает в р. Усень. Мусор с решеток вывозится 2 раза в месяц на городскую свалку.

Проблемы системы водоотведения

Большая часть коллекторов, проложенных по территории городского поселения, вышла за нормативный срок эксплуатации: имеются участки, проложенные в 1952-1960 - х годах. Средний срок эксплуатации более 25 лет. 

По результатам обследования объектов систем водоотведения ГП г. Туймазы заключено, что главная канализационная насосная станция требует полной реконструкции, заключающейся в строительстве новой главной канализационной насосной станции вблизи старой. 

Внутриквартальные, уличные сети канализации, канализационные коллекторы также требуют реконструкции, в частности, отводной коллектор Ду 1000 мм, вследствие 100% износа и высокой аварийности. Первоочередными мероприятиями являются реконструкция канализационных, отводных и напорных коллекторов (к БОС). 

Существующая производительность ГКНС в полной мере соответствует требованиям отвода сточных вод в периоды максимума их притока. При этом фактической производительности БОС не хватает для качественной очистки поступаемых сточных вод. В связи с этим можно установить, что БОС требуют реконструкции.

В целом систему централизованного водоотведения ГП г. Туймазы можно охарактеризовать как достаточно надежную, но без осуществления замены изношенных элементов сети, организации диспетчеризации ситуация будет ухудшаться. 
3.4.2.1-2 Эффективность и надежность системы водоотведения

Проблема обеспечения высокой надежности отведения и обработки сточных вод в настоящее время является особенно актуальной. Большую роль в решении проблемы обеспечения надежности системы водоотведения играют сети водоотведения. 

Особое место в обеспечении надёжности систем водоотведения занимают напорные трубопроводы, как наиболее уязвимые и функционально значимые элементы системы водоотведения, от надежной и эффективной работы которых во многом зависит состояние окружающей среды, развитие промышленности и инфраструктуры населенных пунктов.

Основными причинами отказов трубопроводов напорной системы водоотведения в населенных пунктах являются: значительный износ и низкие темпы обновления труб; интенсивная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих защитных покрытий и устройств электрозащиты); несоблюдение технологии производства работ; низкое качество материалов и труб. 

Качество услуг по водоотведению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Требования к качеству коммунальных услуг

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги
	Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

	Водоотведение

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	допустимая продолжительность перерыва водоотведения:

не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,

4 часа единовременно (в том числе при аварии)
	за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил


Анализ надежности системы водоотведения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоотведения городского поселения город Туймазы по всем параметрам надежности системы.  

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоотведения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в предоставлении услуги потребителям, бесперебойность, износ (оборудования) системы и другими. 
3.4.2.3. Зоны действия системы водоотведения и их рациональность. Имеющиеся резервы и дефициты мощности на перспективу, с учетом будущего спроса

Система водоотведения городского поселения город Туймазы вполне рациональна. Имеются резервы мощности системы водоотведения на перспективу с учетом будущего спроса.
Для подключения новых потребителей потребуется ряд мероприятий:

· прокладка сетей канализации;

· устройство насосных станций;

· реконструкция ряда существующих насосных станций с модернизацией оборудования на них.
3.4.2.4. Показатели готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности системы водоотведения применяются на основании Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так же других федеральных законов и актов, отраслевых руководящих документов, региональных и муниципальных правовых актов, внутренних документов предприятий.
На предприятии системы водоотведения применяются следующие показатели готовности:

· показатель (коэффициент) готовности системы к исправной работе;

· показатель (коэффициент) готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

· показатель (коэффициент) готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы водоотведения городского поселения город Туймазы показал соответствие готовности системы к требованиям Федерального закона № 116-ФЗ.
3.4.2.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Система водоотведения сама по себе направлена на снижение вредного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. В то же время, как любая производственная деятельность, водоотведение может оказывать на окружающую среду вредное воздействие.

При сборе, очистке и сбросе сточных вод воздействие заключается: 

· в изъятии компонентов природной среды - воды, для обеспечения функционирования системы водоотведения (для технологических нужд); 

· в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов, утечках сточных вод при транспортировке;

· в физических воздействиях (тепловом, электромагнитном, шумовым, вибрационном).

В технологическом процессе водоотведения образуются:

· отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод;

· отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод и иные отходы (осадки) при обработке.
Воздействие системы водоотведения городского поселения город Туймазы на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий водоотведения.
3.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Поставка природного газа и обслуживание оборудования системы газоснабжения в городского поселения город Туймазы осуществляется филиалом ПАО "Газпром газораспределение Уфа" в г. Туймазы.
Источником газоснабжения городского поселения город Туймазы является АГРС. Подача газа на АГРС производится по газопроводу-отводу от магистрального газопровода. Подача газа от АГРС на ГГРП, осуществляется по газопроводу высокого давления I категории. Газораспределительные сети городского поселения город Туймазы представляют собой трехступенчатую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей. Степень газификации городского поселения город Туймазы составляет 93 %.  
В городском поселении город Туймазы предусмотрены следующие направления использования природного газа:

· в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения;

· на пищеприготовление - для жилой застройки;

· на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых генераторов для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;

· на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для объектов общественно-деловой застройки.

Таблица № 3.5.1. Технический паспорт газового хозяйства, находящегося на обслуживании ПАО «Газпром газораспределение Уфа» г. Туймазы по состоянию на 01.11.2021 г.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Данные о жилфонде
	 
	 

	 
	Наличие квартир 
	ед.
	25 750

	 
	из них не подлежащих газификации
	ед.
	23

	2
	Характеристика системы газоснабжения природным газом
	 
	 

	2.1
	Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, всего:
	км
	429,55

	2.1.1
	По назначению:
	 
	 

	 
	- распределительные
	км
	241,62

	 
	из них межпоселковые
	км
	0,00

	 
	- газопроводы-вводы
	км
	187,93

	2.1.2
	По давлению:
	 
	 

	 
	- высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа)
	км
	0,00

	 
	- высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа)
	км
	26,53

	 
	- среднего давления
	км
	52,87

	 
	- низкого давления
	км
	350,15

	2.1.3
	По расположению относительно поверхности земли:
	 
	 

	 
	- подземные
	км
	344,59

	 
	- наземные
	км
	0,00

	 
	- надземные
	км
	84,96

	2.2
	Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе:
	км
	 

	 
	- полиэтиленовые
	км
	12,15

	 
	- стальные, из них:               
	км
	333,50

	 
	требующих реконструкции
	км
	0,49

	 
	требующих диагностирования
	км
	12,33

	2.2.1
	Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации:
	 
	 

	 
	- до 15 лет
	км
	138,31

	 
	- от 16 до 30 лет
	км
	86,91

	 
	- от 31 до 35 лет
	км
	14,40

	 
	- от 36 до 38 лет
	км
	5,82

	 
	- 39 лет
	км
	1,70

	 
	- 40 лет
	км
	10,30

	 
	- от 41 до 50 лет
	км
	31,10

	 
	- от 51 до 60 лет
	км
	39,05

	 
	- свыше 60 лет
	км
	6,57

	2.3
	Протяженность внутренних газопроводов, всего
	км
	355,30

	 
	- требующих замены
	км
	0,00

	 
	- со сроком эксплуатации 30 и более лет
	км
	59,83

	2.4
	Количество эксплуатируемых ГРП, из них:
	шт.
	56

	 
	- отработавших более 20 лет
	шт.
	20

	2.5
	Количество эксплуатируемых ШРП, из них:
	шт.
	161

	 
	- отработавших более 20 лет
	шт.
	8

	2.6
	Количество газифицированных промышленных предприятий
	шт.
	55

	2.7
	Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий
	шт.
	376

	2.8
	Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов
	шт.
	11

	2.9
	Количество газифицированных котельных, в том числе:
	шт.
	106

	 
	- крышных (блочных)
	шт.
	5

	2.10
	Количество бытовых газовых плит, из них:
	шт.
	26 793

	 
	- требуют замены
	шт.
	9 132

	2.11
	Количество проточных водонагревателей, из них:
	шт.
	2 709

	 
	- требуют замены
	шт.
	726

	2.12
	Количество  водонагревательных и отопительных аппаратов, из них:
	шт.
	4 271

	 
	- требуют замены
	шт.
	2 832

	2.13
	Количество бытовых газовых счетчиков
	шт.
	14 837

	3
	Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом
	 
	 

	3.1
	Количество газонаполнительных станций,
	шт.
	0

	4
	Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии
	 
	 

	4.1
	Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: 
	км
	330,89

	4.1.1
	- природного газа, из них:
	км
	330,89

	 
	требуют активной защиты
	км
	330,89

	 
	- имеют активную защиту
	км
	330,89

	 
	- не имеют активной защиты
	км
	0,00

	 
	не требуют активной защиты
	км
	0,00

	 
	требуют дообследования
	км
	0,00

	4.1.2
	- сжиженного газа, из них:
	км
	0,00

	 
	требуют активной защиты
	км
	0,00

	 
	- имеют активную защиту
	км
	0,00

	 
	- не имеют активной защиты
	км
	0,00

	 
	не требуют активной защиты
	км
	0,00

	 
	требуют дообследования
	км
	0,00

	4.2
	Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе:
	шт.
	75

	4.2.1
	-катодных
	шт.
	71

	4.2.2
	-дренажных
	шт.
	0

	4.2.3
	-протекторных
	шт.
	4

	4.3
	Количество электроизолирующих соединений (ЭИС)
	шт.
	5 026

	 
	- требующих ремонта
	шт.
	1

	4.4
	Процент защищенности газопроводов
	%
	100,00

	4.5
	Количество сквозных коррозионных повреждений стальных газопроводов за год:
	шт.
	0

	5
	Техническая оснащенность ГРО
	 
	 

	5.1
	Диагностические лаборатории
	шт.
	0

	5.2
	Аккредитованные лаборатории по поверке, ремонту приборов учета газа и других средств измерений
	шт.
	0

	5.3
	Производственно-эксплуатационные базы
	шт.
	1

	5.4
	Технические кабинеты
	шт.
	1

	5.5
	Технические уголки
	шт.
	1

	5.6
	Учебно-методические центры
	шт.
	0

	5.7
	Учебно-тренировочные полигоны
	шт.
	1

	6
	Средства телемеханизации и автоматизации технологических процессов газоснабжения

	6.1
	Телемеханизированные узлы учета газа, в том числе:
	шт.
	0

	6.2
	Телемеханизированные объекты, в том числе:
	шт.
	45

	 
	- ГРС
	шт.
	0

	 
	- сетевые ГРП
	шт.
	10

	 
	- крышные и модульные котельные
	шт.
	0

	 
	- ЭХЗ
	шт.
	0

	6.3
	Телемеханизированная охранная сигнализация, в том числе:
	шт.
	45

	 
	- зданий ГРП
	шт.
	10

	 
	- зданий ГНС и ГНП
	шт.
	0

	 
	- прочих объектов
	шт.
	35

	7
	Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника
	 
	 

	7.1
	Баллоновозы всех типов
	шт.
	0

	7.2
	Автоцистерны всех типов
	шт.
	0

	7.3
	Аварийные машины газовых служб
	шт.
	7

	7.4
	Передвижные лаборатории по ЭХЗ газопроводов
	шт.
	0

	7.5
	Грузовые машины
	шт.
	40

	7.6
	Специальные легковые машины
	шт.
	0

	7.7
	Служебный автотранспорт
	шт.
	4

	7.8
	Прочие виды автомобилей
	шт.
	7

	7.9
	Транспорт, работающий на сжиженном газе
	шт.
	19

	7.10
	Автокраны
	шт.
	0

	7.11
	Экскаваторы
	шт.
	5

	7.12
	Бульдозеры
	шт.
	0

	7.13
	Компрессоры
	шт.
	3

	7.14
	Буровые установки
	шт.
	0

	8
	Структура и численность
	 
	 

	8.1
	Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении)
	шт.
	0

	8.2
	Численность работающих, в том числе:
	чел.
	432

	 
	- ИТР и служащие 
	чел.
	97

	 
	- рабочие, из них:
	чел.
	357

	 
	- слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО)
	чел.
	43

	 
	- слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов
	чел.
	112

	 
	- слесари аварийно-восстановительных работ
	чел.
	25

	 
	- рабочие ГНС и ГНП
	чел.
	0

	 
	- прочие
	чел.
	155

	9
	Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года
	 
	 

	9.1
	Введено вновь построенных газопроводов
	км
	2,32

	 
	из них  полиэтиленовых
	км
	1,98

	9.2
	Количество квартир, переведенных с сжиженного на природный газ
	шт.
	0,32

	9.3
	Количество квартир газифицированных природным газом
	шт.
	604

	9.4
	Капитальный ремонт газопроводов
	км
	0,02

	9.5
	Реконструкция газопроводов
	км
	0,00

	10
	Аварийно-диспетчерская служба
	 
	 

	10.1
	Количество АДС
	шт.
	1


4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации
В Туймазинском районе принята муниципальная программа «Энергосбережение в городском поселении г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 20017-2022 годы».
Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском поселении город Туймазы, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы будут решены следующие задачи: 

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; 

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
3. Проведение энергетических обследований;
4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

5. Снижение расходов электрической энергии на производство коммунальных ресурсов и наружное освещение сельского поселения;
6. Повышение уровня компетентности работников администрации сельского поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов 

Достижение поставленной цели позволит создать условия для перевода экономики городского поселения на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Совместная реализация муниципальной программы «Энергосбережение в городском поселении г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 20017-2022 годы» и «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселения город Туймазы на 2022-2027 гг.» позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Мониторинг реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется по целевым индикаторам. Индикаторы разработаны на основании «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 и с учётом «Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Значения индикаторов определяются за каждый год в течение срока реализации программы. Индикаторы отражают потребности муниципального образования в объемах услуг организаций коммунального комплекса, с учетом уровня качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры, с учетом основных аспектов эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.
Таблица № 5.1. Показатели и индикаторы системы электроснабжения
	Показатели      
	Ед. изм.   
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	I. Обеспеченность объёма поставки системы электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Спрос на электроснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отпущено электроэнергии всем потребителям
	тыс.кВтч
	170635
	166650
	163676
	171047
	168880
	171580
	175700
	176580
	177460
	177600

	II. Индикаторы надёжности системы электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество аварий  
	ед.
	4
	20
	9
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Общая протяжённость сетей
	км
	616,9
	616,9
	616,9
	616,9
	744,0
	744,0
	744,0
	744,0
	744,0
	744,0

	Аварийность 
	ед./км
	0,6%
	3,2%
	1,5%
	0,6%
	0,5%
	0,5%
	0,5%
	0,5%
	0,5%
	0,5%

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	чел.
	66800
	66924
	67088
	67587
	68243
	68 899
	68 571
	68 735
	68 653
	68 694

	Количество часов предоставления услуги за год
	час
	8760
	8760
	8784
	8760
	8760
	8760
	8784
	8760
	8760
	8760

	Количество дней в году
	день
	365
	365
	366
	365
	365
	365
	366
	365
	365
	365

	Продолжительность (бесперебойность) поставки
	%
	99,7%
	98,4%
	99,3%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Фактический износ оборудования системы электроснабжения 
	%
	80,0%
	81,0%
	46,2%
	45,5%
	50,0%
	51,0%
	50,0%
	52,0%
	49,0%
	53,0%

	III. Сбалансированность системы электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников)
	мВт
	95,1
	97,9
	98,7
	103,4
	104,3
	105,7
	106,1
	107,3
	108,4
	108,9

	Фактическая подключённая нагрузка (мощность)
	мВт
	41,4
	42,5
	42,9
	44,9
	45,2
	46,8
	47,5
	47,9
	48,2
	48,8

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	43,5%
	43,5%
	43,5%
	43,5%
	43,5%
	43,5%
	43,5%
	43,5%
	43,5%
	43,5%

	Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта
	тыс.кВтч
	145348
	149840
	151481
	158924
	168880
	171580
	175700
	176580
	177460
	177600

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс.кВтч
	170635
	166650
	163676
	171047
	168980
	171680
	175800
	176680
	177560
	178600

	Обеспеченность потребления услуг приборами учёта
	%
	96,3%
	96,5%
	96,7%
	96,9%
	97,1%
	97,3%
	97,5%
	97,7%
	97,9%
	98,0%


Таблица № 5.2. Показатели и индикаторы системы теплоснабжения
	Показатели      
	Ед. изм.   
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	I. Обеспеченность объёма производства и поставки системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Спрос на теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	319,87
	318,55
	299,96
	296,70
	299,36
	299,36
	299,36
	299,03
	299,03
	298,70

	Отпущено тепловой энергии всем потребителям
	тыс. Гкал
	281,73
	282,46
	266,27
	263,66
	266,33
	266,33
	266,33
	266,33
	266,33
	266,33

	II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей            
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество аварий в год
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая протяженность сетей
	км
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80

	Аварийность 
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Численность населения, пользующегося услугой отопления
	чел.
	48764
	48855
	48974
	49832
	49832
	49832
	49832
	49832
	49832
	49832

	Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения
	чел.
	44756
	44839
	44949
	45736
	45736
	45736
	45736
	45736
	45736
	45736

	Количество часов предоставления услуги отопления за год
	час
	4032
	4032
	4032
	4032
	4032
	4032
	4032
	4032
	4032
	4032

	Количество часов предоставления услуги горячего водоснабжения за год
	час
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400

	Количество дней в году
	день
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365
	365

	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	III. Сбалансированность системы теплоснабжения

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60
	133,60

	Установленная  мощность котельных
	Гкал/ч
	187,13
	187,13
	187,13
	187,13
	187,13
	187,13
	187,13
	187,13
	187,13
	187,13

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	71,4%
	71,4%
	71,4%
	71,4%
	71,4%
	71,4%
	71,4%
	71,4%
	71,4%
	71,4%

	Объём услуги отопления, реализуемой по приборам учёта
	тыс.Гкал
	130,93
	125,85
	120,98
	149,05
	150,55
	152,07
	153,61
	155,16
	156,73
	158,31

	Объём услуги ГВС, реализуемой по приборам учёта
	тыс.Гкал
	46,92
	44,06
	44,22
	42,05
	42,47
	42,90
	43,33
	43,77
	44,21
	44,66

	Общий объём реализации услуги отопления
	тыс.Гкал
	222,65
	225,05
	207,33
	209,69
	211,81
	211,81
	211,81
	211,81
	211,81
	211,81

	Общий объём реализации услуги ГВС
	тыс.Гкал
	59,08
	57,40
	58,94
	53,97
	54,52
	54,52
	54,52
	54,52
	54,52
	54,52

	Обеспеченность потребления услуги отопления приборами учёта
	%
	48,5%
	51,0%
	57,2%
	61,3%
	62,0%
	63,0%
	64,0%
	65,0%
	66,0%
	67,0%

	Обеспеченность потребления услуги ГВС приборами учёта
	%
	54,0%
	56,0%
	56,7%
	57,7%
	58,0%
	59,0%
	60,0%
	61,0%
	62,0%
	63,0%

	IV. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактическая располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	174,76
	174,76
	174,76
	174,76
	174,76
	174,76
	174,76
	174,76
	174,76
	174,76

	Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	166,18
	166,18
	166,18
	166,18
	166,18
	166,18
	166,18
	166,18
	166,18
	166,18

	Коэффициент соотношения фактического удельного расхода топлива с нормативными
	К-т
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию
	м3/Гкал
	0,17
	0,11
	0,11
	0,11
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	30,30
	23,62
	23,92
	28,90
	28,04
	28,04
	28,04
	28,07
	28,07
	28,10

	Объём потерь
	тыс. Гкал
	34,47
	32,43
	30,24
	29,62
	29,59
	29,59
	29,59
	29,26
	29,26
	28,94

	Объём отпуска теплоэнергии в сеть
	тыс. Гкал
	316,19
	314,89
	296,51
	293,29
	295,92
	295,92
	295,92
	295,59
	295,59
	295,26

	Уровень потерь
	%
	10,9%
	10,3%
	10,2%
	10,1%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	9,9%
	9,9%
	9,8%

	Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии 
	тыс. Гкал
	34,47
	32,43
	30,24
	29,62
	29,59
	29,59
	29,59
	29,26
	29,26
	28,94

	Коэффициент потерь
	тыс. Гкал/км
	0,21
	0,20
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Общая протяжённость сетей
	км
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80
	163,80


Таблица № 5.3. Показатели и индикаторы системы водоснабжения 

	Показатели      
	Ед. изм.   
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	I. Обеспеченность объёма производства системы водоснабжения

	Спрос услуги водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объём производства (подъём воды) 
	тыс. м3
	4536,0
	4335,0
	4182,0
	4287,0
	4295,7
	4304,4
	4313,1
	4321,7
	4330,4
	4339,1

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения 
	тыс. м3
	4068,0
	3888,0
	3741,0
	3810,6
	3818,3
	3826,0
	3833,8
	3841,5
	3849,2
	3856,9

	II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей            
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество аварий на системах водоснабжения
	ед.
	61
	51
	47
	55
	57
	53
	48
	42
	39
	35

	Общая протяжённость сетей
	км
	263,8
	267,1
	267,10
	287,50
	287,50
	287,50
	287,50
	287,50
	287,50
	287,50

	Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения
	ед./км
	0,23
	0,19
	0,18
	0,19
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	179,2
	184,2
	188,0
	191,8
	189,4
	187,9
	185,9
	183,8
	181,4
	176,4

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	68%
	69%
	70%
	67%
	71%
	70%
	70%
	69%
	68%
	66%

	Протяженность заменяемой сети
	км
	1,7
	2,2
	3,0
	2,4
	2,4
	1,5
	2,0
	2,1
	2,4
	5,0

	Индекс замены сети
	%
	0,9%
	1,2%
	1,6%
	1,3%
	1,3%
	0,8%
	1,1%
	1,1%
	1,3%
	2,8%

	Продолжительность отключений потребителей
	час.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество потребителей, страдающих от отключения
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	58116
	58224
	58367
	59212
	60058
	60904
	61749
	62595
	63441
	64287

	Перебои в снабжении потребителей
	час./чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество часов предоставления услуги за год
	час
	8760
	8760
	8784
	8760
	8760
	8760
	8784
	8760
	8760
	8784

	Количество дней в году
	день
	365
	365
	366
	365
	365
	365
	366
	365
	365
	366

	Продолжительность (бесперебойность) поставки
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов
	%
	58,0%
	60,0%
	62,0%
	64,0%
	64,0%
	64,0%
	64,0%
	64,0%
	64,0%
	64,0%

	Фактический износ сетей систем водоснабжения 
	%
	70,0%
	71,0%
	73,0%
	74,0%
	74,0%
	74,0%
	74,0%
	74,0%
	74,0%
	74,0%

	III. Сбалансированность системы водоснабжения 

	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема 
	тыс. м3/сут.
	16,4
	16,4
	16,7
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3

	Установленная  производственная мощность насосных станций 1 подъема 
	тыс. м3/сут.
	26,5
	26,5
	26,5
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3

	Уровень загрузки производственных мощностей насосных станций 1 подъема 
	%
	61,9%
	61,9%
	63,0%
	61,4%
	61,4%
	61,4%
	61,4%
	61,4%
	61,4%
	61,4%

	Объём услуг, реализуемых по приборам учёта
	тыс. м3
	1899,8
	2056,8
	2932,9
	2747,4
	2863,7
	2915,4
	2952,0
	3034,8
	3079,4
	3162,7

	Общий объём реализации услуг
	тыс. м3
	4068,0
	3888,0
	3741,0
	3810,6
	3818,3
	3826,0
	3833,8
	3841,5
	3849,2
	3856,9

	Обеспеченность потребления услуг приборами учёта
	%
	46,7%
	52,9%
	78,4%
	72,1%
	75,0%
	76,2%
	77,0%
	79,0%
	80,0%
	82,0%

	IV. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подано воды в сеть
	тыс. м3
	4527
	4326
	4163
	4243
	4252
	4260
	4269
	4277
	4286
	4295

	Расход электрической энергии на производство и передачу воды
	тыс.кВтч
	6332
	6088
	5403
	5715
	5727
	5738
	5750
	5761
	5773
	5784

	Эффективность использования энергии (энергоёмкость при производстве и транспортировки)
	кВтч./м3
	1,40
	1,41
	1,30
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	Объём потерь
	тыс. м3
	458
	438
	422
	433
	420
	400
	395
	380
	380
	380

	Уровень потерь
	%
	10,1%
	10,1%
	10,1%
	10,2%
	9,9%
	9,4%
	9,3%
	8,9%
	8,9%
	8,8%


Таблица № 5.4. Показатели и индикаторы системы водоотведения 

	Показатели      
	Ед. изм.   
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	I. Обеспеченность объёма производства системы водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Спрос услуги водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) 
	тыс. м3
	3712,0
	3614,0
	3434,0
	3334,0
	3340,8
	3347,5
	3354,3
	3361,0
	3367,8
	3374,5

	II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей            
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество аварий 
	ед.
	1
	2
	5
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая протяжённость сетей
	км
	74,2
	74,4
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6
	74,6

	Аварийность коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	61,5
	63,2
	64,8
	65,6
	61,3
	61,3
	61,3
	61,3
	61,3
	61,3

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	82,9%
	84,9%
	86,9%
	87,9%
	82,2%
	82,2%
	82,2%
	82,2%
	82,2%
	82,2%

	Протяженность заменяемой сети
	км
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Индекс замены сети
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Фактический износ сетей систем водоотведения
	%
	84%
	85%
	86%
	87%
	85%
	84%
	81%
	80%
	79%
	75%

	Фактический износ очистных сооружений
	%
	89%
	90%
	91%
	92%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%

	III. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактическая производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3/сут.
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2
	16,2

	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3/сут.
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений
	%
	47,6%
	47,6%
	47,6%
	47,6%
	47,6%
	47,6%
	47,6%
	47,6%
	47,6%
	47,6%

	IV. Качество производимых услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения
	тыс. м3
	3712,0
	3614,0
	3434,0
	3334,0
	3341
	3348
	3354
	3361
	3368
	3375

	Коэффициент очистки стоков
	%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	V. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расход электрической энергии на передачу и очистку стоков
	тыс.кВтч
	3590,0
	3520,0
	3129,0
	2705,0
	2710,5
	2716,0
	2721,4
	2726,9
	2732,4
	2737,9

	Объём реализации услуги водоотведения
	тыс. м3
	3712,0
	3614,0
	3434,0
	3334,0
	3340,8
	3347,5
	3354,3
	3361,0
	3367,8
	3374,5

	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)
	кВтч./м3
	1,0
	1,0
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8


Таблица № 5.5. Показатели и индикаторы системы газоснабжения
	Показатели      
	Ед. изм.   
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	I. Обеспеченность объёма поставки системы газоснабжения

	Спрос услуги газоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объём реализации газа
	тыс. м3
	135441
	134839
	133145
	134900
	144480
	145194
	145950
	147000
	148365
	149730

	II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей            

	Количество аварий  
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения
	чел.
	62248
	62489
	62767
	63360
	68800
	69140
	69500
	70000
	70650
	71300

	Перебои в снабжении потребителей
	час./чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество часов предоставления услуги за отчетный период
	час
	8760
	8760
	8784
	8760
	8760
	8760
	8784
	8760
	8760
	8760

	Продолжительность (бесперебойность) поставки
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	III. Сбалансированность системы газоснабжения

	Объём газа, реализуемого по приборам учёта
	тыс.м3
	85328
	88347
	90726
	95599
	121797
	126319
	132815
	138180
	145398
	149730

	Общий объём реализации газа
	тыс.м3
	135441
	134839
	133145
	134900
	144480
	145194
	145950
	147000
	148365
	149730

	Обеспеченность потребления приборами учёта
	%
	63,0%
	65,5%
	68,1%
	70,9%
	84,3%
	87%
	91%
	94%
	98%
	100%


Целевые индикаторы представлены в Excel-файле в приложении № 1 к настоящей Программе.
О модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса страны характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа объектов, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. 

Данная ситуация коммунального комплекса порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в коммунальной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. 

Для обеспечения устойчивого функционирования коммунального комплекса городского поселения город Туймазы в условиях рыночной экономики необходим комплексный подход к модернизации и реформированию коммунального хозяйства.

6. Модернизация системы электроснабжения городского поселения город Туймазы

Модернизация системы электроснабжения:
· повысит надежность электрических сетей и сооружений электросетевого хозяйства;

· обеспечит качественное предоставление услуги электроснабжения;

· обеспечит развитие системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;

· обеспечит снижение потерь при передаче электрической энергии.

Данные цели решаются путем реализации следующих задач:
· реконструкции и модернизации кабельных и воздушных сетей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов;

· ввода дополнительных мощностей посредством строительства новых объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения электрической энергией вновь подключаемых потребителей, а также оптимизации нагрузок на существующие объекты;

· использования в работе самонесущего изолированного провода (СИП), позволяющего качественно и надежно строить, реконструировать воздушные линии 6-0,4 кВ, снижать потери электрической энергии, повышать электробезопасность сетей.

Энергосберегающие мероприятия для электрических сетей:
· Замена регуляторов под напряжением (РПН);
· Оптимизация мест размыкания ВЛ 6-35 кВ с двусторонним питанием;
· Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на ПС с двумя и более трансформаторами;
· Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,35 кВ;
· Перерасчет режимов компенсации в соответствии с изменением характера нагрузки; 
· Восстановление работоспособности конденсаторных секционных батарей (БСК);
· Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.
Мероприятия по улучшению системы учета и распределения электроэнергии:
· Замена индукционных приборов коммерческого учета на электронные;

· Установка дополнительных счетчиков на границах балансовой принадлежности РЭС;

· Приведение вторичных цепей учета электроэнергии в соответствие с требованиями Правил учета электроэнергии (ПУЭ);

· Обеспечение учета отпуска и потерь электроэнергии по ступеням напряжения; 

· Установка дополнительных трансформаторов тока (ТТ).

Мероприятия по реконструкции и повышению надежности оборудования:
· Восстановление нормативного ресурса «тупиковых» ВЛ 110 кВ (“глубокая” реконструкция);

· Приведение параметров ВЛ 220 кВ в соответствие с установленными расчетно-климатическими условиями (частичная реконструкция: замена провода, установка дополнительных опор);

· Реконструкция перегруженных ВЛ (повышение пропускной способности).

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения
С целью повышения долговечности существующих объектов системы электроснабжения городского поселения город Туймазы, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения. 

Таблица № 6.1. Капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы электроснабжения 

	№ п/п
	Мероприятия по реконструкции системы электроснабжения, за счет средств предприятия
	Всего:
	Сумма необходимых капиталовложений, тыс. руб.

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Подготовка ЛЭП-10-6-0,4кВв т. ч. за счет  капремонта:
	76545,13
	12487,31
	12597,19
	12708,05
	12819,88
	12932,7
	13000

	 
	- кабельных линий
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- воздушных линий
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подготовка ТП
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка РП
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Испытание кабельных линий
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Испытание силовых трансформаторов
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замеры нагрузок в ТП  для определения степени загрузки трансформатора
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Испытания электрооборудования ТП
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ревизия масляных выключателей и наладка релейной защиты
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Подготовка системы отопления производ-ственных баз  предприятия
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Подготовка котельной на базе предприятия
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Комплектовка неснижаемого запаса материалов и оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО: 
	76545,13
	12487,31
	12597,19
	12708,05
	12819,88
	12932,70
	13000,00

	 
	Средства предприятия
	76545,13
	12487,31
	12597,19
	12708,05
	12819,88
	12932,70
	13000,00


7. Модернизация системы теплоснабжения городского поселения город Туймазы
Теплоснабжение городского поселения город Туймазы осуществляется ООО «Туймазинские тепловые сети» от 20 котельных.
Системой теплоснабжения городского поселения город Туймазы предоставляются  услуги по отоплению и горячему водоснабжению в многоквартирные жилые дома, объектам социальной сферы, в общественные здания, предприятиям и другим объектам. 


Единой теплоснабжающей организацией городского поселения город Туймазы, являются ООО «Туймазинские тепловые сети», которое при осуществлении своей деятельности обязано:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
Таблица № 7.1. Капиталовложения в реконструкцию источников системы теплоснабжения 
	№ п/п
	Мероприятия
	Всего, тыс. руб.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Реконструкция источников теплоснабжения

	 
	Схема теплоснабжения городского поселения город Туймазы

	1
	Реконструкция котельной №2 системы теплоснабжения г.Туймазы
	18810
	18810
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Реконструкция ЦТП №8 системы теплоснабжения с. Кандры с установкой блочно-модульной котельной
	41270
	-
	41270
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО:
	60080
	18810
	41270
	0
	0
	0
	0


Таблица № 7.2. Мероприятия по строительству, реконструкции тепловых сетей
	№ п/п
	Мероприятия
	Всего, тыс. руб.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Мероприятия по реконструкции тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Схема теплоснабжения городского поселения город Туймазы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Реконструкция 1,0 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции от котельной №20 системы теплоснабжения г.Туймазы
	16547
	16546,61
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Реконструкция 0,4 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции от котельной №22 системы теплоснабжения г.Туймазы
	5970
	5970
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция 0,4 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции от котельной №28 системы теплоснабжения г.Туймазы
	6470
	6470
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция 0,6 км тепловых сетей с применением ППУ изоляции от котельной №2 системы теплоснабжения г.Туймазы
	8357
	-
	8357
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО:
	37344
	28987
	8357
	0
	0
	0
	0

	 
	Источники финансирования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Средства предприятия
	37344
	28987
	8357
	0
	0
	0
	0


8. Реконструкция системы водоснабжения городского поселения город Туймазы
Таблица № 8.1. Мероприятия по строительству, реконструкции водопроводных сетей
	№ п/п
	Описание мероприятия
	ИТОГО:
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Схема водоснабжения городского поселения город Туймазы

	1
	Мероприятия по проектированию/новому строительству участков сетей

	1.1.
	Строительство уличных сетей водоснабжения ж.р. "Восточный" (Ø 225-110 мм, L 13,55 км)
	52942
	10588
	42354,21
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Проектирование и строительство водовода для водоснабжения перспективных жилых районов "Агиртамак", "Нагорный" и "Райманово" (Ø 250-200 мм, L 6,7 км)
	292148
	60000
	232148
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	345090
	70588
	274502
	0
	0
	0
	0

	 
	Источник финансирования 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Источник финансирования 
	345090
	70588
	274502
	 
	 
	 
	 


9. Развитие системы водоотведения городского поселения город Туймазы

Система водоотведения городского поселения город Туймазы обслуживается ООО «Водоканал г. Туймазы». Все оборудование и сети системы централизованного водоотведения находятся в муниципальной собственности городского поселения город Туймазы. Существующая система канализации города представляет смешанную канализацию, состоящую из бытовых и производственных сточных вод. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них местными канализационными насосными станциями. 

Централизованное водоотведение отсутствует в жилых районах «Чулпан» (западная часть города), «Южный» («Тубанкуль», южная часть города) и «Усень» («Восточный», восточная часть города). Для указанных районов характерна одно-двухэтажная частная усадебная и секционированная блокированная застройка. В целях хозяйственно-бытового водоотведения сточных вод используются надворные уборные, водопроницаемые выгребы, шамбо. Прием и отведение сточных вод от данных неканализованных районов в централизованную систему осуществляется ассенизационным способом.
Мероприятия по строительству новых сетей канализации не планируются.
10. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов
Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды муниципального района.

Согласно:

· п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

· п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

· ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

Уставом Туймазинского района предусмотрено, что организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов является вопросом местного значения муниципального района.

Уставом городского поселения город Туймазы предусмотрено, что организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора является вопросом местного значения поселения. 

В связи с тем, что организация захоронения (утилизации) не является полномочием городского поселения город Туймазы, в настоящей программе данный вопрос не рассматривается. 

Таблица № 10.1. Ориентировочные капитальные вложения на осуществление мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов
	№ п/п
	 Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	Всего, тыс. руб.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	 
	городское поселение город Туймазы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Приобретение мусоросборников
	87 202
	6 072
	4 800
	0
	0
	0
	0

	2
	Строительство контейнерных площадок
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Приобретение мусоровозов для вывоза ТБО от населения и объектов общественного назначения
	
	20 000
	10 400
	10 816
	11 249
	11 699
	12 167

	Капиталовложения в систему захоронения (утилизации) ТКО
	87 202
	26 072
	15 200
	10 816
	11 249
	11 699
	12 167

	 Источник финансирования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средства предприятия
	87 202
	26 072
	15 200
	10 816
	11 249
	11 699
	12 167


Сбор отходов производится раздельно путем размещения отходов в контейнеры (по группам). Контейнеры должны быть установлены в доступных для сбора отходов местах и снабжены разноцветными мешками для удобства последующей обработки.

Раздельно собираемые отходы должны быть освобождены от остатков жидкостей, пищи и других посторонних предметов на стадии сбора. Не допускается смешивание отходов из разных групп.

Сбор не перерабатываемых отходов производится в отдельную емкость, размещенную в непосредственной близости от места раздельного сбора, чтобы предоставить возможность выбора (разделять или нет), и снизить вероятность попадания не перерабатываемых отходов в раздельно собираемые.

Это позволяет:

-   приблизить процесс раздельного сбора отходов к источнику мусора;

- провести агитацию и пропаганду раздельного сбора отходов, а также проводить экологическое воспитание населения, постепенно внедрять в сознание жителей необходимость раздельного сбора отходов путем наглядности процесса сортировки.

Сотрудники технических служб (например, клининговых компаний) осуществляют замену наполненных мешков на пустые, и складируют наполненные мешки, разделяя их по цветам, в местах временного хранения для последующей разгрузки в транспортное средство.

Ежедневно (по мере накопления), на объекты временного хранения в обозначенные промежутки времени, приезжает транспортное средство, снабженное символикой на тему раздельного сбора, оборудованное секциями для раздельного сбора и запасом сменных мешков (при необходимости). Экипаж транспортного средства состоит из водителя и грузчика, имеющих в арсенале весы для определения веса раздельно собранных отходов и бланк акта, установленного образца, для фиксации объема (веса) принятых раздельно собранных отходов, и объема смешанных отходов.

11. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

11.1. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, не включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании определена на основании:

а) доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые лежат в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Туймазы.

Исходной базой оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги послужили прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения город Туймазы, в частности:

· прогноз численности населения;

· прогноз среднедушевых доходов населения;

· прогноз величины прожиточного минимума;

· прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определена на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности установлены в зависимости от уровня экономического развития городского поселения город Туймазы и особенностей предоставления коммунальных услуг.

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определена как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за потребляемые коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:
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- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
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- общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, руб.;
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- численность населения городского поселения город Туймазы, чел.;
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- среднедушевой доход населения городского поселения город Туймазы, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

Учтено изменение тарифов на электроэнергию, природный газ на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 г.

Для расчета среднедушевого дохода применен коэффициент [image: image8.wmf]К

DZR

 - отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате.
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- среднедушевой доход населения (включает в себя заработную плату, социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательской деятельности);
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- среднемесячная заработная плата населения.

Среднедушевой доход населения муниципального образования [image: image12.wmf]сред
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 определяется:
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- среднемесячная заработная плата населения городского поселения город Туймазы.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитан как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году.

Оценка критерия «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения городского поселения город Туймазы, и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определена как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

При выполнении расчётов по уровню доступности для населения платы за коммунальные услуги учтены индексы-дефляторы на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.
Таблица № 11.1.1. Размер расходов населения на коммунальные услуги в 2019-2021 гг.
	Показатель
	Единица измерения
	Отчетный период
	Планируемый период

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Среднегодовая численность населения, 
в том числе:
	человек
	68 410
	68 256
	68 587
	68 246
	68 384
	68 522
	68 660
	68 798
	68 936

	Среднегодовая рождаемость
	человек
	4351
	4388
	4405
	4381
	4391
	4393
	4388
	4391
	4391

	Общий коэффициент рождаемости 
	число родившихся на 1000 чел. нас.
	6,36
	6,43
	6,42
	6,42
	6,42
	6,41
	6,39
	6,38
	6,37

	Среднегодовая смертность
	человек
	4332
	4368
	4389
	4363
	4373
	4375
	4370
	4373
	4373

	Общий коэффициент смертности
	число умерших на 1000 чел. нас.
	6,33
	6,40
	6,40
	6,39
	6,40
	6,38
	6,37
	6,36
	6,34

	Естественный прирост
	человек
	19
	20
	16
	18
	18
	17
	18
	18
	18

	Коэффициент естественного прироста населения
	на 1000 человек населения
	0,03
	0,03
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Среднегодовой миграционный прирост
	человек
	8420
	8433
	8510
	8454
	8466
	8477
	8466
	8469
	8471

	Коэффициент миграционного прироста
	на 1000 человек населения
	12,31
	12,35
	12,41
	12,39
	12,38
	12,37
	12,33
	12,31
	12,29

	Величина прожиточного минимума на душу населения в месяц
	руб/мес.
	9222
	9442
	10015
	11009
	11456
	11903
	12349
	12796
	13243

	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
	руб/мес.
	21700
	22500
	24800
	25300
	26200
	27100
	28000
	28900
	29800

	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных)
	руб/мес.
	14800
	15100
	18400
	19600
	20800
	22000
	23200
	24400
	25600

	Среднедушевые доходы населения
	руб/мес.
	15241
	15681
	17738
	18636
	19485
	20334
	21183
	22032
	22881


Таблица № 11.1.2. Расчет суммы тарифных источников финансирования и расчет тарифов, включающих в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
	Наименование                                целевого показателя 
	Ед. изм.
	Отчетный период
	Планируемый период
	Целевое значение индикатора

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1. Средний доход  семьи
	руб.
	30 481
	31 361
	35 477
	37 273
	38 971
	40 668
	42 366
	44 064
	45 762
	Данные отдела Росстатистики 

	2. Совокупные платежи населения за жилищно-коммунальные услуги
	руб.
	6126,50
	6094,26
	6658,15
	7120
	7547
	8000
	8320
	8691
	9038
	

	содержание жилищного фонда
	руб.
	1110,00
	1722,00
	1770,00
	1050,00
	1113
	1180
	1227
	1276
	1327
	 

	Теплоснабжение
	руб.
	1139,27
	997,75
	1214,26
	2210,03
	2343
	2483
	2583
	2686
	2793
	 

	Электроснабжение
	руб.
	423,00
	487,50
	552,00
	538,50
	571
	605
	629
	654
	681
	 

	Горячее водоснабжение
	руб.
	2150,49
	1516,80
	1586,32
	1690,25
	1792
	1899
	1975
	2054
	2136
	 

	Водоснабжение
	руб.
	598,87
	614,58
	649,74
	702,90
	745
	790
	821
	871
	905
	 

	Водоотведение
	руб.
	440,12
	452,63
	489,53
	527,15
	559
	592
	616
	653
	679
	 

	ТКО
	руб.
	157,50
	195,00
	288,30
	287,96
	305
	324
	336
	357
	371
	 

	Газоснабжение
	руб.
	107,25
	108,00
	108,00
	113,03
	120
	127
	132
	140
	146
	 

	3. Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
	%
	20
	19
	19
	19
	19
	20
	20
	20
	20
	не более 20

	4. Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
	%
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	не более 22

	Критерии доступности коммунальных услуг

	1) Совокупная доля расходов семьи на коммунальные услуги    
	  %   
	18,66
	17,99
	17,39
	17,69
	17,93
	18,21
	18,18
	18,24
	18,27
	расчет по формуле (1)

	содержание жилого помещения
	  %   
	3,64
	5,49
	4,99
	2,82
	2,86
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90
	 

	теплоснабжение
	  %   
	3,74
	3,18
	3,42
	5,93
	6,01
	6,11
	6,10
	6,10
	6,10
	 

	электроснабжение
	  %   
	1,39
	1,55
	1,56
	1,44
	1,46
	1,49
	1,49
	1,49
	1,49
	 

	горячее водоснабжение
	  %   
	7,06
	4,84
	4,47
	4,53
	4,60
	4,67
	4,66
	4,66
	4,67
	 

	водоснабжение
	  %   
	1,96
	1,96
	1,83
	1,89
	1,91
	1,94
	1,94
	1,98
	1,98
	не более 5

	ТКО
	  %   
	0,52
	0,62
	0,81
	0,77
	0,78
	0,80
	0,79
	0,81
	0,81
	не более 5

	Газоснабжение
	  %   
	0,35
	0,34
	0,30
	0,30
	0,31
	0,31
	0,31
	0,32
	0,32
	 

	2) Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%   
	91
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	расчет по формуле (5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3) Индекс изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги
	%
	1,06
	0,99
	1,09
	1,07
	1,06
	1,06
	1,04
	1,04
	1,04
	расчет по формуле (6)

	Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) (на конец года)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	электроснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	теплоснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	горячее водоснабжение
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	холодное водоснабжение
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	водоотведение (централизованная канализация)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	газоснабжение
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Объём жилищно-коммунальных услуг на семью
	руб.
	6126,50
	6094,26
	6658,15
	7119,81
	7547,00
	7999,82
	8319,81
	8690,72
	9038,35
	 

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	20
	19
	19
	19
	19
	20
	20
	20
	20
	не более 20

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	4,4
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	0

	Уровень собираемости платежей с населения за коммунальные услуги
	%
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	100


Табл. № 11.1.3 Тарифы населения на коммунальные услуги 

	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022

	Электроэнергия

	Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС
	за 1 кВт. ч
	2,82
	3,25
	3,68
	3,59

	Решение о принятом тарифе 
	 
	Постановление ГКТ        № 869 от 27.12.2018
	Постановление ГКТ        № 487 от 29.11.2019
	Постановление ГКТ        № 390  от 23.12.2020
	Постановление ГКТ        № 660 от 14.12.2021 

	Сроки действия тарифа
	 
	01.01. по 30.06.-2,47;        01.07. по 31.12.-3,17
	01.01. по 30.06.-3,17;        01.07. по 31.12.-3,33
	01.01. по 30.06.-3,33;        01.07. по 31.12.-4,03
	01.01. по 30.06.-3,5;        01.07. по 31.12.-3,68

	ООО "Туймазинские тепловые сети"

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 Гкал, с НДС
	1818,465
	1858,015
	1938,17
	2057,755

	Решение о принятом тарифе 
	 
	Постановление ГКТ      № 688  от 17.12.2018
	Постановление ГКТ         № 835 от 20.12.2019 
	Постановление ГКТ      № 737  от 18.12.2020
	Постановление ГКТ         № 785 от 20.12.2021

	Сроки действия тарифа 
	 
	01.1. по 30.06.-1806,28; 01.07. по 31.12.-1830,65
	01.1. по 30.06.-1830,65; 01.07. по 31.12.-1885,38
	01.1. по 30.06.-1885,38; 01.07. по 31.12.-1990,96
	01.1. по 30.06.-1990,96; 01.07. по 31.12.-2124,55

	Горячее водоснабжение

	Тариф или среднегодовая стоимость с НДС
	за 1 куб. м
	151,71
	155,14
	162,25
	172,88

	Решение о принятом тарифе 
	 
	Постановление ГКТ         № 750  от 19.12.2018. 
	Постановление ГКТ         № 804 от 20.12.2019 
	Постановление ГКТ         № 757 от 18.12.2020
	Постановление ГКТ         № 785 от 20.12.2021

	Сроки действия тарифа плата за 1м3 хол. Воды
	 
	01.01 по 30.06- 28,50; 01.07. по 31.12.- 29,07
	01.01 по 30.06- 29,07; 01.07. по 31.12.- 30,01
	01.01 по 30.06- 30,01; 01.07. по 31.12.- 32,45
	01.01 по 30.06- 32,45;                                               01.07. по 31.12.- 35,12

	Сроки действия тарифа плата                 за еденицу тепловой энергии
	
	01.01 по 30.06- 1806,28; 01.07. по 31.12.- 1830,65
	01.01 по 30.06- 1830,65; 01.07. по 31.12.- 1885,38
	01.1. по 30.06.-1885,38; 01.07. по 31.12.-1990,96
	01.1. по 30.06.-1990,96; 01.07. по 31.12.-2124,55

	Холодное водоснабжение

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 куб. м
	28,785
	29,54
	31,23
	33,785

	Решение о принятом тарифе
	 
	Постановление ГКТ      № 596 от 18.12.18
	Постановление ГКТ           № 417 от 21.10.2019
	Постановление ГКТ           № 585 от 10.12.2020
	Постановление ГКТ      №603 от 10.12.2021г

	Сроки действия тарифа
	 
	01.01.по 30.06. -28,50;   01.07. по 31.12.-29,07
	01.01 по 30.06- 29,07; 01.07. по 31.12.- 30,01
	01.01 по 30.06- 30,01; 01.07. по 31.12.- 32,45
	01.01.по 30.06. -32,45;   01.07. по 31.12.-35,12

	Водоотведение

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 куб. м
	18,13
	18,65
	20,17
	21,72

	Решение о принятом тарифе 
	 
	Постановление ГКТ РБ № 595 от 12.12.18
	Постановление ГКТ РБ № 416 от 21.11.19
	Постановление ГКТ РБ № 586 от 10.12.20
	Постановление ГКТ РБ №740  от 10.12.21.

	Сроки действия тарифа 
	 
	01.01. по 30.06.-17,95;    01.07.по 31.12.-18,31
	01.01. по 30.06.-18,31;    01.07.по 31.12.-18,98
	01.01. по 30.06.-18,98;    01.07.по 31.12.-21,35
	01.01. по 30.06.-21,35;    01.07.по 31.12.-22,08

	Природный газ

	Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС
	за 1 куб.м
	7,15
	7,2
	7,2
	7,54

	Решение о принятом тарифе 
	 
	Постановление ГКТ РБ   № 431 от 03.12.18
	Постановление ГКТ РБ   № 111 от 21.06.19
	Постановление ГКТ РБ   № 111 от 21.06.19
	Постановление ГКТ РБ   № 111 от 21.06.19

	Сроки действия тарифа
	 
	01.01. по 30.06.- 7,1;             01.07. по 31.12.- 7,2
	01.01. по 30.06.- 7,2;             01.07. по 31.12.- 7,2
	01.01. по 30.06.- 7,2;             01.07. по 31.12.- 7,2
	01.01. по 30.06.- 7,2;             01.07. по 31.12.- 7,87

	Захоронение ТКО

	Тариф или среднегодовая стоимость
	за 1 чел./мес.
	52,5
	65
	96,10
	95,99

	Решение о принятом тарифе
	 
	Постановление ГКТ РБ № 491 от 29.11.19
	Постановление ГКТ РБ № 491 от 29.11.19
	Постановление ГКТ РБ № 415 от 26.11.2020
	Постановление ГКТ РБ № 586 от 09.12.2021

	Сроки действия тарифа
	 
	многокв. -35      индивид.дома - 70
	многокв. -55      индивид.дома - 75
	многокв. -95,35      индивид.дома - 96,85
	многокв. -95,24      индивид.дома - 96,73


12. Модель для расчета программы

Для проведения расчётов по Программе использованы первичные данные о показателях систем ресурсоснабжения: основных технических характеристиках, производстве, отпуске, потерях, реализации (отпуске) и др., статистике аварий, отказов. С учётом институциональной структуры, зон действия источников определены балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы, надёжность работы систем. 

Расчёт целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, проводился с использованием первичных данных о показателях развития городского поселения город Туймазы: динамике численности населения, ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемых изменений в промышленности на период действия программы, экономических показателей развития городского поселения город Туймазы.
Расчёт финансовых потребностей для реализации программы производился, исходя из ежегодной динамики совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы проектов.

Все расчёты в Программе производились с помощью программы электронных таблиц Microsoft Office Excel по алгоритмам, определённым для каждого расчётного показателя, исходя из используемых первичных данных.

Построенные модели (таблицы) позволяют оперативно вносить изменения в расчёты при изменении (уточнении) первичных (исходных) данных, значений индикаторов, нормативно устанавливаемых параметров и т.д.
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